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POMPE À EAU ET À BOUE À AIR COMPRIMÉ
pour évacuer rapidement l’eau des tranchées. La pompe à eau et à boue GRUNDEX, 
simple à utiliser, peut être mise en service rapidement et sans difficulté, sans électri-
cité ni groupe motopompe, afin de maintenir les fouilles propres en éliminant les eaux 
souterraines, la boue et les eaux de pluie. 
 
Le fonctionnement s‘effectue à l‘aide de l‘air comprimé du compresseur en place. Le 
tuyau du compresseur est raccordé au raccord Mody de la pompe GRUNDEX.

DONNÉES TECHNIQUES

Débit d‘air (à 6 - 7 bars) 2,5 m3/min

Débit max. 30 l/min

Poids 3,6 kg

Longueur du tuyau 3 m

Tuyau d’évacuation spiralé

L‘eau et la boue sont aspirées et éva-
cuées directement ou via un tuyau spiralé 
raccordable hors de la fouille. Le tuyau 
spiralé peut être facilement raccordé à 
la pompe GRUNDEX à l‘aide du raccord 
pour tuyau C.

La pompe économique GRUNDEX n‘a 
aucune pièce d‘usure et elle devient
l‘accessoire indispensable sur les
chantiers T.P.

GRU 200 1032 GRUNDEX Pompe
GRU 200 1033 Tuyau spiralé de 3 m 2“ 
avec raccord pour tuyau C


