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GRUNDOBURST
MASZYNY DO RENOWACJI SIECI

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przykład zastosowania: renowacja wodociągu

RENOWACJA 
SIECI RUR 

CIŚNIENIOWYCH

RENOWACJA 
SIECI RUR GRAWI-

TACYJNYCH

RURY GAZOWE, 
WODNE I 

ŚCIEKOWE

ANWENDUNG
TRACTO.COM/
ANWENDUNGEN

©TRACTO

ŚREDNICA RUR

Maszyny GRUNDOBURST są przeznaczone do renowacji rurociągów 
metodą rozrywania. Dzięki wysokowydajnym i wytrzymałym lawetom 
ciągnącym uszkodzone rury o średnicach do 1200 mm (profile okrągłe 
i owalne) można odnawiać bezwykopowo. Technologia berstliningu 
jest uznaną na całym świecie metodą stosowaną do renowacji sieci 
rur ciśnieniowych i grawitacyjnych. Stara rura jest przy tym zastę-
powana nową o tej samej, mniejszej lub większej średnicy. Szeroki 
asortyment wyposażenia dodatkowego pozwala na zastosowanie pro-
cesu do wymiany, niezależnie od zróżnicowania materiałów, z których 
wykonane są stare i nowe rury.

Zalety
- 	 Możliwość zastosowania w przypadku prawie wszystkich 		
rodzajów uszkodzeń i materiałów, z których są wykonane 		
stare rury
-	 Długi okres użytkowania nowych rur: od 80 do 100 lat
-	 Możliwość poszerzenia starego rurociągu o 1–2 stopnie 		
	 nominalne
-	 QuickLock: proste i bezpieczne połączenie żerdzi – za		
	 czepianie zamiast śrubowania; możliwość pracy nawet po 		
niewielkich promieniach łuku

-	 Krótki czas budowy i przygotowania
-	 Renowacja w istniejących sieciach
-	 Duża oszczędność kosztów w stosunku do otwartego typu 		
budowy 
-	 Znikomy wpływ na ruch komunikacyjny i środowisko  
	 naturalne
-	 Brak kosztów następczych po zakończeniu procesu  
	 berstliningu spowodowanych osiadaniem ziemi,  
	 negatywnym wpływem na wody gruntowe i uszkodzeniami 		
nawierzchni
-	 Bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi  
	 przepisami i normami

GRUNDOBURST
Filmy dotyczące 
zastosowań są 
dostępne pod 

TRACTO.COM/
ZASTOSOWANIA

50  − 1.200 MM Ø

METODA

STATYCZNY

DYNAMICZNY
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01 Dwa palce blokujące – niskie zużycie, całkowite przeniesienie 
mocy, optymalna ochrona żerdzi, połączenie kształtowe, brak  
„zsuwania się” w przypadku elastycznych podłoży   

02 Podesty kratownicowe umożliwiają operatorowi maszyny 
przyjęcie stabilnej pozycji stojącej

03 Pałąk zabezpieczający uniemożliwia przebywanie 
bezpośrednio za maszyną w obszarze wychodzenia żerdzi

04 Najprostsza, solidna konstrukcja ramy – odporna, trwała, 
ekonomiczna 

05 Regulacja wysokości za pomocą prętów gwintowanych w 
celu dopasowania maszyny do wysokości i nachylenia starej rury

06 Zintegrowana teleskopowa rama nasadowa – elastyczne 
dopasowanie do warunków przestrzennych, krótkie czasy  
przezbrajania, łatwy dostęp do wyposażenia dodatkowego

07 Żerdź odporna na zanieczyszczenia – niewielkie wymagania w 
zakresie konserwacji, znikome zużycie

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego do prawie wszystkich 
materiałów wykorzystywanych w produkcji starych i nowych rur, 
jak również rozwiązania do krótkich i długich rur – szeroki zakres 
zastosowań, ekonomiczne użytkowanie

Optymalny stosunek masy do wydajności – wymagane są tylko 
małe urządzenia do transportu i podnoszenia

PRZEGLĄD
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GRUNDOBURST
JEDNA MASZYNA, PIĘĆ PROCESÓW

ZASTOSOWANIA

PROCES ROZRYWANIA – WCIĄGANIE NOWEJ RURY O TYM SAMYM LUB WIĘKSZYM ROZMIARZE
Bezwykopowa renowacja w tym samym rurociągu. Montaż nowej, prefabrykowanej rury o tej samej lub większej  
szerokości nominalnej.
Zastosowanie: rury ciśnieniowe i grawitacyjne, szerokości nominalne DN 50 do DN 1200 mm, długość odcinków do 300 m
Uszkodzenia: pęknięcia rur, inkrustacja, przeszkody w odpływie, nieprawidłowo wykonany remont kanalizacji, 
odchylenia położenia (przesunięcia, szczeliny w złączkach), rysy, nieszczelności, zużycie mechaniczne

RELINING RUR – NIEZNACZNA REDUKCJA PRZEKROJU POPRZECZNEGO RUR
Renowacja rurociągów z użyciem długich lub krótkich rur o mniejszej średnicy. W przypadku inkrustacji starych rur na 
żerdzi można zamontować wyposażenie dodatkowe do czyszczenia. Podczas wciągania nowej rury następuje  
oddzielenie i wypchnięcie inkrustacji ze starej rury.
Zastosowanie: rury ciśnieniowe/grawitacyjne o dowolnym przekroju poprzecznym starej rury
Uszkodzenia: korozja/inkrustacje, rysy, nieszczelności, zużycie mechaniczne
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GRUNDOBURST
JEDNA MASZYNA, PIĘĆ PROCESÓW

BERSTLINING KALIBRACYJNY – CZĘŚCIOWE USZKODZENIA SĄ ROZTŁACZANE STATYCZNIE
Częściowe uszkodzenia są roztłaczane statycznie przy pomocy GRUNDOBURST, a jednocześnie wciągane są nowe rury. 
Powstającą przestrzeń w postaci pierścienia należy z reguły wypełnić.  
Zastosowanie: rury ciśnieniowe/grawitacyjne o dowolnym przekroju poprzecznym starej rury. W przypadku tej metody 
zapadnięte stare rury należy najpierw nawiercić. Przekrój poprzeczny rury ulega nieznacznemu zmniejszeniu.
Uszkodzenia: lokalne deformacje, rysy, przesunięcia, pęknięcia rur

METODA REDUKCJI – REDUKCJA PRZEKROJU POPRZECZNEGO RURY PODCZAS JEJ WCIĄGANIA 
Metoda redukcji to metoda reliningu, w której zewnętrzna średnica długiej rury PE jest zmniejszana mechanicznie. Po 
zakończeniu procesu wciągania zredukowany ciąg rur PE zostaje ściśle dopasowany do starej rury. Technologia ta jest 
nazywana również metodą „close fit”.
Zastosowanie: Renowacja rur o przekroju okrągłym w rurociągach gazowych, wodnych i ściekowych o średnicy  
nominalnej od DN 100 do ok. DN 1200.
Uszkodzenia: korozja, rysy, nieszczelności, zużycie mechaniczne, inkrustacje (wymagają wcześniejszego usunięcia)

�METODA TIP – NOWA RURA ŚCIŚLE PRZYLEGA DO ŚCIANY STAREJ RURY
Metoda Tight in Pipe to relining krótkich lub długich rur w rurociągach betonowych lub kamionkowych. Do montażu  
wykorzystywane są przede wszystkim rury wykonane z polipropylenu, przy czym nowa rura jest ciasno dopasowana do  
starej („tight in pipe”). Minimalna szczelina w formie pierścienia nie musi być wypełniana.
Zastosowanie: renowacja kanałów ściekowych z azbestocementu, betonu i kamionki. 
Uszkodzenia: Pęknięcia rur, deformacje do 20%, przesunięcia do 15% od średnicy, korozja, rysy i nieszczelności, 
zużycie mechaniczne, inkrustacje (wymagają wcześniejszego usunięcia)

ZASTOSOWANIA
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BURSTFIX 
BURSTFIX o sile mocowania 200 kN, 400 kN lub 800 kN w celu uzyskania połączenia adhezyjnego podczas 
wciągania krótkich rur o średnicach od DN 200 do DN 1200, wykonanych z polietylenu, polipropylenu, PCW, betonu, 
kamionki, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym itp.

BURSTFIX 200 w szybie. BURSTFIX 400 w użyciu.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE  
DO RENOWACJI RUROCIĄGÓW

Kształtowe wprowadzanie siły – bardzo prosta mechanika, 
minimalne zużycie, maksymalne bezpieczeństwo

ŻERDZIE QUICKLOCK 

-	 szybkie połączenie przez zaczepianie (QuickLock) bez gwintu, 		
	 nie wymaga smarowania, w związku z tym bez pracochłonnych 	
	 procesów śrubowania
- 	 szybkie wkładanie i wyjmowanie żerdzi
- 	 szybsze połączenie w porównaniu z żerdziami śrubowanymi
-	 całkowita odporność na ciągniecie i pchanie
- 	 prowadzenie po łuku
-	 odporność na wysokie obciążenia dzięki produkcji z jednego 		
	 kawałka
-	 trwałość i znikome zużycie ze względu na brak  
	 zaciskania
-	 kształtowe wprowadzanie siły zapobiega wysuwaniu się  
	 żerdzi
- 	 system żerdzi z praktycznym wyposażeniem dodatkowym
- 	 długi okres użytkowania w porównaniu z żerdziami 
	 śrubowanymi

Żerdzie QuickLock są dostępne ze średnicą od 35 mm do rur o średnicy 
nominalnej od DN 50. Pozostałe średnice żerdzi: 54 mm, 75 mm, 100 mm, 
120 mm i 140 mm.

GRUNDOBURST  
Wszystkie 
najważniejsze 
cechy w skrócie
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POMIAR SIŁY CIĄGNIĘCIA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA GRUNDOLOG 
Rury doprowadzające media i rury produktowe nie mogą być, przy uwzględnieniu dopuszczalnych sił ciągnięcia, 
nadmiernie obciążane podczas montażu, np. w przypadku bezwykopowej technologii wciągania rur. Dlatego 
zgodnie z przepisami należy zmierzyć i zarejestrować wartości sił ciągnięcia, które działają na nową rurę. W 
tym celu pomiędzy poszerzeniem a rurą produktową montowane jest urządzenie Grundolog. Siły ciągnięcia są 
mierzone za pomocą technologii DMS i zapisywane w celu późniejszego przetworzenia. Opcjonalnie możliwy 
jest również odczyt danych już w trakcie wciągania rury i przerwanie procesu wciągania przed osiągnięciem 
maksymalnej wartości dopuszczalnej siły ciągnięcia, aby zapobiec uszkodzeniu rury.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- 	Stałe monitorowanie i rejestrowanie siły ciągnięcia, 
	 która działa na nową rurę podczas wciągania
- 	Klasy mocy: 150 kN, 400 kN, 1250 kN, 2500 kN
- 	Możliwość niezależnego zapisu i transmisji danych  
	 „na żywo”

GRUNDOBURST  
Wszystkie 
najważniejsze 
cechy w skrócie
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ODPOWIEDNIE WYPOSAŻENIE 

Blok noża rolkowego Ø 100 mm Korpus noża rolkowego z listwą tnącą Ø 1000 mm

Do rozrywania zbrojonych rur betonowych. Nóż hakowy do cięcia starych rur z 
polietylenu/polipropylenu.

Do rozrywania i poszerzania  
starych rur z kruchych materiałów.

GŁOWICE DO BERSTLININGU KALIBRACYJNEGO NÓŻ HAKOWY

ROZSZERZENIA Z LISTWAMI NOŻOWYMI LUB BEZ 

NÓŻ ROLKOWY 
Nóż rolkowy do rozcinania starych rur  
o średnicach od DN 50 do DN 1000 mm

Zamów teraz  
w sklepie  
internetowym 

eSHOP.TRACTO.COM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



9

MODELE  
Z SERII GRUNDOBURST

PALETA PRODUKTÓW

-	 Kompaktowe wymiary do małych wykopów
- 	Z jednego wykopu – możliwość stosowania w obu kierunkach
- 	GRUNDOBURST 400S do pracy w szybach
-	 Szybkie tempo pracy i wysoka wydajność  
- 	Szybki posuw żerdzi w starej rurze i podczas wciągania nowej
-	 Szybkie uruchamianie
-	 Wszystkie typy maszyn ze zdalnym sterowaniem
- 	Niewielki ciężar w celu łatwego transportu
-	 Wyposażenie dodatkowe dostosowane do  
	 specyfiki procesu 
-	 Stabilna, dostosowana do miejsca budowy  
	 konstrukcja do maksymalnych obciążeń 
-	 Długi okres eksploatacji i niewielkie  
	 nakłady na konserwację
-	 Ergonomiczna obsługa i wysoki poziom  
	 bezpieczeństwa pracy 
-	 Certyfikat CE

GRUNDOBURST 400G GRUNDOBURST 400S

GRUNDOBURST 1250G

GRUNDOBURST 1900G

GRUNDOBURST 800G

GRUNDOBURST 2500G

NÓŻ HAKOWY

Zamów teraz  
w sklepie  
internetowym 
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GRUNDOBURST 
400G

- 	Do rur ciśnieniowych i grawitacyjnych DN 50-DN 250 	
	 o długości do ok. 100 m (w zależności od metody) 
-	 Kompaktowe wymiary do małych wykopów
-	 Szybkie tempo pracy i wysoka wydajność  
-	 Szybki posuw żerdzi w starej rurze i szybkie wciąganie 	
	 nowej rury
- 	Niewielki ciężar w celu łatwego transportu
-	 Z jednego wykopu – możliwość stosowania w obu 		
	 kierunkach
-	 Łatwa instalacja i szybkie uruchamianie
-	 Obsługa jednoosobowa z zastosowaniem zdalnego 		
	 sterowania
-	 Wyposażenie dodatkowe dostosowane do specyfiki 		
	 procesu
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE GRUNDOBURST 400G

Wymiary lawety ciągnącej dł. x szer. x wys. 

Ciężar lawety

Wielkość wykopu dł. x szer. 

Wysokość położenia osi	

Hydr. ciśnienie robocze	

Ø starej rury

Ø nowej rury (w zależności od podłoża)

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

kamionka, PCW, polietylen, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbestocement, 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal

do śr. zewn. 280 mm

polietylen, polipropylen, kamionka, żeliwo sferoidalne, tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, stal

250 barów

DN 50 - DN 250 mm

230 mm

3300 x 1100 mm

1420 x 560 x 520 mm

560 kg

Siła pchania

Siła ciągnięcia przy 250 barach	

275 kN

400 kN

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

Ø żerdzi w wersji alternatywnej

Ciężar żerdzi

Długość użytkowa żerdzi

35 (maks. 200 kN) mm

7,5 kg

700 mm

Ø żerdzi w wersji standardowej 54 mm

Stacja hydrauliczna	 HP19, HP28, HP 37, HP 55

606

2162,5 836

3300

230
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GRUNDOBURST 
400S

-	 Do rur ciśnieniowych i grawitacyjnych DN 50-DN 250 	
	 o długości do ok. 100 m (w zależności od metody) 
-	 Do montażu w szybach ≥ DN 1000 i w małych  
	 wykopach
-	 Długość lawety ciągnącej zaledwie 60 cm 
-	 Długość użytkowa żerdzi w szybie: 470 mm
-	 Łatwa obsługa w szybie
-	 Bez prac głębokościowych w przypadku pracy od 		
	 szybu do szybu
-	 Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE GRUNDOBURST 400S

Wymiary lawety ciągnącej dł. x szer. x wys.

Ciężar lawety

Wielkość wykopu dł. x szer.

Wysokość położenia osi

Hydr. ciśnienie robocze

Ø starej rury

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

kamionka, PCW, polietylen, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbestocement, 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal 

250 barów

DN 50 - DN 250 mm

wykop: 230 mm | szyb: 140 mm

2500 x 1100 mm | Szyb: min. Ø 1000 mm

600 x 490 x 340 mm

200 kg 

Siła pchania

Siła ciągnięcia przy 250 barach

275 kN

400 kN

Ø nowej rury (w zależności od podłoża) 

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

do śr. zewn. 280 mm

polietylen, polipropylen, kamionka, żeliwo sferoidalne, tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, stal

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

Ciężar żerdzi	

Długość użytkowa żerdzi

5 kg

470 mm

Ø żerdzi w wersji standardowej 54 mm

Stacja hydrauliczna	 HP19, HP28, HP 37, HP 55

528

140

Ø 1000
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GRUNDOBURST 
800G

-	 Do rur ciśnieniowych i grawitacyjnych DN 80-DN 400 	
	 o długości do ok. 100 m (w zależności od metody)
-	 Kompaktowe wymiary do małych wykopów
-	 Szybkie tempo pracy i wysoka wydajność
-	 Szybki posuw żerdzi w starej rurze i szybkie wciąganie 	
	 nowej rury
-	 Z jednego wykopu – możliwość stosowania w obu 		
	 kierunkach
-	 Szybkie uruchamianie
-	 Obsługa jednoosobowa z zastosowaniem zdalnego 		
	 sterowania
-	 Wyposażenie dodatkowe dostosowane do specyfiki 		
	 procesu 
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE GRUNDOBURST 800G

Wymiary lawety ciągnącej dł. x szer. x wys.

Ciężar lawety

Wielkość wykopu dł. x szer. 	

Wysokość położenia osi	

Hydr. ciśnienie robocze	

Ø starej rury

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

kamionka, PCW, polietylen, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbestocement, 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal 

250 barów

DN 80 - DN 400 mm

260 mm

4500 x 1500 mm

1700 x 720 x 670 mm

1450 kg

Siła pchania	

Siła ciągnięcia przy 250 barach	

256 kN

769 kN

Ø nowej rury (w zależności od podłoża)

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

do śr. zewn. 400 mm

polietylen, polipropylen, kamionka, żeliwo sferoidalne, tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, stal

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

Ø żerdzi w wersji alternatywnej

Ciężar żerdzi

Długość użytkowa żerdzi

54 (maks. 400 kN) mm

13 kg

750 mm

Ø żerdzi w wersji standardowej 75 mm

Stacja hydrauliczna	 HP28, HP37, HP55

862

4500 820

260
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GRUNDOBURST 
1250G

-	 Maksymalna siła ciągnięcia 1270 kN
- 	Do rur ciśnieniowych i grawitacyjnych DN 150-DN 600
- 	Odcinki o długości do ok. 300 m (w zależności od metody)
-	 Kompaktowe wymiary do małych wykopów
-	 Szybkie tempo pracy i wysoka wydajność
-	 Szybki posuw żerdzi w starej rurze i szybkie wciąganie 	
	 nowej rury
-	 Z jednego wykopu – możliwość stosowania w obu  
	 kierunkach
-	 Szybkie uruchamianie
-	 Obsługa jednoosobowa z zastosowaniem zdalnego  
	 sterowania
- 	Wkładanie żerdzi za pomocą podnośnika
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE GRUNDOBURST 1250G

Wymiary lawety ciągnącej dł. x szer. x wys.

Ciężar lawety

Wielkość wykopu dł. x szer. 

Wysokość położenia osi	

Hydr. ciśnienie robocze	

Ø starej rury

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

kamionka, PCW, polietylen, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbestocement, 
tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal 

250 barów

DN 150 - DN 600 mm

360 mm

6500 x 1.700 mm

2300 x 1.100 x 875 mm

3120 kg

Siła pchania	

Siła ciągnięcia przy 250 barach	

395 kN

1.272 kN

Ø nowej rury (w zależności od podłoża) 

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

do śr. zewn. 630 mm

polietylen, polipropylen, kamionka, beton, żeliwo sferoidalne, tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, stal

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

Ciężar żerdzi

Długość użytkowa żerdzi

85 kg

1700 mm

Ø żerdzi w wersji standardowej 100 mm

Stacja hydrauliczna HP55

1277

6500 1290

360
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GRUNDOBURST 
1900G

-	 Maksymalna siła ciągnięcia 1900 kN lub 190 ton
-	 Do rur ciśnieniowych i grawitacyjnych DN 250 	
	 do DN 800
-	 Długość odcinków do ok. 300 m (w zależności 	
	 od metody)
-	 Renowacja rur za pomocą reliningu przy długości 	
	 do 1000 m
-	 Wkładanie żerdzi o ciężarze 165 kg za pomocą 	
	 dźwigu podnośnikowego
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE GRUNDOBURST 1900G

Wymiary lawety ciągnącej dł. x szer. x wys.

Ciężar lawety

Wielkość wykopu dł. x szer. 

Achshöhe

Hydr. ciśnienie robocze	

Ø starej rury

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

kamionka, beton, PCW, polietylen, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, 
azbestocement, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal 

250 barów

DN 250 - DN 800 mm

400 mm

8000 x 2000 mm

2850 x 1150 x 1000 mm

3320 kg

Siła pchania

Siła ciągnięcia przy 250 barach

716 kN

1.900 kN

Ø nowej rury (w zależności od podłoża) 

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

do śr. zewn. 900 mm

polietylen, polipropylen, kamionka, żeliwo sferoidalne, tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, stal

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

Ciężar żerdzi

Długość użytkowa żerdzi

165 kg

2250 mm

Ø żerdzi w wersji standardowej	 120 mm

Stacja hydrauliczna	 HP55, HP150

1330

8000 1450

400
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GRUNDOBURST 
2500G

-	 Maksymalna siła ciągnięcia 2550 kN lub 255 ton 
- 	Wymiana starych rur od DN 300 do DN 1200 mm 
- 	Możliwość renowacji rur za pomocą reliningu przy  
	 długości do ok. 1300 m
-	 Wkładanie żerdzi o ciężarze 210 kg za pomocą dźwigu 	
	 podnośnikowego
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE GRUNDOBURST 2500G

Wymiary lawety ciągnącej dł. x szer. x wys.

Ciężar lawety	

Wielkość wykopu dł. x szer. 

Wysokość położenia osi	

Hydr. ciśnienie robocze

Ø starej rury

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

kamionka, beton, PCW, polietylen, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, 
azbestocement, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal 

250 barów

DN 300 - DN 1200  mm

500 mm

9000 x 2500 mm

2950 x 1600 x 1500 mm

4100 kg

Siła pchania

Siła ciągnięcia przy 250 barach

1055 kN

2550 kN

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

Ø nowej rury (w zależności od podłoża)

w przypadku rur wykonanych z następujących 
materiałów

do śr. zewn. 1200 mm

polietylen, polipropylen, kamionka, żeliwo sferoidalne, tworzywa sztuczne 
wzmocnione włóknem szklanym, stal

Ciężar żerdzi

Długość użytkowa żerdzi

210 kg

2200 mm

Ø żerdzi w wersji standardowej 140 mm

Stacja hydrauliczna HP150

1830

9000 1800

500



STACJE HYDRAULICZNE
CAŁA NAPRZÓD

Stacja hydrauliczna HP55
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Stacja hydrauliczna HP150 (rysunek orientacyjny)Stacja hydrauliczna HP28/HP37

STACJE HYDRAULICZNE
Efektywna i niezawodna technika napędowa jest niezbędna, aby nasze napędzane hydraulicznie 
systemy GRUNDOBURST mogły być stosowane z maksymalną wydajnością. Dlatego stacje hydrauliczne firmy 
TRACTO są zaprojektowane w taki sposób, aby potrzebna zewnętrzna energia hydrauliczna była dostępna dla 
siły ciągnięcia i pchania w sposób ukierunkowany i bez strat. Stacje zostały zaprojektowane specjalnie z myślą 
o współpracy z systemem rozrywania GRUNDOBURST firmy TRACTO, co zapewnia wykorzystanie możliwości 
systemu w 100%. 

Wszystkie stacje hydrauliczne TRACTO zawierają wysokiej jakości komponenty renomowanych producentów, 
których dostępność na całym świecie gwarantuje niezawodny serwis. 
Dzięki odpowiedniej dostępności przez duże klapy konserwacyjne stacje są łatwe w konserwacji, a  
odpowiednie urządzenia ułatwiają transport. Wszystkie stacje hydrauliczne pracują efektywnie i są przyjazne 
dla środowiska. Dostępne są różne klasy mocy, z których każda może być wykorzystana do napędzania kilku 
systemów NODIG. Rozwiązanie to pozwala uzyskać maksymalną elastyczność przy możliwie najniższych 
wymaganiach inwestycyjnych w zakresie techniki napędowej.

Więcej informacji można znaleźć w naszej specjalnej broszurze „Stacje hydrauliczne”.

STACJE HYDRAULICZNE

23

Stacja hydrauliczna HP19
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STACJE HYDRAULICZNE 
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
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WARIANTY

Producent nie gwarantuje ścisłego dotrzymania powyższych danych

DANE TECHNICZNE 

Długość	

Ciężar maksymalny

Norma emisji spalin

Maks. moc silnika 

Maks. prędkość obrotowa silnika

Liczba cylindrów

Moment obrotowy	

Pojemność zbiornika oleju napędowego

Pojemność skokowa

Maks. wydajność tłoczenia

Maks. ciśnienie	

Producent silnika

Typ silnika

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego

Maks. moc hydrauliczna 

Poziom ciśnienia akustycznego Lpa

Poziom mocy akustycznej Lwa

1,716 l

89 Nm

60 l

2000 RPM

2 szt.

19 kW

poziom V

1600 mm

790 kg

90 l/min

250 barów

160 l

Hatz

2L41C

14 kW

-

100 dB(A)

1,826 l

116 Nm

80 l

2700 RPM

3 szt.

28 kW

poziom V

1660 mm

850 kg

120 l/min

250 barów

160 l

Kubota

D1803-CR

-

-

100 dB(A)

1,826 l

151 Nm

80 l

2700 RPM

3 szt.

37 kW

poziom V

1660 mm

860 kg

120 l/min

250 barów

160 l

Kubota

D1803-CR-T

-

-

101 dB(A)

2,8 l

300 Nm

110 l

2200 RPM

4 szt.

55 kW

poziom V

1670 mm

1310 kg

200 l/min

250 barów

230 l

Kubota

-

35 kW

65

100 dB(A)

4,5 l

780 Nm

165 l

2175 RPM

4 szt.

149 kW

poziom V

2530 mm

3800 kg

425 l/min

250 barów

945 l

Cummins

B 4.5 poziom V

106 kW

-

101 dB(A)

HP 19 HP 28 HP 37 HP 55 HP 150

Szerokość

Wysokość	

755 mm

1330 mm

810 mm

1650 mm

810 mm

1650 mm

870 mm

1970 mm

1400 mm

2530 mm
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PEŁNA USŁUGA DLA 
TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zawsze służymy chętnie pomocą 
i radą czy to osobiście, czy online, zarówno przed zakupem, w jego 
trakcie, jak i po nim. Nasza szeroka oferta usług jest specjalnie 
dostosowana do wymagań w zakresie realizacji budów w technologii 
bezwykopowej, dzięki czemu mogą Państwo w pełni skoncentrować 
się na swojej podstawowej działalności.

Rozwiązania cyfrowe
Nasza witryna zawiera pełne spektrum informacji o technice bezwy-
kopowej w postaci cyfrowej. Dowiedz się więcej o nas, naszych 
produktach i ich zastosowaniach. Odkryj cyfrowe narzędzia do 
technologii wiercąco-płuczącej HDD i inne inteligentne rozwiązania.  
Skorzystaj z łączy do naszych kanałów mediów społecznościowych, 
aby być na bieżąco. Ewentualnie zamów maszyny, akcesoria do 
wiercenia i części zamienne w eSHOP – całkowicie wygodnie z kom-
putera, smartfona lub tableta.

Specjaliści od produktu Nodig
We wszystkich kwestiach technicznych dotyczących działania i 
zastosowania naszych sterowanych i niesterowanych systemów 
NODIG można liczyć na naszych specjalistów od produktów. Dzięki 
obszernej wiedzy w swoich specjalizacjach znajdą oni najlepsze 
rozwiązania dla projektów bezwykopowych i doradzą kompetentnie 
w sprawach urządzenia placu budowy.

Finansowanie
Za pośrednictwem TRACTO-TECHNIK Finance GmbH oferujemy 
naszym klientom i dystrybutorom atrakcyjne możliwości fi nansowa-
nia maszyn nowych i używanych. Zarówno w zakresie fi nansowania, 
najmu czy różnych form leasingu: udzielamy indywidualnego i oso-
bistego wsparcia w celu wyszukania rozwiązania na miarę Państwa 
potrzeb. Pełna dyskrecja gwarantowana. 

Szkolenia 
Kwalifi kowane szkolenia umożliwiają jeszcze skuteczniejsze i zys-
kowne stosowanie techniki bezwykopowej. Nasza oferta szkoleń dla 
operatorów, maszyn, specjalistów i kierowników oraz projektantów i 
zleceniodawców uwzględnia wszystkie aspekty techniki NODIG wraz 
z tematami specjalnymi. Certyfi kowani trenerzy przeszkolą w zakre-
sie teorii i praktyki również całkowicie indywidualnie w naszych 
licznych zakładach fi rmowych, bezpośrednio u Państwa na miejscu 
lub online w dowolnym czasie i miejscu.

Wyspecjalizowany dział  serwisowy STS
Specjalny dział serwisu odpowiedzialny za praktyczne przekazanie 
maszyn nowym użytkownikom jak i również prezentacje maszyn na 
placach budów wszystkim zaintersowanym zastosowaniem technolo-
gii bezwykopowej. Nasi specjaliści zaprezentują na żywo sterowaną i 
niesterowaną technikę NODIGTech w praktyce, przeszkolą personel 
wiertniczy w zakresie użytkowania i eksploatacji jak i również pomogą 
w specjalnych projektach.

Serwis geologiczny
Dokładna znajomość gruntu budowlanego ma kluczowe znacze-
nie dla pomyślności projektów bezwykopowych. Tę profesjonalną 
wiedzę udostępnia nasz geoserwis. Nasze doświadczenie pozwala 
poradzić sobie na każdym gruncie budowlanym. Na podstawie 
geonaukowych materiałów kartografi cznych i dostępnych dokumen-
tacji budowlanych przekazujemy informacje o gruncie budowlanym, 
które pomagają w obliczeniach i dodatkowych zleceniach.

Maszyny używane
Jeśli chcą Państwo sprzedać używaną maszynę w atrakcyjnej cenie 
lub szukają odpowiedniego urządzenia do zadań, w ramach naszej 
pełnej usługi dla maszyn używanych NODIG wykonamy za Państwa 
pracę - od oceny i ustalenia ceny, przez naprawę i certyfi kację, po 
sprzedaż w naszym sklepie internetowym z dostępem do najwię-
kszych światowych platform dla maszyn budowlanych.

Dział posprzedażowy
Nasza globalna sieć serwisowa zapewnia wsparcie również po 
zakupie. Łącznie pięć fabryk TRACTO i siedem centrów obsługi 
klienta w Niemczech oraz nasza globalna sieć spółek pokrewnych i 
dystrybutorów gwarantują szybkie zaopatrzenie w części zamienne 
i bezpośrednią dostępność. Kompetentni pracownicy serwisowi 
szybko udzielą niezbędnych wskazówek. 
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PEŁNA USŁUGA DLA 
TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zawsze służymy chętnie pomocą 
i radą czy to osobiście, czy online, zarówno przed zakupem, w jego 
trakcie, jak i po nim. Nasza szeroka oferta usług jest specjalnie 
dostosowana do wymagań w zakresie realizacji budów w technologii 
bezwykopowej, dzięki czemu mogą Państwo w pełni skoncentrować 
się na swojej podstawowej działalności.

Rozwiązania cyfrowe
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kopowej w postaci cyfrowej. Dowiedz się więcej o nas, naszych 
produktach i ich zastosowaniach. Odkryj cyfrowe narzędzia do 
technologii wiercąco-płuczącej HDD i inne inteligentne rozwiązania.  
Skorzystaj z łączy do naszych kanałów mediów społecznościowych, 
aby być na bieżąco. Ewentualnie zamów maszyny, akcesoria do 
wiercenia i części zamienne w eSHOP – całkowicie wygodnie z kom-
putera, smartfona lub tableta.

Specjaliści od produktu Nodig
We wszystkich kwestiach technicznych dotyczących działania i 
zastosowania naszych sterowanych i niesterowanych systemów 
NODIG można liczyć na naszych specjalistów od produktów. Dzięki 
obszernej wiedzy w swoich specjalizacjach znajdą oni najlepsze 
rozwiązania dla projektów bezwykopowych i doradzą kompetentnie 
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Za pośrednictwem TRACTO-TECHNIK Finance GmbH oferujemy 
naszym klientom i dystrybutorom atrakcyjne możliwości fi nansowa-
nia maszyn nowych i używanych. Zarówno w zakresie fi nansowania, 
najmu czy różnych form leasingu: udzielamy indywidualnego i oso-
bistego wsparcia w celu wyszukania rozwiązania na miarę Państwa 
potrzeb. Pełna dyskrecja gwarantowana. 

Szkolenia 
Kwalifi kowane szkolenia umożliwiają jeszcze skuteczniejsze i zys-
kowne stosowanie techniki bezwykopowej. Nasza oferta szkoleń dla 
operatorów, maszyn, specjalistów i kierowników oraz projektantów i 
zleceniodawców uwzględnia wszystkie aspekty techniki NODIG wraz 
z tematami specjalnymi. Certyfi kowani trenerzy przeszkolą w zakre-
sie teorii i praktyki również całkowicie indywidualnie w naszych 
licznych zakładach fi rmowych, bezpośrednio u Państwa na miejscu 
lub online w dowolnym czasie i miejscu.

Wyspecjalizowany dział  serwisowy STS
Specjalny dział serwisu odpowiedzialny za praktyczne przekazanie 
maszyn nowym użytkownikom jak i również prezentacje maszyn na 
placach budów wszystkim zaintersowanym zastosowaniem technolo-
gii bezwykopowej. Nasi specjaliści zaprezentują na żywo sterowaną i 
niesterowaną technikę NODIGTech w praktyce, przeszkolą personel 
wiertniczy w zakresie użytkowania i eksploatacji jak i również pomogą 
w specjalnych projektach.
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Dokładna znajomość gruntu budowlanego ma kluczowe znacze-
nie dla pomyślności projektów bezwykopowych. Tę profesjonalną 
wiedzę udostępnia nasz geoserwis. Nasze doświadczenie pozwala 
poradzić sobie na każdym gruncie budowlanym. Na podstawie 
geonaukowych materiałów kartografi cznych i dostępnych dokumen-
tacji budowlanych przekazujemy informacje o gruncie budowlanym, 
które pomagają w obliczeniach i dodatkowych zleceniach.

Maszyny używane
Jeśli chcą Państwo sprzedać używaną maszynę w atrakcyjnej cenie 
lub szukają odpowiedniego urządzenia do zadań, w ramach naszej 
pełnej usługi dla maszyn używanych NODIG wykonamy za Państwa 
pracę - od oceny i ustalenia ceny, przez naprawę i certyfi kację, po 
sprzedaż w naszym sklepie internetowym z dostępem do najwię-
kszych światowych platform dla maszyn budowlanych.

Dział posprzedażowy
Nasza globalna sieć serwisowa zapewnia wsparcie również po 
zakupie. Łącznie pięć fabryk TRACTO i siedem centrów obsługi 
klienta w Niemczech oraz nasza globalna sieć spółek pokrewnych i 
dystrybutorów gwarantują szybkie zaopatrzenie w części zamienne 
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1/3 RUE DE LA PRAIRIE
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2020 EAST NEW YORK STREET
AURORA, IL. 60502
T +1 630 851 8200
F +1 630 851 8299
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TTTECHNOLOGIES.COM

AUSTRALIA
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PAUL-SCHMIDT-STRASSE 2 
57368 LENNESTADT, GERMANY
T +49 2723 808-0
F +49 2723 808-180
INFO@TRACTO.COM
TRACTO.COM/DE

TRACTO-TECHNIK 
GMBH & CO. KG 
HEADQUARTERS

TRACTO PARTNER:

TRACTO.COM

Zastrzega się możliwość zmian. Niektóre z nazw produktów lub usług wymienionych poniżej, jak również przedstawione logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi TRACTO i podlegają w tych przypadkach obowiązującemu prawu w zakresie znaków towarowych.
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