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TECHNISCHE DATEN

Bohrgestängetyp EL D80 ACS EL D80 JCS

Zug- und Schubkraft 160 kN

Max. Drehmoment 5.500 Nm (Außengestänge)  
1.200 Nm (Innengestänge)

5.500 Nm

Max. Spindeldrehzahl 200 U/min (Außengestänge)  
405 U/min (Innengestänge)

200 U/min

Förderleistung HD Bentonitpumpe P72 400 l/min

Bentonitdruck P72 90 bar

Gestängemagazin Inhalt 210 m (Kombibox)

Gestängenutzlänge 3 m

Gestängeanzahl 70 St.

Bohrgestänge Ø 81/68 mm

Min. Bohrradius 35 m

L x B x H (Transportstellung) 6.700 x 2.350 x 2.620 mm

L x B x H (Arbeitsst. ausgeschwenkte Kabine) 7.150 x 3.050 x 3.150 mm

Gewicht 16.300 kg 15.775 kg

Motorhersteller Cummins

Motortyp B4.5-C165

Abgasnorm Stage V

Max. Motorleistung 123 kW

Kraftstofftankvolumen 180 l

Neigungswinkel 0 – 30°

Alle Angaben ohne Gewähr
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Der GRUNDODRILL 16ACS erweitert die Familie der TRACTO-
Felsbohranlagen um ein Modell der 160-kN-Leistungsklasse 
für ein breites Spektrum anspruchsvoller HDD-Bohrungen. Mit 
bewährter Technologie, hoher Gestängekapazität und Gestänge-
varianten für Jet- und Felsbohrungen ist der GRUNDODRILL 
16ACS vom Lockergestein bis zum Fels einsetzbar. Damit ist 
er eine wirtschaftlich attraktive Lösung für unterschiedliche 
Projektanforderungen.

FLEXIBEL & WIRTSCHAFTLICH
Mit 210 m verfügt der GRUNDODRILL 16ACS über die höchste 
Gestängekapazität seiner Leistungsklasse und ermöglicht 
Bohrungen großer Haltungslängen ohne zusätzlichen Aufwand 
für das Gestängehandling. Einzelne Gestänge lassen sich bei 
Bedarf einfach nachladen. Das EL D80-Gestänge für Fels- und 

Jetbohrungen hat einen minimalen Bohrradius von 35 m. Das 
erleichtert das Einrichten und Einstechen bei begrenzten 
Platzverhältnissen. Die Bohrvollautomatik beim Pilotieren und 
Rückzug umfasst Bohrautomatik, Gestängewechselautomatik 
und automatische Gestängeschmierung. Sie unterstützt gleich-
mäßige Arbeitsabläufe und entlastet den Maschinenführer.

SICHER & KOMFORTABEL
Ein starkes Fahrwerk und zwei Stützschilder ermöglichen die 
sichere Ausrichtung und einen stabilen Stand der Maschine. 
Per Funkfernbedienung lässt sich der GRUNDODRILL 16ACS 
auch außerhalb der Kabine verfahren und einrichten. Die dreh-
bare, klimatisierte Komfortkabine ist auf die Anforderungen 
des Maschinenführers im Baustellenalltag ausgelegt.


