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Têtes de forage pilote

pour glaise, argile, limon
Soft Drill Head (SDH)

·   pour des sols désagrégés

·   en cas d'usure, on ne remplace que la plaque en carbure

·   évacuation aisée du canal de forage

·   différentes plaques en carbure disponibles

·   conception robuste pour une longue durée de vie

·   bonne évacuation des débris

Pour des corps de sonde avec chargement frontal  

 
Soft Drill Head 4X / TD 48 / TD 61 / EL D67 - Ø 80/66 mm pour des
corps de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4790

 
Soft Drill Head pour TD 73, EL D80 - Ø 110/85 mm pour des corps de
sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 144780.1

 
Soft Drill Head pour TD 82 - Ø 120/99 mm pour des corps de sonde
avec chargement frontal  Référence: DRI 4800

Pour des corps de sonde avec chargement latéral  

 
Soft Drill Head pour TD 73, EL D80 - Ø 110/85 mm pour des corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 144780.2

 
Soft Drill Head pour TD 82 - Ø 120/99 mm pour des corps de sonde
avec chargement latéral  Référence: DRI 4800

 
Soft Drill Head pour EL D104 - Ø 104 mm pour des corps de sonde
avec chargement latéral  Référence: DRI 4852
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Têtes de forage pilote

Plaques en carbure pour Soft Drill Head

Les différentes géométries des plaques de carbure font en sorte que la tête de forage SDH puisse s'adapter aisément aux différentes

conditions géologiques.

Plaque en carbure Type Standard pour TD 82 

avec pointes en carbure.
Longueur 200 mm 

Référence: DRI 4801

Plaque en carbure Type Standard pour TD 82 

avec pointes en carbure.
Longueur 240 mm Référence: DRI 4802

Plaque en carbure Type Standard pour TD 48, TD 61, TD 73, Rd 49,
EL D67, EL D80 

avec pointes en carbure.
Longueur 135 mm Référence: DRI 4791

Plaque en carbure Type Standard pour TD 48, TD 61, TD 73, Rd 49,
EL D67, EL D80 

avec pointes en carbure.
Longueur 175 mm Référence: DRI 4792

Plaque en carbure Type Standard pour TD 48, TD 61, TD 73, Rd 49,
EL D67, EL D80 

avec pointes en carbure.
Longueur 205 mm Référence: DRI 4793

Plaque en carbure Type Standard pour TD 48, TD 61, TD 73, Rd 49,
EL D67, EL D80 

avec pointes en carbure.
Longueur 175 mm x Largeur 110 mm Référence: DRI 4794

Plaque en carbure Type avec trois arêtes pour TD 61, TD 73, RD 49 

avec pointes en carbure pour un meilleur dégagement des tiges.
Longueur 135 mm x largeur 125 mm 

Référence: DRI 4796

Plaque en carbure Type avec trois arêtes pour TD 82 

avec pointes en carbure pour un meilleur dégagement des tiges.
Longueur 200 mm x largeur 165 mm Référence: DRI 4803
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Têtes de forage pilote

Plaque en carbure pour TD 61, TD 73, Rd 49, EL D67, EL D80 

pour des sols très meubles
L 150 mm 

Référence: DRI 4797.2

Plaque en carbure cintrée pour TD 61, TD 73, Rd 49, EL D67, EL D80 

pour une meilleure dirigeabilité
Longueur 200 mm x L 135 mm 

Référence: DRI 4797

Plaque en carbure cintrée pour TD 82, EL D104 

pour une meilleure dirigeabilité
Longueur 260 mm x L 150 mm Référence: DRI 4806

Plaque en carbure avec dents soudées pour TD 61, TD 73, Rd 49, EL D67,
EL D80 

pour des sols durs, compacts, sablonneux et graveleux
Longueur 180 mm x L 130 mm 

Référence: DRI 4798

Plaque en carbure avec dents soudées pour TD 82, EL-D104 

pour des sols durs, compacts, sablonneux et graveleux
Longueur 260 mm x L 190 mm Référence: DRI 4807

Plaque en carbure avec dents soudées pour TD 82, EL D104 

pour compacts, sablonneux et graveleux
280 mm Référence: DRI 4808
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Têtes de forage pilote

pour des sols de sable fin à moyennement graveleux.
Medium Drill Head (MDH) type 1

·   avec des pics à tige ronde interchangeables

·   pour des sols denses

·   très bonne évacuation des débris

·   géométrie de burin adaptée à la percussion (burin interchangeable)

·   facile à commander

·   peu de friction sur les tiges

·   évacuation aisée du canal de forage

Pour corps de sonde avec chargement frontal  

  Medium Drill Head Type 1 pour 4X - Ø 80 mm Référence: PIT 4713

 
MDH-Gravel Type - Medium Drill Head Type 1 pour TD 61 et EL D67
- Ø 100 mm Référence: DRI 4820

 
MDH-Gravel Type - Medium Drill Head Type 1 pour TD 73, EL D80 -
Ø 115 mm  Référence: DRI 144781.1

  Medium Drill Head Type 1 pour TD 82 - Ø 150 mm Référence: DRI 4826

  Medium Drill Head type pour TD 82 / EL 95 - Ø 190 mm Référence: DRI 4827

Pour corps de sonde avec chargement latéral  

 
MDH-Gravel Type - Medium Drill Head Typ 1 für TD 73 - Ø 115 mm
für Seitenlader-Sendergehäuse  Référence: DRI 144781.2

 
Medium Drill Head Type 1 pour EL D104 - Ø 190 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4850

 
MDH-Gravel Type - Medium Drill Head Type 1 pour TD 82 - Ø 150
mm pour corps de sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4826.2

 
Medium Drill Head Type 1 pour TD 82 / EL 95 - Ø 190 mm pour corps
de sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4827.2

Têtes de forage pilote

Édition: 16.07.2024 6



Têtes de forage pilote

pour des sols de sable fin à moyennement graveleux. Medium Drill Head (MDH) type 2

avec des pics à tige ronde en biais

·   pour une application universelle

·   pour des sols denses et difficilement compactables

Pour corps de sonde avec chargement frontal  

 
Medium Drill Head Type 2 pour TD 61, EL D67 - Ø 115 mm pour
corps de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4820.1

 
Medium Drill Head Type 2 pour TD 73, EL D80 - Ø 135 mm pour
corps de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 144785.1

 
Medium Drill Head Type 2 pour TD 82 - Ø 150 mm pour corps de
sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4822

Pour corps de sonde avec chargement latéral  

 
Medium Drill Head Type 2 pour TD 73 - Ø 135 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 144785.2

 
Medium Drill Head Type 2 für TD 82 - Ø 150 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4822.2

 
Medium Drill Head Type 2 pour EL D104 - Ø 170 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4854
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Têtes de forage pilote

pour des sols de sable fin à moyennement graveleux.
Medium Drill Head (MDH) type 3

·   pour des sols durs, compacts, sablonneux et graveleux

·   conception robuste

·   très bonne dirigeabilité

Pour corps de sonde avec chargement frontal  

 
Medium Drill Head Type 3 pour TD 61, EL D67 - Ø 120 mm pour
corps de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4790.5

 
Medium Drill Head Type 3 pour TD 73, EL D80 - Ø 135 mm, pour
corps de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4799

 
Medium Drill Head Type 3 pour TD 82 - Ø 170 mm pour corps de
sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4823

Pour corps de sonde avec chargement latéral  

 
Medium Drill Head type 3 pour TD 73, EL D80 - Ø 135 mm, pour
corps de sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4799

 
Medium Drill Head Typ 3 für TD 82 - Ø 170 mm, pour corps de sonde
avec chargement latéral  Référence: DRI 4823.2
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Têtes de forage pilote

pour des sols de gros graviers, éboulis, de sols durs et agressifs. Hard Drill Head (HDH) type 1

·   pour des sols hétérogènes

·   de préférence pour éboulis et de sols durs, denses

·   très facile à diriger

·   évacuation aisée du canal de forage

·   protection renforcée contre l‘usure

Pour corps de sonde avec chargement frontal  

 
Hard Drill Head Type 1 - Ø 85 mm, Pour corps de sonde avec
chargement frontal Ø 65 mm  Référence: DRI 4790.9

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 61, EL D67 - Ø 95 mm pour corps de
sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4790.6

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 61, EL D67 - Ø 115 mm pour corps
de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4790.7

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 73, EL D80 - Ø 115 mm pour corps
de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 144784.1

 
Hard Drill Head Typ 1 pour TD 73, EL D80 - Ø 125 mm avec des pics
à tige ronde interchangeables  Référence: DRI 144784.3

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 82 - Ø 130 mm pour corps de sonde
avec chargement frontal  Référence: DRI 4825.3

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 82 / EL 95 - Ø 155 mm pour corps de
sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 4825.4

Pour corps de sonde avec chargement latéral  

 
Hard Drill Head Typ 1 für TD 73 - Ø 115 mm für
Seitenlader-Sendergehäuse  Référence: DRI 144784.2

 
Hard Drill Head Typ 1 pour TD 73, EL D80 - Ø 125 mm, avec des pics
à tige ronde interchangeables  Référence: DRI 144784.4

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 82 - Ø 130 mm pour corps de sonde
avec chargement latéral  Référence: DRI 4825.3

 
Hard Drill Head Type 1 pour TD 82 / EL 95 - Ø 155 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4825.4

 
Hard Drill Head Type 1 pour EL D104 - Ø 155 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4851

 
Hard Drill Head Type 1 pour EL D104 - Ø 195 mm pour corps de
sonde avec chargement latéral  Référence: DRI 4851
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Têtes de forage pilote

pour des sols de gros graviers, éboulis, de sols durs et agressifs. Hard Drill Head (HDH) type 2

·   pour des sols moyens à lourds, homogènes, fracturés et pulvérulents

·   également pour des sols durs et non compressible

·   protection renforcée contre l‘usure par un blindage en carbure

·   très bonne évacuation des débris

Pour corps de sonde avec chargement frontal  

 
Hard Drill Head Type 2 pour TD 48 / TD 61 - Ø 80 mm, uniquement
pour corps de sonde Ø 65 mm - chargement frontal  Référence: DRI 4735

 
Hard Drill Head type 2 pour TD 61, EL D67 - Ø 95 mm, pour corps de
sonde Ø 75 mm - chargement frontal  Référence: DRI 4790.2

 
Hard Drill Head Type 2 pour TD 73, EL D80 - Ø 115 mm, pour corps
de sonde avec chargement frontal  Référence: DRI 144782.1

 
Hard Drill Head Type 2 pour TD 82 - Ø 120 mm pour corps de sonde
avec chargement frontal  Référence: DRI 4810.2

Pour corps de sonde avec chargement latéral  

 
Hard Drill Head Typ 2 für TD 73 - Ø 115 mm, für
Seitenlader-Sendergehäuse  Référence: DRI 144782.2

 
Hard Drill Head Type 2 pour TD 82 - Ø 120 mm pour corps de sonde
avec chargement latéral  Référence: DRI 4810.2
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Têtes de forage pilote

pour des sols durs, compacts, non compressible
Hard Drill Head (HDH) 4-doigts

·   pour des sols mixtes

·   Éboulis et de sols durs et aggressifs

·   protection renforcée contre l‘usure

Hard Drill Head (HDH) 4-doigts pour TD 73, EL D80 - Ø 130 mm 

·   pour des sols mixtes

·   éboulis et de sols durs et aggressifs

·   protection renforcée contre l‘usure Référence: DRI 144787

Hard Drill Head (HDH) 4-doigts pour TD 82 - Ø 155 mm 

·   pour des sols mixtes

·   éboulis et de sols durs et aggressifs

·   protection renforcée contre l‘usure Référence: DRI 4811

Pour corps de sonde avec chargement latéral  

 

Hard Drill Head (HDH) 4-doigts pour TD 73, EL D80 - Ø 130 mm 

·   pour des sols mixtes

·   éboulis et de sols durs et aggressifs

·   protection renforcée contre l‘usure Référence: DRI 144787.2

 

Hard Drill Head (HDH) 4-doigts für TD 82 - Ø 155 mm 

·   pour des sols mixtes

·   éboulis et de sols durs et aggressifs

·   protection renforcée contre l‘usure Référence: DRI 4811.2

 

Hard Drill Head (HDH) 4-doigts pour EL D104 - Ø 180 mm 

·   pour des sols mixtes

·   éboulis et de sols durs et aggressifs

·   protection renforcée contre l‘usure Référence: DRI 4855
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Têtes de forage pilote

Pic à tige ronde

Les pics à tige ronde sont fabriqués en acier à haute résistance tout en pouvant être échangés rapidement sur le chantier en cas

d’utilisation de têtes de forage MDH-du type 1 + 2.

Pics à tige ronde interchangeables pour 4X (MDH type 1) 

Référence: YY 246536

Pics à tige ronde interchangeables pour TD 61, EL D67 (MDH type 2) Référence: YY 246744

Pics à tige ronde interchangeables pour TD 61, TD 73, EL D67, EL D80
(MDH type 1)  

Référence: YY 294481

Pics à tige ronde interchangeables pour TD 73, EL D80 (MDH type 2) 

Référence: YY 246741

Pics à tige ronde interchangeables pour TD 82 (MDH Type 1 et 2) Ø
150mm  Référence: YY 246736

Pics à tige ronde interchangeables pour TD 82, EL 95, EL D104 (MDH
Type 1) Ø 190 mm  Référence: YY 246870
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Têtes de forage pilote

Pics à tige ronde avec couche en carbure

Les pics à tige ronde sont fabriqués en acier à haute résistance et revêtus de carbure de tungstène tout en pouvant être échangés

rapidement sur le chantier en cas d’utilisation de têtes de forage MDH-du type 1 + 2.

Pics à tige ronde interchangeables avec couche en carbure pour TD 61,
EL D67 (MDH type 2) 

Référence: YY 246744.1

Pics à tige ronde interchangeables avec couche en carbure pour TD 61,
TD 73, EL D67, EL D80 (MDH type 1)  

Référence: YY 294481.1

Pics à tige ronde interchangeables avec couche en carbure pour TD 73,
EL D80 (MDH type 2) 

Référence: YY 246741.1

Pics à tige ronde interchangeables avec couche en carbure pour TD 82 

  Référence: YY 246736.2

Pics à tige ronde interchangeables avec couche en carbure pour TD 82,
EL 95, EL D104 (MDH type 1) 

Référence: YY 246870.1

Corps des sondes
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Corps des sondes

Corps de sonde version B avec douille en plastique - version renforcé. Pour protéger la

sonde contre la pénétration de fluide de forage. Conception robuste avec un matériau

haute gamme pour un montage de tête de forage rapide et fiable sur le chantier.

Corps de sondes EL D67 - Ø 75 mm, pour sondes standards 

  
Référence: DRI 076100

Corps de sondes EL D67 - Ø 75 mm, pour sondes longues et sondes
câblées  

  Référence: DRI 076110

Corps de sondes EL D80 - Ø 85 mm, pour sondes standards 

  Référence: DRI 076200

Corps de sondes EL D80 - Ø 85 mm, pour sondes longues et sondes
câblées  

  Référence: DRI 076210

Corps de sonde 4X - Ø 65 mm, pour des sondes Standard sans
amortisseur  Référence: DRI 094020

Corps de sonde TR 34 / HIT - Ø 65 mm Référence: DRI 4013.5

Corps de sonde RD 49 - Ø 70 mm Référence: MJET 4013.7

Corps de sonde TD 48 - Ø 65 mm Référence: DRI 094010

Corps de sonde TD 61 - Ø 75 mm, pour des sondes Standard (15XP) Référence: DRI 074010.7

Corps de sonde TD 61 - Ø 75 mm, pour des sondes câblées Eclipse et
EXL sondes, version longue (15XP)  Référence: DRI 074010.9

Corps de sonde TD 73 - Ø 85 mm, pour des sondes standards Référence: DRI 144023

Corps de sonde TD 73 - Ø 85 mm, pour des sondes câblées Eclipse et
sonde EXL, version longue  Référence: DRI 144024

Corps de sonde TD 82 - Ø 100 mm, pour des sondes câblées Eclipse et
sonde EXL, version longue  Référence: DRI 064018

Corps de sonde TD 82 - Ø 100 mm, y compris dispositif pour forage guidé
par câble  Référence: DRI 064015

Corps des sondes
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Corps des sondes

Corps de sonde chargement latéral TD 73 - Ø 85 mm, pour des sondes
standards (15“)  

Corps de sonde à chargement latéral avec raccord enfichable pour la
tête de forage. Il n'est pas nécessaire de démonter la tête de forage
pour retirer la sonde. Référence: DRI 144028

Corps de sonde du chargement latéral TD 82 - Ø 100 mm, pour des
sondes standards (15“)  

Corps de sonde à chargement latéral avec raccord enfichable pour la
tête de forage. Il n'est pas nécessaire de démonter la tête de forage
pour retirer la sonde. Référence: DRI 064056

Corps de sonde TD 82 - Ø 100 mm, pour des sondes longues (19“) 

Corps de sonde à chargement latéral avec raccord enfichable pour la
tête de forage. Il n'est pas nécessaire de démonter la tête de forage
pour retirer la sonde. Référence: DRI 064057

Corps de sonde chargement latéral EL D104 - Ø 110 mm, pour sondes
standard Référence: DRI 030020

Corps de sondes chargement latéral EL D104 - Ø 110 mm, pour sondes
longues et sondes câblées  

  Référence: DRI 030021

Quick-Connector
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Quick-Connector

Pour un remplacement rapide et fiable des outils de forage.

Un clapet anti-retour qui empêche la pénétration des débris est fourni d'origine.

Quick-Connector

Raccord rapide avec clapet anti-re-tour (le clapet anti-retour empêche la pénétration des

débris lors du changement de tiges).

·   Pour un serrage et un desserrage rapide et fiable des outils de forage des tiges de
forage (même dans des fouilles étroites)

·   pour ainsi éviter le desserrage laborieux avec des pinces, etc.

Y compris 2 adaptateurs d’outils, 1 adaptateur de tiges et un kit de 10 goupilles fendues.

Quick-Connector TD 61 - complet 

sans outil Référence: DRI 249175

Quick-Connector TD 73 - complet 

sans outil Référence: DRI 249176

Quick-Connector TD 82 - complet 

sans outil Référence: DRI 249177

Quick-Connector EL 95 - complet 

sans outil Référence: DRI 249997

Quick-Connector tiges 4X - complet 

sans outil Référence: DRI 249293

Quick-Connector tiges EL D67 - complet 

sans outil Référence: DRI 247583

Quick-Connector tiges EL D80 - complet 

sans outil Référence: DRI 247586

Quick-Connector
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Quick-Connector

Outils de desserrage

  

Outils de desserrage 4X Référence: YY 298570

Outils de desserrage TD 61, EL D67 Référence: YY 298570

Outils de desserrage TD 73, EL D80 Référence: YY 298672

Outil de desserrage TD 82 / EL 95 Référence: YY 298566

Quick-Connector
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Quick-Connector

Outil chasse goupille

pour faciliter l’évacuation des goupilles

Outil chasse goupille TD 61, EL D67 Référence: YY 298718

Outil chasse goupille TD 73, EL D80 Référence: YY 298729

Outil chasse goupille TD 82 / EL 95 Référence: YY 298733

Adapteur d'outil, individuel

  

Werkzeugadapter TD 61 SW 51 Référence: YY 249022

Werkzeugadapter TD 73 SW 59 Référence: YY 249084

Werkzeugadapter TD 82 / EL 95 SW 75 Référence: YY 249017

Werkzeugadapter 4X SW 38 Référence: YY 309501

Werkzeugadapter EL D67 SW 51 Référence: YY 247568

Werkzeugadapter EL D80 SW 59 Référence: YY 247572

Adapteur d'outil 2 ?" API.Reg. Pin SW 75 Référence: YY 249336

Quick-Connector
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Quick-Connector

Adapteur de tiges, individuel

  

Adapteur de tiges TD 61 SW 51 Référence: YY 249170

Adapteur de tiges TD 73 SW 59 Référence: YY 249172

Adapteur de tiges TD 82 SW 75 Référence: YY 249174

Adapteur de tiges EL 95 SW 75 Référence: YY 249960

Adapteur de tiges 4X SW 38 Référence: YY 249292

Adapteur de tiges EL D67 SW 51 Référence: YY 247571

Adapteur de tiges EL D80 SW 59 Référence: YY 247576

Goupilles fendues de remplacement, kit de 10 pièces

Goupilles fendues de remplacement TD 61, EL D67 Référence: YY 249244

Goupilles fendues de remplacement TD 73, EL D80 Référence: YY 249245

Goupilles fendues de remplacement TD 82 / EL 95 Référence: YY 249246

Goupilles fendues de remplacement 4X Référence: YY 249311

Tiges de forage
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Tiges de forage

Les seules tiges de forage homologuées pour GRUNDODRILL

·   en acier spécial trempé très flexible

·   Passage harmonieux vers le bout du tube refoulé

·   Liaison par refoulement et soudée par friction pour une plus grande robustesse,
plus grandes réserves d’usure

·   Durée de vie plus longue que d‘autres tiges de forage comparables

·   meilleur appui des mors de serrage (zone de serrage plus longue)

·   basé sur une expérience de longue date

·   Couple de desserrage inférieur d‘environ 40% moins sensible à la saleté

Tiges de forage GRUNDODRILL ACS 130 

Tiges de forage de 3 m (9,84 ft) Référence: DRI 235011

Tiges de forage GRUNDODRILL JCS 130 

Tiges de forage de 3 m (9,84 ft) Référence: DRI 243953

Tiges de forage GRUNDODRILL 4X 

Tiges de forage de 1,525 m (5 ft) Référence: DRI 249117

Tiges de forage percussion GRUNDODRILL 7X 

Tiges de forage percussion TwinDrive TD 48 Référence: DRI 294113

Tiges de forage percussion GRUNDODRILL 7Xplus, 10S, 13/15X,
12/15GS, 10/15XP 

Tiges de forage percussion TwinDrive TD 61 Référence: DRI 249006

Tiges de forage percussion GRUNDODRILL 10S, 13/15X, 12/15GS 

Tiges de forage percussion TwinDrive RD 49 Référence: DRI 249010

Tiges de forage percussion GRUNDODRILL 15X, 15S, 15GS 

Tiges de forage percussion TwinDrive TD 61, version lisse Référence: DRI 249005

Tiges de forage percussion GRUNDODRILL 15N 

Tiges de forage percussion TwinDrive TD 73 Référence: DRI 249055

Tiges de forage

Édition: 16.07.2024 20



Tiges de forage

Tiges à double train pour GRUNDODRILL 18ACS 

Tiges système double train EL 95 
Référence: DRI 232843

Tiges de forage percussion GRUNDODRILL 20S / 25N / 28Nplus 

Tiges de forage percussion TwinDrive TD 82 Référence: DRI 249007

Abstreifscheiben

Abstreifscheiben zur Reinigung von Gestängen. Abstreifscheiben lassen sich einfach auf

das Gestänge setzen ohne dieses zu entschrauben.

Disque racleuse pour TD 48 Référence: YY 298322

Disque racleuse pour TD 61 Référence: YY 298319

Disque racleuse pour TD 73, EL D67 Référence: YY 298320

Disque racleuse pour TD 82, EL D80 Référence: YY 298321

Disque racleuse pour Elicon 95, EL D104 Référence: YY 298323

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Outils d’alésage du forage pilote.

Compte tenue de la multitude de sols différents, nous proposons une large gamme d’aléseurs afin d‘assurer un avancement optimal

dans vos travaux de forage. A cet effet, TT vous propose un grand choix d’aléseurs pour être le mieux équipé même en cas de forage

dans la roche.

En raison du grand nombre de types différents, la liste des aléseurs n’est pas exhaustive. Nous fabriquons des aléseurs conformément à

vos cahiers de charge. Veuillez nous contacter.

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

HSR Meißelreamer

·   sehr schneller und leichter Werkzeugwechsel, Bohrkopf raus, Backreamer rein
(Stecksystem)

·   Zeitersparnis, gerade bei kleinen Rohrgrößen von Ø 40 bis 110 mm und sehr
beengten Baugruben

·   einsetzbar nur mit verstärktem Sendergehäuse

·   mit unterschiedlichen Besätzen

·   mit integriertem Drehwirbel

Weitere Ø auf Anfrage erhältlich

Aléseur à emboîter Ø 120 mm, picots, pour corps de sonde Ø 65-75 mm 

  Référence: DRI 4BAAS1B

Aléseur à emboîter Ø 130 mm, Sharkbit, pour corps de sonde Ø 65-75
mm 

  Référence: DRI 4BAAS1E

Aléseur à emboîter Ø 125 mm, picots, pour corps de sonde Ø 85 mm 

  Référence: DRI 4BAAS2B

Aléseur à emboîter Ø 140 mm, griffe à souder, pour corps de sonde Ø 100
mm  

  Référence: DRI 4BAAS3F

Aléseur à emboîter Ø 175 mm, Sharkbit - pour corps de sonde EL D104 Référence: DRI 4BBCS4H

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Soft-Soil-Reamer (SSR) pour argile, glaise, limon, marne
Aléseur à ailes / Flycutter

Ebaucheur et finisseur - optimal pour des sols faciles à couper mais difficilement

compactables (p.ex. argile et glaise), également pour des forages à faible recouvrement,

requiert un couple faible tout en assurant un concassage optimal des débris; grâce aux

gaudilles fixés à l'arrière, mélangeur de boue avec tête de fourche M20 ou M30. Tiges

initiales au choix (p.ex. API, Ditch Witch, Vermeer, TRACTO-TECHNIK).

Référence: siehe Tabelle

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Medium-Soil-Reamer (MSR) pour des sols de sable fin à moyennement graveleux. Aléseur étagé

·  

·   Conception à deux étages (à partir de Ø de cylindre273) pour un avancement
homogène; pour un lissage optimal du canal de forage

·   Géométrie de gicleur optimisée pour dégager et évacuer les débris

·   conçu pour pratiquement tous les types de sols

·   Conception particulièrement robuste pour une longuedurée de vie à faible usure

·   également disponible avec émerillon intégré

·   les graduations assurent un certain centrage dans le troude forage déjà élargi

·   grâce à la partie longue et cylindrique à l‘arrière de l‘aléseur, assurant un bon
lissage du canal de forage

·   pour un alésage/nettoyage du canal, l‘aléseur ne peutpas quitter le canal de forage
déjà créé en raison de lapartie longue et stabilisante

·   gorge d‘extraction pour une meilleure évacuation de la matière

·   Tiges initiales au choix (p.ex. API, Ditch Witch, Vermeer, TRACTO-TECHNIK)

Référence: siehe Tabelle

Édition: 16.07.2024 25



Outils d’alésage

Édition: 16.07.2024 26



Outils d’alésage

Medium-Soil-Reamer (MSR) pour des sols de sable fin à moyennement graveleux.
Aléseur conique

·    

·   conception conique avec une gorge et émerillon interne

·   Géométrie de gicleur optimisée

·   pour de terrains mixte jusqu'à éboulis,un outil stabilisant de part sa conception

·   Tiges initiales au choix (p.ex. API, Ditch Witch, Vermeer, TRACTO-TECHNIK)

Référence: siehe Tabelle

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Medium-Soil-Reamer (MSR) pour des sols de sable fin à moyennement graveleux. Grundoream

·   Corps d‘alésage avec des lames interchangeables pour modifier le diamètre
d‘alésage

·   Couple considérablement réduit par une géométrie de lame optimisée

·   bonne efficacité de coupe avec une bonne évacuation de la matière

·   Usure particulièrement faible au niveau du cylindre;

·   Géométrie des gicleurs optimale pour une bonne évacuation, afin d‘éviter le
colmatage des lames

·   Tiges initiales au choix (p.ex. API, Ditch Witch, Vermeer, TRACTO-TECHNIK)

Référence: nach Tabelle

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Kit de couteaux Sharkbit

Kit de couteaux pour des sols sablonneux, argileux et de moyens grains .

Kit de couteaux composé de 3 lames

Sharkbit Ø 150 mm (Cylindre de base I) Référence: DB 01M150B01

Sharkbit Ø 200 mm (Cylindre de base I) Référence: DB 01M200B01

Sharkbit Ø 250 mm (Cylindre de base I) Référence: DB 01M250B01

Sharkbit Ø 200 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M200B01

Sharkbit Ø 250 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M250B01

Sharkbit Ø 300 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M300B01

Sharkbit Ø 350 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M350B01

Sharkbit Ø 400 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M400B01

Sharkbit Ø 450 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M450B01

Sharkbit Ø 500 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M500B01

Sharkbit Ø 550 mm (Cylindre de base II) Référence: DB 02M550B01

Lame-griffe Ø 350 mm (Cylindre de base II) 

  Référence: DB 02M350F01

Lame-griffe Ø 400 mm (Cylindre de base II) 

  Référence: DB 02M400F01

Lame-griffe Ø 450 mm (Cylindre de base II) 

  Référence: DB 02M450F01

Lame-griffe Ø 500 mm (Cylindre de base II) 

  Référence: DB 02M500F01

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Hard-Soil-Reamer (HSR) pour des sols de gros graviers, éboulis, de sols durs et agressifs.
Aléseur disque

Aléseur agressif pour des sols très compacts et durs

·   pour la roche altérée

·   extrêmement résistant

·   bon mélange des débris et du Bentonite

·   disponible avec l‘émerillon interne

·   Diamètre sensiblement plus grand que la cotation indiquée en pouces. Ainsi, le
HoleOpener peut être inséré dans le forage déjà alésé.

·   Tiges initiales au choix (p.ex. API, Ditch Witch, Vermeer, TRACTO-TECHNIK)

8 " - TD61 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0213203

10 " - TD61 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0217255

12 " - TD61 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0217305

14 " - TD61 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0217355

16 " - TD61 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0217405

18 " - TD61 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0217460

8 " - TD73 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0913203

10 " - TD73 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0916255

12 " - TD73 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0916305

14 " - TD73 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0916355

16 " - TD73 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0916405

18 " - TD73 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0916460

8 " - TD82 avec émerillon 15 t Référence: DB SH0313203

10 " - TD82 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0316255

12 " - TD82 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0316305

14 " - TD82 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0316355

16 " - TD82 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0316405

18 " - TD82 avec émerillon 30 t Référence: DB SH0316460

Outils d’alésage
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Outils d’alésage

Hard-Soil-Reamer (HSR) pour des sols de gros graviers, éboulis, de sols durs et agressifs.
Aléseur roche

·   Les burins peuvent être évacués par derrière

·   Avancement extrêmement rapide

·   pour la roche jusqu‘à 60 MPa·

·   également adapté aux sols mixtes et aux éboulis

·   avec émerillon intégré

·   Tiges initiales au choix (p.ex. API, Ditch Witch, Vermeer, TRACTO-TECHNIK)

8 " (Ø 215 mm) - TD 61 avec émerillon 15 t Référence: DRI 243508

8 " (Ø 215 mm) - TD 73 avec émerillon 30 t Référence: DRI 243518

8 " (Ø 215 mm) - TD 82 avec émerillon 30 t Référence: DRI 244947

20 " (Ø 525 mm) - TD 82 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272304

10 " (Ø 260 mm) - TD 61 avec émerillon 15 t Référence: DRI 243510

10 " (Ø 260 mm) - TD 73 avec émerillon 30 t Référence: DRI 243511

10 " (Ø 260 mm) - TD 82 avec émerillon 30 t Référence: DRI 244960

10 " (Ø 260 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: YY 272264

12 " (Ø 320 mm) - TD 61 avec émerillon 15 to Référence: DRI 272308

12 " (Ø 320 mm) - TD 73 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272309

12 " (Ø 320 mm) - TD 82 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272310

12 " (Ø 320 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272311

14 " (Ø 370 mm) - TD 82 avec émerillon 30 to Référence: DRI 248790

14 " (Ø 370 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 248789

16 " (Ø 430 mm) - TD 82 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272326

16 " (Ø 430 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272327

18 " (Ø 457 mm) - TD 82 avec émerillon 30 to Référence: DRI 243579

18 " (Ø 457 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 248783

20 " (Ø 525 mm) - TD 82 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272304

20 " (Ø 525 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272306

20 " (Ø 525 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272306

20 " (Ø 525 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272306

20 " (Ø 525 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to Référence: DRI 272306
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20 " (Ø 525 mm) - ELD 104 avec émerillon 30 to 

Outil pour le démontage des pics des déblayeurs de roche 12" à 26 Référence: DRI 272306

Backreamer-Zubehör

Sharkbit, Hauteur 25 mm, Largeur 20 mm 

Utilisation dans des sols compacts non cohérents. 

Référence: 220910863

Sharkbit, Hauteur 49 mm - Largeur 25 mm 

Utilisation dans des sols compacts non cohérents. 

Référence: 229800188

Pic à tige ronde, 14 mm 

Equipement standard pour des sols cohérents, non cohérents et
normaux. Utilisation pour une augmentation du dégagement. Diamètre
de tige 14 mm. 

Référence: 229800214

Support burin pour diamètre tige 14 mm 

Référence: 229800214.01

Pic à tige ronde, 20 mm 

Equipement standard pour des sols cohérents, non cohérents et
normaux. Utilisation pour une augmentation du dégagement. Diamètre
de tige 20 mm 

Référence: 229800189

Support burin pour diamètre tige 20 mm 

Référence: 229800190

Outils d’alésage
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Pic à tige ronde, 25 mm 

Equipement standard pour des sols cohérents, non cohérents et
normaux. Utilisation pour une augmentation du dégagement. Diamètre
de tige 25 mm Référence: 229800257

Support burin pour diamètre tige 25 mm 

Référence: 229800193

Griffe soudée, Hauteur 27 mm, Largeur 20 mm 

Utilisation dans des sols compacts allant jusqu‘au sols sablonneux.
Bonne protection de la tige par une plaque en carbure particulièrement
stable. 

Hauteur 27 mm, Largeur: 20 mm

Référence: YY 284629

Griffe soudée, Hauteur 45 mm, Largeur 20 mm 

Utilisation dans des sols cohérents jusqu'à non cohérents et normaux à
forte quantité de sable. Utilisation pour une augmentation du
dégagement.
Hauteur 45 mm, Largeur: 20 mm 

Référence: 220960301

Griffe soudée, Hauteur 65 mm, Largeur 20 mm 

Utilisation dans des sols cohérents jusqu'à non cohérents et normaux à
forte quantité de sable. Utilisation pour une augmentation du
dégagement.
Hauteur 65 mm, Largeur: 20 mm Référence: 220910868

Spirale de guidage avec picots soudées 

en tant que protection anti-usure pour le cylindre, outil compactant 
Référence: Auf Anfrage

Burin de rechange pour aléseur roche 8" et 10" 

Référence: YY 246736

Burin de rechange pour aléseur roche 12", 14" et 16" 

Référence: 229800184

Émerillons
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