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APERGU

GRUNDOMAT
CHOISIR LA BONNE MACHINE

Les caractéristiques de machine suivantes peuvent étre
sélectionnées en fonction de I'application a réaliser :

-Diamétre de la machine
-Longueur de la machine
-Forme de téte
- Partie arriere de la machine

- Raccordement immédiat

- Insertion ultérieure de tuyaux
-Commande de la machine

Ainsi, la machine appropriée est toujours disponible pour
chaque application.

GRUNDOMAT P+

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE 45* 55* 65* 658* 15* 758* 85* 858* 958* 10** 130*
Diamétre (mm) 45 55 65 65 75 16 85 85 95 110 130
Longueur (mm) 974 110 1315 1022 1437 1237 1525 1335 1525 1698 1755
Poids (kg) 9 15 24 18 34 29 46 40 57 96 116
Pression de service max. (bar) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Consommation dair (m3/min) 0,35 0,5 07 0,65 0,9 0,8 09 07 1,3 1,8 2,6
Vitesse de rotation (min) 580 480 460 645 400 470 400 480 390 325 330
Diamétre maximal du tube (mm) 40 45 50 50 63 63 75 75 85 90 110

Informations sans garantie.

GRUNDOMAT P+ SERVO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE 95§ SRV** 110 SRV** 130 SRV* 145 SRV** 180 SRV**

Diametre (mm) 95 110 130 145 180

Longueur (mm) 1525 1698 1755 2024 2221

Poids (kg) 65 96 17 168 298

Pression de service max. (bar) 7 7 7 7 7

Consommation d’air (m3/min) 1,3 16 2,6 34 45 DISPONIBLE A PARTIR DU :
Vitesse de rotation (min”) 390 325 340 320 260 * 2e trimestre / 2026
Diamétre maximal du tube (mm) 85 90 110 125 160 ™ 3e trimestre / 2026

Informations sans garantie. 4




APERGU

GRUNDOMAT .
NOUS AVONS PENSE ATOUT

Pour un tir de la fusée GRUNDOMAT de la fouille de départ a l'arrivée
avec une sélection spécifique d'accessoires.

Les accessoires présentés ici sont nécessaires pour 'alignement ainsi
que le fonctionnement du GRUNDOMAT.

TIGE D’ALIGNEMENT

GRUNDOMAT

GRUNDOSCOPE

TUYAU D’AIR COMPRIME ‘
LANCE DE DEPART

TUYAU ENROULE

LUBRIFICATEURA |
BROUILLARD 3,3 L

GRUNDO-OIL
PIQUET DE TERRE




ALIGNEMENT GRUNDOMAT

GRUNDOSCOPE, LUNETTE DE VISEE, TIGE D’ALIGNEMENT ET PIQUET DE TERRE

G_E 0751000 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | O8] | 10 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
GRUNDOSCOPE
0,9 m -1,5m, avec tige d’alignement de 2,0 m

G-E 0751002 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
GRUNDOSCOPE
1,5 m - 2 m, avec tige d’alignement de 2,0 m

220100002 45 | 5 | 65 | 75 8 | 9 | 10 | 130 | 5 | 180 | SOH | Servomoteur |

I . TIGE D’ALIGNEMENT
G-E 0450030 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur

1 PIQUET DE TERRE 45

E E GRU 2000030

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH

1 PIQUET DE TERRE 55 - 180

Servomoteur

GRUNDOMAT 45 GRUNDOMAT 95

GRUNDOMAT 55 4 GRUNDOMAT 110 6
GRUNDOMAT 65 4 GRUNDOMAT 130 8
GRUNDOMAT 75 4 GRUNDOMAT 145 10
GRUNDOMAT 85 6 GRUNDOMAT 180 10




ALIGNEMENT GRUNDOMAT

AFFUT DE LANCEMENT (SANS PIQUETS DE TERRE)

G-E 0450014

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 45
Rouleau en caoutchouc

G-S 0550014

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 7% ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 55
Rouleau en caoutchouc

GRU 0650013

‘ 45 ‘ b5 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 05 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 65
Rouleau en métal

GRU 0650014

45 % 110 130 145 180

55 ‘ 65 85 ‘ 95 SCH ‘ Scrvomotcur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 65
Rouleau en caoutchouc

GRU 0750013

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 75
Rouleau en métal

GRU 0750014

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 16 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 75
Rouleau en caoutchouc

G-Z 0850013

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Scrvomomur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 85
Rouleau en métal

GRU 0950013

45 7% 110 130 145 180

55 ‘ 65 85 ‘ 95 SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 95
Rouleau en métal

G-E 1100013

‘ 45 ‘ ) ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH
AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 110
Rouleau en métal

Servomoteur

GRU 1300013

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH
AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 130
Rouleau en métal

Servomoteur

G-E 1450013

Servomoteur

‘ 45 ‘ 55! ‘ 65 ‘ &) ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH
AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 145
Rouleau en métal

GRU 1800013

55 ‘ 65 85 ‘ 95 10 130 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘

AFFUT DE LANCEMENT POUR GRUNDOMAT 180
Rouleau en métal

45 7% 145

Les lances de départ mentionnées ici ne comprennent pas de piquets de terre | SCH = commande de poussée | Servo = commande servomoteur



ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

LUBRIFICATEUR, UNITE DE COMMANDE, ADAPTATEUR POUR UNITE DE COMMANDE ET GRUNDO-OIL

GO55R12291 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomo teur
LUBRIFICATEUR A DIFFUSEUR DE BROUIILARD 1L

GO55R12281 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomo! teur
LUBRIFICATEUR A DIFFUSEUR DE BROUILLARD 1LAVEC
LIMITEUR DE PRESSION

G13OR12291 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomo teur
LUBRIFICATEUR A DIFFUSEUR DE BROUILLARD 3.3LAVEC
LIMITEUR DE PRESSION

G18OR32300 ‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
UNITE DE COMMANDE DN 32

Remarque : Les unités de commande sont valables pour les GRUNDOMAT P+ et P. Si un accessoire « Servo » est requis
pour une autre génération de GRUNDOMAT, veuillez consulter le service commercial.

GOQ5R12202 ‘ 45 55 65 75 | 85 | 95 | 10 130 | 145 180 | SCH | Servomo it eur‘
ADAPTATEUR DN 25

G 180R12202 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
ADAPTATEUR DN 40

21250387 ‘ 45 | 1) | 65 | % | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
JOINTTORIQUE POUR GAINE

GRU 200 2311 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
GRUNDO-OIL
Bidon de 5 litres

GRU 200 2317 ‘ 45 | 55 | 65 | 5 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomof it eur‘
GRUNDO-OIL
Bidon de 25 litres

GRU 200 2313 ‘ 45 | 55 | 65 | 5 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur

GRUNDO-OIL
200 litres (8 bidons de 25 litres)

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo




ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

UNITHERM

L'utilisation d’outils pneumatiques,comme les fusées pneumatiques, n'est pas sans poser probléme par temps froid, méme en utilisant un
lubrificateur, car les appareils peuvent geler des +5 °C en raison de la compression de I'air comprimé. Le réchauffeur d’air comprimé UNITHERM
permet d’éviter ce phénoméne de givrage.

UT1302501 ‘ 45 | 55 | 65 | 5 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
UNITHERM
Réchauffeur d’air comprimé

GRU 2002520 ‘ 45 | 55 | 65 | 5 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
TUYAU DE RACCORDEMENT
pour Unitherm, 2 m

G_V1302247A ‘ 45 | 55 | 65 | 5 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
DERIVATION
nécessaire pour la commande servo

G_V1802247A ‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
DERIVATION
nécessaire pour la commande servo

UT1303070 ‘ 45 | 55 | 65 | 16 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
RACCORD DE GAZ

pour Unitherm

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

Bouteille de propane
Pression de 0,5 bar
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Lubrificateur
UNITHERM




ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

TUYAU ENROULE

GRU 2004110 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
TUYAU ENROULE SPECIAL
10m

GRU 2004120 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
TUYAU ENROULE SPECIAL
20m

6257219 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
TUYAU ENROULE POUR USAGE INTENSIF
20m

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

REDUCTEUR DE PRESSION

YY194516 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘SCH

REDUCTEUR DE PRESSION
G1/2" avec raccord Mody (des deux cotés)

Servomoteur

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

IMPORTANT

En cas d'utilisation d’'un compresseur avec une pression de service > 7 bar, 'utilisation d’'un réducteur de pression est indispensable.

Le choix du tuyau d’air comprimé dépend du GRUNDOMAT utilisé ainsi que de I'application prévue.
Il convient également de veiller a ce que les tuyaux soient toujours fermés avec les accessoires fournis lorsqu’ils ne sont pas en service,
afin d’éviter toute pénétration de particules de saleté.

TUYAU D’AIR COMPRIME POUR COMMANDE DE POUSSEE

Le tuyau d’air comprimé, composé d’un tuyau de rallonge et d’un adaptateur, alimente le GRUNDOMAT en air comprimé et est raccordé au
lubrificateur et a la machine.

G_E 0452250 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 13 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
TUYAU D’AIR COMPRIME DN 12
15 m, avec douille et Mody

G-E 0752250 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
TUYAU D’AIR COMPRIME DN 19

15 m, avec fiche et Mody

G-E 1302253 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH

TUYAU D’AIR COMPRIME DN 25
15 m, avec fiche et Mody

Servomoteur

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo




ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

G-E 1302250

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘SCH ‘ Servomoteur

TUYAU D’AIR COMPRIME DN 25
25 m, avec fiche et Mody

GSE 1302255

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘SCH ‘ Servomoteur

TUYAU D’AIR COMPRIME DN 31
23 m, avec fiche et Mody

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

TUYAU DE RALLONGE

G-E 0452225

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 110 130 145 180

SCH ‘ Servomoteur

TUYAU DE RALLONGE DN 12
15 m, avec raccord a vis des deux cotés

G-E 0452255

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur

TUYAU DE RALLONGE DN 12
15 m, avec fiche et douille

G-E 0752255

‘ 45 ‘ b5 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur

TUYAU DE RALLONGE DN 19
15 m, avec fiche et douille

G-E 1302258

‘45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145

180

SCH ‘ Servomoteur

TUYAU DE RALLONGE DN 25
25 m, avec fiche et douille

G-E 1302255

45 75 130 145 180

55‘65 85‘95‘110

SCH ‘ Servomoteur

TUYAU DE RALLONGE DN 25
25m, avec fiche et douille

G-E 1452251

55

‘/15

65 ‘ 7% ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur

TUYAU DE RALLONGE DN 31
23 m, avec fiche et douille

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

1



ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

ADAPTATEUR

Servomoteur

G_E 0452230 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

ADAPTATEUR
de raccord a vis vers raccord Mody

Servomoteur

G-E 0452550 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT
de raccord rapide vers raccord Mody / douille

G_E 0952550 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT
de raccord rapide vers raccord Mody / fiche

Servomoteur

GSE 1302550 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT
de raccord rapide vers raccord Mody / fiche

Servomoteur

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

TUYAU D’AIR COMPRIME POUR COMMANDE SERVO ET ADAPTATEUR

Remarque : Les unités de commande sont valables pour les GRUNDOMAT P+ et P. Si un accessoire « Servo » est requis pour une autre génération de GRUNDOMAT, veuillez consulter le service commercial.

G110R32257 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
TUYAU D’AIR COMPRIME POUR COMMANDE SERVO DN 25
20m

G_V1302257 ‘ 45 | 85 | 65 | 75 | 85 | 45 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
TUYAU D’AIR COMPRIME POUR COMMANDE SERVO DN 31
20m

G_V1802257 ‘ 45 | 59 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur

TUYAU D’AIR COMPRIME POUR COMMANDE SERVO DN 40
20m

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

12



ACCESSOIRES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

RACCORD DE FERMETURE, CAPUCHON DE FERMETURE, ECROU DE FERMETURE ET EMBOUT DE FERMETURE

1613004 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
RACCORD DE FERMETURE
pour raccord Mody
G-E 0452390 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 98] ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
i CAPUCHON DE FERMETURE DN 12
G_E 0902390 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
CAPUCHON DE FERMETURE DN 25
GRU 2006641 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
CAPUCHON DE FERMETURE DN 31
YY750277 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
. ECROU DE FERMETURE DN 25
YY 060987 ’ 45 ‘ 65 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
ECROU DE FERMETURE DN 31
YY150936 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ (5} ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
ECROU DE FERMETURE DN 40
YY750308 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
EMBOUT DE FERMETURE DN 25
YY 060988 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
. EMBOUT DE FERMETURE DN 31
YY 150935

’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur

EMBOUT DE FERMETURE DN 40

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

13






ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT RAPIDE

RACCORDEMENT RAPIDE

En présence d’un sol non cohésif, susceptible d’entrainer un EN EVITANT EFFONDREMENT DU CANAL DE FORAGE,
effondrement du canal de forage, un raccordement rapide est LE RACCORDEMENT RAPIDE PRESENTE LES AVANTAGES
nécessaire. SUIVANTS :

Cela signifie que le tuyau a poser est directement relié a la

machine est tiré en place simultanément a la réalisation du - Prévention des arréts machine dus a une circulation d’air insuffi-
canal de forage. Comme il suit la fusée, sa mise en place se fait sante dans la machine

simultanément & la réalisation du fongage. - Le tuyau a rétraction instantanée protége les raccords et le tuyau

d’air comprimé contre les dommages

- Le tuyau raccordé permet un retour d’information et une influence
sur la machine (par ex. en cas de « flottement » di a I'absence de
frottement de gaine)

Pour le raccordement rapide, I'’équipement machine et les accessoires suivants sont nécessaires :

———— ———— e
Equipement avec tube de chemisage ainsi que utilisation d’une Equipement avec raccord pour tuyau en PE ainsi que utilisation
unité de traction (+ adaptateur), sangle et adaptateur d'isolation d’un embout de coupe PE

Remarque : Une modification de la partie arriére de la machine par TRACTO est possible. Cela permet d’adapter ou
de transformer une fusée de terrassement GRUNDOMAT en fonction de la géologie et de I'application concernées.

15



ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT RAPIDE

TUYAU DE PROTECTION ET ADAPTATEUR D’ISOLATION

G-E 0650300
/%" e

/ Taa,

e

‘45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘SCH
TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR

GRUNDOMAT 65
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 50) avec raccord de cable avec un @4 mm

Servomoteur

G-Z 0750300

Servomoteur

’45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘SCH
TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR

GRUNDOMAT 75
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 63) avec raccord de cable avec un @ 4 mm

(G-Z 0850300

Servomoteur

’45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘W30‘145‘180‘SCH
TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR

GRUNDOMAT 85
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 75) avec raccord de cable avec un @ 4 mm

G 095R30300

‘45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘SCH

TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR
GRUNDOMAT 95
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 85) avec raccord de cable avec un @10 mm

Servomoteur

G-E 1100300

Servomoteur

’45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘SCH
TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR

GRUNDOMAT 110
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 90) avec raccord de cable avec un @10 mm

G-E 1300300

’45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘SCH
TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR

GRUNDOMAT 130
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 110) avec raccord de cable avec un @10 mm

Servomoteur

G-E 1450300

Servomoteur

’45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘%0‘145‘180‘8%
TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR

GRUNDOMAT 145
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 125) avec raccord de céble avec un @10 mm

G-E 1800300

‘45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘8%

TUYAU DE PROTECTION AVEC ADAPTATEUR D’ISOLATION POUR
GRUNDOMAT 180
(jusqu’a un @ extérieur de tuyau 160) avec raccord de céable avec un @ 10 mm

Servomoteur

GRU 0750315

Servomoteur

’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH
ADAPTATEUR D’ISOLATION
complet pour @ 4 mm

GRU 2000315

Servomoteur

’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH
ADAPTATEUR D’ISOLATION
complet pour @10 mm

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

16



ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT RAPIDE

UNITE DE SERRAGE, SANGLE DE SERRAGE ET ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE

4’ G 08520341 ‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur
Tegs UNITE DE SERRAGE
Version combinée pour D 50 mm, D 63 mm, D 75 mm
G 08520345 45 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 110 130 145 180 | SCH ‘ Servomoteur
SANGLE DE SERRAGE
35 mm, 20 m, M 12
7 - G 18020340 ‘ 45 ‘ 65 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 100 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
h: GRANDE UNITE DE SERRAGE
pour @ 85 mm a @ 160 mm
G 18020345 ‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
SANGLE DE SERRAGE
50 mm, 20 m, M16
G 09520352 45 55i ‘ 65 7% 85 ‘ 95 110 130 145 180 SCH ‘ Servomoteur
ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D75
G 09520350 ‘ 45 ‘ 55} ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D 85
G11OZO35O ‘ 45 ‘ 1315 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ ) ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D 90
G13020350 ‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D 110
G 14520350 45 55 ‘ 65 75 85 ‘ 95 110 130 145 180 | SCH ‘ Servomoteur ‘
ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D 125
G 18020350 ‘ 45 ‘ 55} ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur
ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D 140
(18070351

Servomoteur

‘/15‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘80}(

ADAPTATEUR D’UNITE DE SERRAGE D 160

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

17



ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT RAPIDE

RALLONGE DE SANGLE

G 08520346 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomo teur‘
RALLONGE DE SANGLE 35 MM

G 18020346 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomo teur
RALLONGE DE SANGLE 50 MM

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

RACCORD POUR TUYAU EN PE

GE0s51085 | (R
RACCORD POURTUYAU EN PE
GRUNDOMAT 45

G_S 0551085 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 |SCH |Servomoteur‘
RACCORD POUR TUYAU EN PE
GRUNDOMAT 55

G_E 0651076 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 |SCH |Serv0moteur
RACCORD POURTUYAU EN PE
GRUNDOMAT 65

G-Z 0751076

‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 |SCH |Servomoteur

RACCORD POURTUYAU EN PE
GRUNDOMAT 75

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

REMARQUE : En cas d'utilisation d’un raccord pour tuyau en PE pour les tailles de machine 45 et 55, un raccord Ermeto est nécessaire

sur le tuyau de raccordement.

18



ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT RAPIDE

TARAUD ET CLE A ERGOT

G_E 0451088 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur
TARAUD
pour tuyau en PE de 33 mm @

G_S 0551089 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo’ teur
TARAUD
pour tuyau en PE de 42 mm @

G-S 0551090 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
TARAUD
pour tuyau en PE de 32 mm @

G_E 0651075 ’ 45 ‘ b9 ‘ 65 ‘ 113 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
TARAUD
pour tuyau en PE de 50 mm @

G_Z 0751081 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur
TARAUD
pour tuyau en PE de 50 mm et 63 mm @

G_E 0453540 ’ 45 ‘ 85 ‘ 65 ‘ 1) ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
CLE AERGOT
pour GRUNDOMAT 45, lot de 2 pieces

G_S 0553540 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
CLE AERGOT
pour GRUNDOMAT 55, lot de 2 pieces

GRU 0653540 ’ 45 ‘ ) ‘ 65 ‘ 7% ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomos teur
CLE AERGOT
pour GRUNDOMAT 65, lot de 2 pieces

GRU 0753540

[w[eTe == =]n]=]=]=[=[

CLE A ERGOT
pour GRUNDOMAT 75, lot de 2 pieces

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES POUR INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

Si le sol est cohésif et que le canal de forage reste en place, il est Cela signifie que le tuyau & poser est introduit aprés la réalisation
possible d'y insérer un tuyau a posteriori. du canal de forage, lors d’une étape de travail suivante.

Pour I’insertion ultérieure de tuyaux, la configuration Les accessoires suivants sont recommandés pour

machine suivante est recommandée : I'insertion ultérieure de tuyaux:

Equipement avec cone de retour pour le travail en marche arriére Embout de coupe pour l'insertion ultérieure de tuyaux en PE longs
au moyen d’un tuyau d’air comprimé

P

Crochet de traction, manille et embout d’expansion pour I'insertion
ultérieure de tuyaux en PE longs lors du recul de la machine

Remarque : Une modification de la partie arriére de la machine par TRACTO est possible. Cela permet d’adapter ou
de transformer une fusée de terrassement GRUNDOMAT en fonction de la géologie et de I'application concernées.
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ACCESSOIRES POUR INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

CONE ARRIERE
G'E 04564’50 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomo teur
9 CONE ARRIERE A 45°
G-S 0556450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
CONE ARRIERE A 55°
G-E 0656450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomof teur‘
CONE ARRIERE A 65°
G_Z 0756450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomo teur
CONE ARRIERE A 75°
G'Z 0856450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomo teur
CONE ARRIERE A 85°
G 095R36450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
CONE ARRIERE A 95°
G110R36450 ‘ 45 | 55 | 65 | 73 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
CONE ARRIERE A 110°
G_E 1306450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
CONE ARRIERE A 130°
G'E 1456450 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur
CONE ARRIERE A 145°
G-E 1806450

‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 95 | 10 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur

CONE ARRIERE A 180°

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES POUR INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

TARAUD ET EMBOUTS REDUCTEURS

GRU 0750700 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur
TARAUD
pour tuyau en PE, @ intérieur : 1/2" - 1" ; raccord 1/2"

GRU 0750721 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
TARAUD
pour tuyau en PE, @ intérieur : 1" - 11/4"; raccord 3/4"

GRU 0750680 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 16 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
TARAUD
pour tuyau en PE, @ intérieur : 11/4" - 11/2"; raccord 3/4"

GRU 0750735 ‘ 45 ‘ 1) ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo! teur
TARAUD
pour tuyau en PE, @ intérieur : 11/2" - 2"; raccord 3/4"

GRU 0750730 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur‘
TARAUD
pour tuyau en PE, @ intérieur : 21/2"; raccord 3/4"

1641013 ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ % ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomo teur‘
EMBOUT REDUCTEUR
de 3/4"a1/2"

SCH = commande de poussée | Servo =

commande servo

DOUILLE DE RACCORD RAPIDE ET FICHE DE RACCORD RAPIDE

G-E 0452635

[wTo o= o e [ [ww oo e

DOUILLE DE RACCORD RAPIDE
pour DN 13, raccord 1/2"

G-E 0452815

[wTeTe =] s = m ][ w]m[mm]

FICHE DE RACCORD RAPIDE
pour DN 13, raccord 1/2"

G-E 0952620

’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomoteur

DOUILLE DE RACCORD RAPIDE
pour DN 19 - 25, raccord 3/4"

G-E 0952800

[elo e == e m]»]n]m]m[am]

FICHE DE RACCORD RAPIDE
pour DN 19 - DN 25, raccord 3/4"

SCH = commande de poussée | Servo =

commande servo
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ACCESSOIRES POUR INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

CROCHET DE TRACTION ET MANILLE
Egalement nécessaires pour I'application avec alésage

GRU 0550580

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH|S oooooo teur‘

CROCHET DE TRACTION
avec goupilles de serrage

GRU 0650580

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH|S oooooo teur

CROCHET DETRACTION
avec goupilles de serrage

GRU 0750580

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH|S oooooo teur

CROCHET DE TRACTION
avec goupilles de serrage

G-Z 0850580

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH|S oooooo teur‘

CROCHET DETRACTION
avec goupilles de serrage

GRU 0950580

‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH Servomoteur‘

CROCHET DETRACTION
avec goupilles de serrage

G-E 1100580

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH|S ooooo t eur‘

CROCHET DE TRACTION
avec goupilles de serrage

GRU 1300580

Servomoteur

‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH
CROCHET DE TRACTION
avec goupilles de serrage

G-E 1450580

‘45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘SCH‘S oooooo teur‘

CROCHET DETRACTION
avec goupilles de serrage

GRU 1800580

‘45|55|65|75|85|95|110|130|145|180|SCH|S ooooo t eur‘

CROCHET DETRACTION
avec goupilles de serrage

=R\ 1515004001
mf

‘ 45 | 55 | 65 | 5 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur

MANILLE 0,4 T DIN 82101
Dimensions: L=56x1=42xH =17

1515006001

Servomoteur

‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH
MANILLE 0,6 T DIN 82101
Dimensions: L=67x1=52xH =17

1515010003

‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur

MANILLE 1,0 T DIN 82101
Dimensions:L=90x1=63xH =21

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES POUR INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

TETE DE TIRAGE

GMO 238OR ’ 45 ‘ (515 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomof it eur‘
TETE DE TIRAGE
pour tube de 25 mm @

GMO 2390R ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ €9 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomof it eur‘
TETE DE TIRAGE
pour tube de 32 mm @

GMO 2400R ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 9% ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘SCH‘S ooooo t eur‘
TETE DE TIRAGE
pour tube de 40 mm @

GMO 241OR ’ 45 ‘ 65 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ (¢} ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomof t eur‘
TETE DE TIRAGE
pour tube de 50 mm @

GMO 2420R ’ 45 ‘ b5 ‘ 65 ‘ (5} ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomof t eur‘
TETE DE TIRAGE
pour tube de 63 mm @

GMO 2430R ’ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 75 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH ‘ Servomof it eur‘
TETE DE TIRAGE
pour tube de 75 mm @

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES POUR INSERTION ULTERIEURE DE TUYAUX

CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE

1535060001 ‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomof it eur‘
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
@6-9mm

1535090001 ‘ 45 | 65 | 65 | % | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
P9-12 mm

1535120001 ‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ % ‘ 85 ‘ 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
@12 -15 mm

1535150002 ‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomof it eur‘
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
@ 15-19 mm

1535150001 ‘ 45 | 515) | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
P15 -20 mm

1535200003 ‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
? 20 -30 mm

1535300003 ‘ 45 | 55 | 65 | 7 | 85 | ks | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
0 30-40 mm

1535400001 ‘ 45 | 55 | 65 | % | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH | Servomof it eur‘
CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
@ 40 - 50 mm

1535500002

‘ 45 | 56 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 |SCH Servomoteur

CHAUSSETTE DE TIRAGE DE CABLE
@50 -60 mm

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES | APPLICATIONS SPECIALES

ACCESSOIRES ET |
APPLICATIONS SPECIALES

Sur les pages suivantes, différentes applications spéciales de la fusée de terrassement GRUNDOMAT ainsi que

des accessoires supplémentaires sont présentés.

ELARGISSEMENT DE FORAGE
Utilisation d’alésoirs, ainsi que de crochets de traction, manilles,
cable de traction et paquet de ressorts

ELARGISSEMENTS
AWV 095G130K ‘ 45 | 55 ‘ 65 | 75 | 85 | 9% ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
ELARGISSEMENT
95 mm - 130 mm
AWV1SOG180K 45 55 65 75 85 95 110 130 145 180 ‘ SCH | Servomoteur
ELARGISSEMENT
130 mm - 180 mm
AWV180G220K ‘ 45 55 65 % ‘ 85 95 10 ‘ 130 ‘ 145 180 ‘ SCH | Servomoteur
ELARGISSEMENT
180 mm - 220 mm
AWV180625OK ‘ 45 55 65 75 85 95 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 180 ‘ SCH | Servomoteur
ELARGISSEMENT
180 mm - 2560 mm
SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
GRU 2000400 ‘ 45 55 65 % 85 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 180 ‘ SCH | Servomoteur
ENSEMBLE DE RESSORTS
0,8 t pour cable de traction
GRU 2000390

45 55 65 75 85 95 110 Servomoteur

130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH

RESSORT DE TRACTION
1,6 t pour cable de traction

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES | APPLICATIONS SPECIALES

EXTRACTION D’ANCIENNES CONDUITES EN ACIER
Utilisation d’un mandrin d’extraction

Remarque :
Mandrin d’extraction disponible
uniquement sur demande.

MANDRIN D’EXTRACTION

Servomoteur

G_N 0653050 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | C5) | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

MANDRIN D’EXTRACTION
pour tubes en acier11/4",11/2", 2"

G_N 0753050 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

MANDRIN D’EXTRACTION
pour tubes en acier 11/4",11/2", 2"

Servomoteur

Servomoteur

G-Z 0853050 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH

MANDRIN D’EXTRACTION
pour tubes en acier11/4",11/2", 2"

G_N 0953050 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

MANDRIN D’EXTRACTION
pour tubes en acier11/4",11/2", 2"

Servomoteur

G_E 1103050 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | B | 10 | 130 | 145 | 180 | SCH

MANDRIN D’EXTRACTION
pour tubes en acier11/4",11/2", 2"

Servomoteur

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

LOCALISATION - SUPPORT DE SONDE, SONDE ET SYSTEME RECEPTEUR

) GRU 2007122 ‘ 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomof it eur‘
‘—£ SUPPORT DE SONDE SUR LE TUYAU
o DN 22
GRU 2007125 ‘ 45 | &) | 65 | 15 | 85 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | SCH | Servomoteur
SUPPORT DE SONDE SUR LE TUYAU
DN 25
GRU 2007123 \ . | 5 | 65 | 7 | . | % | 1o | 130 | 45 | 180 | SCH | Servomoteur
SUPPORT DE SONDE SUR LE TUYAU
DN 32

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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ACCESSOIRES | APPLICATIONS SPECIALES

LOCALISATION - SUPPORT DE SONDE, SONDE ET SYSTEME RECEPTEUR

GRU 2007140

‘ 45 65 65 % ‘ 85 ‘ g8 ‘ 110 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
SUPPORT DE SONDE SUR LE TUYAU
DN 40
G_PO757306 ‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 75 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur
G PETITE SONDE
6309006

55 65 75 Servomoteur

‘ 45 85 ‘ 95 ‘110‘130‘145‘180‘SCH

RECEPTEUR A UNE MAIN
VLOC 3 CAM

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

DETECTEUR DE CABLES METROTECH

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ %5 ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH
DETECTEUR DE CABLES
V SCAN type M avec fonction de détection de métaux

Servomoteur

6309007
‘anv ]
1
j;_ 6309008

‘45‘55‘65‘75‘85‘95‘110‘130‘145‘180‘8%
DETECTEUR DE CABLES
V SCAN

Servomoteur

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo

POMPE A BOUE

La pompe a boue sert a évacuer I'eau des fosses en cas d’infiltrations. Elle permet ainsi de garantir des conditions de travail
correctes dans la fosse. Etant donné que les pompes a boue sont alimentées par air comprimé via un compresseur, aucun groupe
d’entrainement supplémentaire n’est nécessaire sur le chantier.

GRUZ0010% [ o | [ [ [ e 3 s
POMPE A BOUE GRUNDEX
RU2000 [ s [ 5w ] 5 1m0 0] o s
Q TUYAU DE REFOULEMENT POUR GRUNDEX
e Raccord C, 3 m
GRU 2001036

‘ 45 ‘ 55 ‘ 65 ‘ 7% ‘ 85 ‘ 95 ‘ 10 ‘ 130 ‘ 145 ‘ 180 ‘ SCH | Servomoteur

TUYAU DE REFOULEMENT POUR GRUNDEX
Raccord C, 5 m

SCH = commande de poussée | Servo = commande servo
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