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MOZLIWOSC STEROWANIA, NIEWIELKIE
ROZMIARY | WSZECHSTRONNOSC SYSTEMY
WIERCENIA PtUCZKOWEGO GRUNDOPIT-MINI

Mate poziome systemy wiercenia ptuczkowego GRUNDOPIT mozna
stosowac wszedzie tam, gdzie uktadanie przewoddw o dtugosci

do 100 m lub wykonywanie przytaczy instalacji domowej wymaga
mozliwosci sterowania gtowicg wiertniczg ze wzgledu na przebieg
trasy. Jest tak w przypadku przewiertéw w istniejacych infrastruktu-
rach, ciasnych przestrzeniach, trudnym terenie, np. pochytosci i/lub
ztozone grunty.

Przewody przytaczy instalacji domowej moga by¢ réwniez do-
prowadzane dzieki sterowaniu za pomocg urzadzen wiertniczych
GRUNDOPIT do matych wykopdéw przed budynkiem, bezpos$rednio
do budynku lub piwnicy bgdZ w odwrotnym kierunku. Te mate
urzadzenia wiertnicze wypetniajg wiec luke miedzy przeciskami

niesterowanymi a sterowanymi wiertnicami ptuczkowymi Midi HDD.
Wszechstronne modele serii GRUNDOPIT to kompaktowe, tatwe w
obstudze mate wiertnice, za pomocg ktérych mozna szybko i eko-
nomicznie wykonac¢ przytacza instalacji domowej gazu, wody, pradu,
Swiattowodu i przewoddw Sciekowych, a takze instalacje poziome o
dtugosci do 100 m.

W zaleznosci od podtoza, stosowana jest ptuczka wiertnicza z
uzyciem wody, wody zmieszanej z polimerami, lub bentonitu. W
zaleznosci od rodzaju otworu, Srednicy rury, rodzaju podtoza,
dtugosci przewiertu i stopnia trudnosci, mozna wybra¢ urzadzenie
rozpoczynajace prace z wykopu lub szybu.

GRUNDOPIT PS40

Bardzo kompaktowe urzadzenie do wykopéw do wykonywania
przytaczy instalacji domowej przy powierzchni nad istniejacymi
sieciami przewoddw, np. z ciggoéw pieszych

GRUNDOPITW SKROCIE

GRUNDOPIT PS40

GRUNDOPIT PS60

Mocne urzgdzenie do wykopéw do przytaczy instalacji domowej
i uktadania podtuznego w szczegdlnosci na trudnym terenie i na
ztozonych gruntach

GRUNDOPIT PS60



MIEJSCE JEST W NAJMNIEJSZYM
WYKOPIE MINIMALNA WIELKOSC,
MAKSYMALNA SItA

Niewielkie wymiary mini systemdéw wiercenia ptuczkowego GRUN- Ze wzgledu na niewielki odstep miedzy osig wiercenia a dnem
DOPIT majg wiele roznych zalet. Dzieki niewielkim wymiarom lawet wykopu, przy uzyciu wszystkich modeli GRUNDOPIT mozna wyko-
wiertnicy wymagane sa tylko niewielkie wykopy budowlane, szybkie ~ nywac ptaskie otwory w poblizu powierzchni oraz tatwo przejezdzaé
do wykonania i skutkujace tylko minimalnym urobkiem. To umoz- istniejace sieci przewodoéw. Jednoczesnie osie wiercenia sg utozone
liwia zastosowanie réwniez w waskich miejscach i gesto zabudo- dostatecznie gteboko, aby zachowaé¢ wymagane pokrycie i poszcze-
wanym terenie, zwtaszcza ze do uzytkowania catkowicie wystarczy gdlne wymagane gtebokosci utozenia.

dzwig samochodowy lub mini koparka.
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GRUNDOPIT PS40

SPRYTNY MULTITALENT

GRUNDOQPIT PS40 zaprojektowano specjalnie do szybkiego wykony-
wania przytgczy instalacji domowej przy powierzchni. Bardzo kom-
paktowe, niewielkie urzadzenie do wiercenia ptuczkowego pasuje
do szczegdlnie matych wykopéw, np. do ciggu pieszego o szerokosci
tylko 1 m. Dlatego tez, urzadzenie GRUNDOPIT PS40 jest przystoso-
wane w szczegolnosci do wykonywania domowych przytaczy Swia-
ttowodowych bezposrednio z ciggu pieszego, pod ktérym w wielu
miejscach przebiega infrastruktura Swiattowodowa. Ze wzgledu na
niewielki odstep miedzy osig wiercenia a dnem wykopu, przewiert
mozna rozpoczynaé bezposrednio nad istniejaca siecig przewodow z
plytkiego wykopu.

ZASTOSOWANIE

RODZAJ PRZEWIERTU

SREDNICA WIERCENIA

ZE STEROWANIEM

@58 - 150 MM

Réwniez przytacza domowe wody lub prgdu mozna bez problemu
uktada¢ przy uzyciu GRUNDOPIT PS40 w istniejgcej infrastrukturze,
doprowadzajac je w poblize lub do budynku. Wiertto rdzeniowe do
przewiercania $cian szybow i piwnic umozliwia tutaj bezposrednie
utozenie bez otworu czotowego. Sita posuwu i ciagu do 4 t pozwala
na uktadanie rur do @100 mm na dtugosci maks. 50 m, réwniez przy
wymagajacych podtozach

GRUNDOPIT

TRACTO.COM/
APPLICATIONS

GEOWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

PRZYEACZA
INSTALAC)I
DOMOWE)

UKEADANIE
PODLUZNE

PRZEJSCIA

POD ISTNIE-
JACA INFRA-
STRUKTURA



PRZEGLAD

01 Dlugos¢ uzytkowa zerdzi 500 mm przy dtugosci lawety tylko
955 mm - umozliwia szybka i produktywna prace rowniez w bardzo
ciasnych przestrzeniach

02 Zacisk hydrauliczny: bezpieczna, komfortowa, szybka zmiana
zerdzi

03 Posuw przez naped zebatkowy: solidna konstrukcja, niewiel-
kie zuzycie, minimalna konserwacja

04 Niewielki odstep od osi wiercenia do dolnej krawedzi
maszyny: maszyny: rozpoczecie z bardzo ptytkich wykopow budow-
lanych, bezpos$rednio ponad istniejgcg infrastrukturg

05 Platforma robocza: maszyny: rozpoczecie z bardzo ptytkich
wykopow budowlanych, bezposrednio ponad istniejacg infrastruk-
turg

06 Przekiadnia obrotowa z jednostka podnoszaca: wyjmo-
walna, wyjatkowo kompaktowa konstrukcja, ergonomiczna obstuga
zerdzi

07 Rozktadany pulpit obstugi: kompaktowe potozenie transporto-
we, szybki montaz

08 Opcjonalnie: mocowanie mechaniczne lub hydrauliczne w
wykopie budowlanym, krétkie czasy zbrojenia, ergonomiczna praca i
wysoka stabilnosé




FUNKCJA | ZALETY

INTELIGENTNY PRZYJACIEL DOMU
MALY, SZYBKI, UNIWERSALNY

1| Pulpit obslugi 2 | Naped obrotowy z szybkoztaczem zerdzi
Przejrzysty, wychylny pulpit obstugi, zapewniajacy komfort pracy i Mozliwe wciaganie duzych rozwiertakéw do maks. $rednicy 150
kontroli urzadzenia wiertniczego z kazdej pozycji mm do lawety - rama przystawki nie jest konieczna
3 | Rozktadany zacisk 4 | Hydrauliczna rama uruchamiajaca do wykopu
tatwe, szybkie taczenie zerdzi na napedzie obrotowym bez skre- Zapewnia szybkie zbrojenie, ergonomiczng prace i duzg stabil-
cania, oraz bezposrednia funkcja regulacji nosé
[ (X'}
... ®.




FUNKCJA | ZALETY
UNKCJA | GRUNDOPIT PS40
Multitalent

GRUNDOPIT PS40
WIERCENIE MAtOINWAZYJNE




WARIANTY

GRUNDOPIT PS40
SPRYTNY MULTITALENT

CECHY
- Bardzo kompaktowa wiertnica HDD do wykopow, do szybkiego - Mata odlegtos¢ miedzy osig wiercenia a dnem szybu umozliwia
wykonywania przytaczy domowych (zwtaszcza $wiattowoddw) i wiercenie ponad istniejgcg siecig rurociggow

instalacji wzdtuznych do 50 m - Sifa ciagu i posuwu do 40 kN przy maksymalnym momencie obro-
- Ptytki start z matego dotu o wymiarach zaledwie 1,00 x 1,25 m, towym 1000 Nm
ktdry doktadnie pasuje do chodnika

- Wiercenie az do budynku z uzyciem wiertta koronowego

POLOZENIE ROBOCZE

o i.i"\- =
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WARIANTY

DANE TECHNICZNE

Sita pociggowa i pchania

Predkos$é posuwu (bez obcigzenia)
Maks. moment obrotowy

Maks. predkos¢ obrotowa wrzeciona
@ zerdzi

Dugos¢ uzytkowa zerdzi

Masa zerdzi

@ przewiertu pilotowego

Min. promien przewiertu

Diugosc¢ x szerokosé x wysokos¢
(pozycja robocza)

Ciezar mocowania mech.

Ciezar mocowania hydr.

{ poszerzenia <

@z rury <

Diugosc¢ przewiertu <

Wymagana ilos¢ oleju hydraulicznego™

Wymagane maks. cisnienie oleju hydraulicznego

* W zaleznosci od podtoza | ** W zalezno$ci od systemu min., tutaj z FUO1 | Producent nie gwarantuje $cistego dotrzymania powyzszych danych

TYPZERDZI WIERTNICZEJ TR 34

40 kN

5 m/min
1.000 Nm
70 obr./min
45 mm
500 mm
3,7 kg
65 mm

26,5 m
955 mm x 1175 mm x 1.500 mm

313 kg

335 kg
150 mm*
110 mm*
40 m*
60 I/min
230 bary



GRUNDOPIT PS60
MALY PAKIET MOCY

Przytacza instalacji domowej gazu, wody, pradu, kabli swiattowodo-
wych i przewodow cignieniowych $ciekéw, oraz przewody uktadane
wzdtuznie o dt. do 100 m mozna wykonaé szybko i ekonomicznie

za pomocg sterowanej mini-wiertnicy GRUNDOPIT PS60. GRUN-
DOPIT PS60 mozna uruchamiaé z matego wykopu lub ewentualnie
bezposrednio z pomieszczenia piwnicy. W przypadku przewiertéw
do budynku, mur jest uszczelniany bez gniazda monterskiego przed
$ciang budynku za pomocg przepustu muru. Oprdcz przytaczy

ZASTOSOWANIE

instalacji domowej, mozliwe jest rowniez przejscie pod istniejacg
infrastrukturg ciggéw komunikacyjnych, pod rzeka oraz potokiem.

Przy matych wymiarach zewnetrznych GRUNDOPIT PS60 ma duzy
skok, co umozliwia stosowanie zerdzi o dtugosci uzytkowej 750 mm.
Wysoki moment obrotowy 1500 Nm i maks. predko$¢ obrotowa

150 obr./min. oraz sita nacisku i ciagu do 6 t umozliwiajg réwniez
bezproblemowa prace na trudnych gruntach.

GRUNDOPIT

TRACTO.COM/
APPLICATIONS

SPECJALNE
RODZAJ PRZEWIERTU | SREDNICA WIERCENIA GEOWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA OBSZARY ZASTOSOWANIA
- | N r,:‘g:gg,‘,‘ UKEADANIE ZASTOSOWANIE
DOMOWEJ PODEUZNE W SKALE
ZE STEROWANIEM
PRZEJSCIA
POD ISTNIEJACA
INFRASTRUK-
TURA
080 - 250 MM
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PRZEGLAD

01 Podiaczanie przewodow hydraulicznych bezposrednio do
lawety - ochrona operatora

02 Dlugosé uzytkowa zerdzi 750 mm przy dtugosci lawety tylko
1370 mm - mozliwa praca w bardzo waskich miejscach

03 Zacisk hydrauliczny dla bezpiecznej, wygodnej, szybkiej
wymiany zerdzi; mozliwe zaciskanie w kazdej pozycji

04 Posuw przez naped cylindra do petnej mocy od zatrzymania

05 Rozkladana platforma robocza zapewnia bezpieczne i stabil-
ne ustawienie w celu uziemienia operatora maszyny

06 Dwustopniowy obrét stuzy do optymalnego dostosowania do
warunkow gruntu/$rednicy poszerzania

07 Mocowanie hydrauliczne w wykopie budowlanym: krotki
czas przygotowania, wysoka stahilnosé

08 Rozktadany pulpit obstugi do kompaktowego potozenia trans-
portowego i szybkiego montazu




FUNKCJA | ZALETY

SZYBKI START
KOMPAKTOWY, MOCNY, OPtACALNY

1| Pulpit obstugi 2 | Rozktadany zacisk
Przejrzysty, wychylny pulpit obstugi zapewnia wygodne sterowa- tatwe, szybkie taczenie zerdzi na napedzie obrotowym bez
nie urzadzenia wiertniczego z kazdej pozycji skrecania i bezposredniej funkgji topatek.

3 | Napeed obrotowy z szybkozlaczem zerdzi )
Mozliwe wcigganie duzych rozwiertakéw do maks. SZ 200 mm do
lawety - nie jest wymagana rama przystawki.

ACTO GGR NOP ¢
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FUNKCJA | ZALETY
UNKCJA | GRUNDOPIT

PS60
Szybki starter

GRUNDOPIT PS60
WIERCENIE MINIMALNIE INWAZYINE




WARIANTY

GRUNDOPIT PS60
MALY PAKIET MOCY

CECHY

- Dwustopniowa rotacja

- Zacisk hydrauliczny

- Dtugos$¢ uzytkowa zerdzi wynoszaca 750 mm przy lawecie
o dtugosci zaledwie 1.370 mm

- Posuw przez naped cylindrowy

- Rozktadany pulpit sterowniczy

POtOZENIE ROBOCZE

RUNDOPIT

@ =

POLOZENIE TRANSPORTOWE

]
1
Ll

---------------
|||||||||||||||
|||||||||||||||

- Mocowanie hydrauliczne w wykopie

- Podtaczanie przewoddw hydraulicznych bezposrednio do lawety
- Naped obrotowy z szybkoztgczem zerdzi (wymiana poszczegélnych

czesci ulegajacych zuzyciu)
- Rozktadany zacisk

14



WARIANTY

DANE TECHNICZNE

Sita pociggowa i pchania

Predkos$é posuwu (bez obcigzenia)

Maks. moment obrotowy

Maks. predkos¢ obrotowa wrzeciona
Wysokocisnieniowa pompa bentonitu (niewbudowana)**
0 zerdzi

Diugos¢ uzytkowa zerdzi

Masa zerdzi

@ przewiertu pilotowego

Min. promien przewiertu

Dtugosc x szeroko$é x wysoko$¢ (pozycja transportowa)
Dtugo$é x szerokos¢ x wysoko$é (pozycja robocza)
Ciezar maksymalny

@ poszerzenia <

@ zew. rury <

Diugosc¢ przewiertu <

Wymagana ilos¢ oleju hydraulicznego bez MA 09
Wymagana ilos¢ oleju hydraulicznego z MA 09

Wymagane maks. cisnienie oleju hydraulicznego

60 kN

5 m/min
1.500 Nm
150 obr./min
40 |/min
51 mm
750 mm
6,3 kg
80 mm
26,5m
1.375 mm x 620 mm x 880 mm
1.385 mm x 1.100 mm x 1.450 mm
490 kg
250 mm*
200 mm*
80 m*
70 I/min
100 I/min
250 baréw

* W zaleznosci od podtoza | ** w potaczeniu ze stacja hydrauliczng HP37 i mieszalnikiem MAQ9 | Producent nie gwarantuje Scistego dotrzymania powyzszych danych
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

ODPOWIEDNIE WYPOSAZENIE
TO POLOWA SUKCESU

Narzedzia wiertnicze idealnie dopasowane do wiertnicy gwarantuja
optymalny postep wiercenia w kazdym podtozu. Nieodzownymi
cechami wszystkich czesci sg oczywiscie wytrzymatosé i trwatosc.

GEOWICA WIERTNICZA Z KORONKA RDZENIOWA SZYBKOZtACZE
OBUDOWA NADAINIKA
Do przepustu sciennego

ROZWIERTAK POSZERZENIE HOLEOPENER

do wciagania krétkich rur

TECHNIKA LOKALIZACJI URZADZENIE ZWALNIAJACE BELKE

16



KOMPONENTY SYSTEMOWE

STACJA HYDRAULICZNATT HP19

Do GRUNDOPIT PS40

STACJA HYDRAULICZNATT HP28 / HP37

Do GRUNDOPIT PS40, PS60

JEDNOSTKA PLUCZACA FU1
Do GRUNDOPIT PS40, PS60

Do uzytku z ptuczkg wody lub
wody/polimeru

MIESZALNIK MAQ9
Do GRUNDOPIT PS40, PS60

Do uzytkowania z ptuczka bentonitu

Zamow nasz prospekt dotyczacy temat
mieszalnikéw i stacji hydraulicznych!

17



PELNA UStUGA DLA

TECHNIKI BEZWYKOPOWE)

Jestesmy do Panistwa dyspozycji i zawsze stuzymy chetnie pomoca

i radg czy to osobiscie, czy online, zaréwno przed zakupem, w jego
trakcie, jak i po nim. Nasza szeroka oferta ustug jest specjalnie
dostosowana do wymagan w zakresie realizacji budéw w technologii
bezwykopowej, dzieki czemu mogg Paristwo w petni skoncentrowac
sie na swojej podstawowej dziatalnosci.

i

Rozwiazania cyfrowe

Nasza witryna zawiera petne spektrum informacji o technice bezwy-
kopowej w postaci cyfrowej. Dowiedz sie wiecej o0 nas, naszych pro-
duktach i ich zastosowaniach. Odkryj cyfrowe narzedzia do techniki
wiercgco-ptuczacej HDD i inne inteligentne rozwigzania. Skorzystaj
z taczy do naszych kanatéw medidw spotecznosciowych, aby byé

na biezgco. Ewentualnie zaméw maszyny, akcesoria do wiercenia

i czesci zamienne w eSHOP - catkowicie wygodnie z komputera,
smartfona lub tableta.

I

Specjalisci od produktu Nodig

We wszystkich kwestiach technicznych dotyczacych dziatania i
zastosowania naszych sterowanych i niesterowanych systemow
NODIG mozna liczyé na naszych specjalistéw od produktow. Dzigki
obszernej wiedzy w swoich specjalizacjach znajda oni najlepsze
rozwigzania dla projektéw bezwykopowych i doradza kompetentnie
w sprawach urzgdzenia placu budowy.

EV

Finansowanie

Za posrednictwem TRACTO-TECHNIK Finance GmbH oferujemy
naszym klientom i dystrybutorom atrakcyjne mozliwosci finansowa-
nia maszyn nowych i uzywanych. Zaréwno w zakresie finansowania,
najmu czy réznych form leasingu: udzielamy indywidualnego i oso-
bistego wsparcia w celu wyszukania rozwigzania na miare Paristwa
potrzeh. Petna dyskrecja gwarantowana.

O

——

Szkolenia

Kwalifikowane szkolenia umozliwiajg jeszcze skuteczniejsze i zys-
kowne stosowanie techniki bezwykopowej. Nasza oferta szkolen dla
operatoréw, operatoréw maszyny, specjalistéw i kierownikow oraz
projektantow i zleceniodawcow uwzglednia wszystkie aspekty tech-
niki NODIG wraz z tematami specjalnymi. Certyfikowani trenerzy
przeszkolg w zakresie teorii i praktyki rowniez catkowicie indywi-
dualnie w naszych licznych zaktadach firmowych, bezposrednio u
Paristwa na miejscu lub online w dowolnym czasie i migjscu.

)

Wyspecjalizowany dzial serwisowy STS

Specjalny dziat serwisu odpowiedzialny za praktyczne przekazanie
maszyn nowym uzytkownikom jak i réwniez prezentacje maszyn na
placach buddéw wszystkim zaintersowanym zastosowaniem technolo-
gii bezwykopowej. Nasi specjalisci zaprezentujg na zywo sterowang i
niesterowang technike NODIGTech w praktyce, przeszkolg personel
wiertniczy w zakresie uzytkowania i eksploatacji jak i rowniez pomogg
w specjalnych projektach.

o

Serwis geologiczny

Doktadna znajomos$é gruntu budowlanego ma kluczowe znacze-

nie dla pomysInosci projektéw bezwykopowych. Te profesjonalng
wiedze udostepnia nasz geoserwis. Nasze doswiadczenie pozwala
poradzi¢ sobie na kazdym gruncie budowlanym. Na podstawie
geonaukowych materiatéw kartograficznych i dostepnych dokumen-
tacji budowlanych przekazujemy informacje o gruncie budowlanym,
ktére pomagaja w obliczeniach i dodatkowych zleceniach.

v

Maszyny uzywane

Jesli cheg Paristwo sprzedaé uzywana maszyne w atrakcyjnej cenie
lub szukajg odpowiedniego urzadzenia do zadari, w ramach naszej
petnej ustugi dla maszyn uzywanych NODIG wykonamy za Paristwa
prace - od oceny i ustalenia ceny, przez naprawe i certyfikacje, po
sprzedaz w naszym sklepie internetowym z dostepem do najwie-
kszych swiatowych platform dla maszyn budowlanych.

Dziat posprzedazny

Nasza globalna sie¢ serwisowa zapewnia wsparcie réwniez po
zakupie. tacznie pigé fabryk TRACTO i siedem centréw obstugi
klienta w Niemczech oraz nasza globalna sie¢ spotek pokrewnych i
dystrybutoréw gwarantujg szybkie zaopatrzenie w czesci zamienne
i bezposrednig dostepnosé. Kompetentni pracownicy serwisowi
szybko udzielg niezbednych wskazéwek.

TRACTO

CERTIFIED USED
EQUIPMENT
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