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E-POWER

DIE ALTERNATIVE FUR EINE
EMISSIONSFREIE BAUSTELLE

Fir den Antrieb der druckluftbetriebenen TRACTO-Produkte GRUNDO-
MAT, GRUNDOCRACK und GRUNDORAM st ein Kompressor unab-
dingbar. Im Zuge der Elektrifizierung besteht nun auch hier die Mog-
lichkeit, den bisher eingesetzten Diesel- oder Benzinmotor durch
einen E-Motor zu ersetzen.

Ist ein Stromanschluss vorhanden, spielen die neuen Kaeser-Bau-
kompressoren M27E, M31E und M50E ihre Triimpfe aus und liefern
einen Volumenstrom von bis 5,0 m®/min je Kompressor. Der fliister-

GRUNDOMAT @ 45 - 180
Luftverbrauch 0,35 m*/min - 4,5 m®/min

leise Elektroantrieb ist dabei die Eintrittskarte in Umwelt- oder Larm-
schutzzonen. Durch den abgasfreien Antrieb kénnen Anwendungen
in Tunneln, Baugruben oder Gebauden problemlos und ohne Geféhr-
dung der Gesundheit durchgefiihrt werden. Die robuste Konstruktion
ermdglicht einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen -10
und +40°C. Vielseitigkeit bietet auch das Fahrwerk, welches mit star-
rer oder héhenverstellbarer Zugdeichsel, sowie mit oder ohne Auf-
laufbremse zu haben ist.

ELEKTRO-
KOMPRESSOR

GRUNDORAM DAVID - OLYMP
Luftverbrauch 1,2 m3/min - 4,5 m®/min

Kaeser M27E, M31E
und M50E

GRUNDOCRACK PCM95 - PCG180
Luftverbrauch 1,5 m3/min - 4,5 m%/min

MERKMALE
- Steckdose (32A bzw. 63A) am Gerét
- Inner- und auBerhalb von Geb&duden einsetzbar

- Option Schlauchaufroller
(muss bei Betrieb nicht komplett abgerollt werden)

- Druckluftnachkiihler fiir kondensatfreie Druckluft
- Anti-Frost-Regelung: Schiitzt Werkzeuge vor dem Einfrieren
- Senkt Betriebskosten (Strom wird auf Baustellen gestellt)

Suchen Sie nach einer elektrischen Antriebsmaéglichkeit
Ihrer Maschine, sprechen Sie uns gerne an!

TRACTO
ADVANCED TRENCHLESS TECHNOLOGY

- Gewtlinschter Druck in 0,1 bar Schritten einstellbar

- Leichtes Betriebsgewicht (unter 750 kg)
- auch ohne Auflaufbremse

- Einsatz in Umwelt- oder Larmschutzzonen méglich

- Deutlich geringere Wartungskosten
als bei dieselbetriebenen Maschinen

- Keine Larmbeldstigung, da sehr leise
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