
GRUNDOBURST 
SISTEMI DI BERSTLINING STATICO 
GLI INNOVATORI 

Tutte le informazioni  
su GRUNDOBURST 
TRACTO.COM/GRUNDOBURST



2

GRUNDOBURST
PER IL RINNOVO DI CONDUTTURE
Gli impianti GRUNDOBURST si prestano ottimamente per il rinnovo  
di condutture con il metodo del berstlining statico. Con le potenti  
e robuste slitte di guida è possibile rinnovare tubazioni ammalorate 
fino a un diametro di 1.200 mm (rotonde e ovali) senza effettuare 
 scavi. Il metodo del berstlining è riconosciuto in tutto il mondo e 
viene utilizzato per il rinnovo di condutture in pressione e a gravità.  
Lo scopo è sostituire un vecchio tubo con uno nuovo di diametro 
uguale, più piccolo o più grande. L’ampia gamma di accessori con
sente di utilizzare il processo per la sostituzione di tubi vecchi e  
nuovi nei materiali più diversi.

Vantaggi
   Utilizzabili pressoché in tutte le tipologie di danni e materiali  

di vecchie condutture
  Lunga durata delle condutture nuove: 80 – 100 anni
  Alesatura della conduttura vecchia di 1 – 2 fasi
  QuickLock: raccordo semplice e sicuro della batteria di aste – 

innesto al posto del collegamento a vite; realizzazione di raggi  
di curvatura anche piccoli

  Ridotti tempi di installazione e montaggio
 Sostituzione in tracciato esistenti
  Notevole riduzione dei costi rispetto alla modalità 

a cielo aperto 
  Minimo intralcio alla viabilità, minimo impatto sull’ambiente
  Nessun costo successivo al berstlining dovuto ad assestamenti 

del suolo, impatto sulle falde freatiche e danni al manto stradale
  Impiego affidabile, conforme a regolamenti e normative

Esempio di applicazione: rinnovo di una conduttura idrica

APPLICAZIONE
TRACTO.COM/
APPLICAZIONI

©TRACTO

GRUNDOBURST
Video sulle  
applicazioni in 

TRACTO.COM/ 
APPLICATIONS

RINNOVO DI 
CONDUTTURE  
IN PRESSIONE

RINNOVO DI 
CONDUTTURE  

A GRAVITÀ

GAS, ACQUA, 
FOGNATURE

PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGODIAMETRO DEL TUBO

50  − 1.200 MM Ø

TIPO DI AVANZAMENTO

STATICO

DINAMICO
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01 Due elementi di arresto – scarsa usura, trasmissione di forza al 
100%, fissaggio ottimale delle aste, collegamento positivo, nessuno 
“slittamento” in terreni elastici

02 Griglie calpestabili consentono all’operatore di stare in piedi 
in modo sicuro

03 Una staffa di sicurezza impedisce di posizionarsi direttamente 
dietro la macchina nell’area di uscita della batteria di aste

04 Struttura del telaio molto semplice e robusta – resistente, 
durevole, economica 

05 Regolazione in altezza mediante aste filettate per adattare 
la macchina all’altezza e all’inclinazione del vecchio tubo

06 Telaio di avanzamento telescopico integrato – adegua mento 
flessibile alle condizioni di spazio, tempi di preparazione brevi, 
recupero semplice degli accessori

07 Batteria di aste insensibile allo sporco – manutenzione 
ridotta, scarsa usura

Ampia gamma di accessori per quasi tutti i materiali di condutture 
vecchie e nuove e per tubi corti e lunghi – notevoli possibilità di appli
cazione, economicità d’uso

Rapporto peso-prestazioni ottimale – sono sufficienti attrezza
ture di trasporto e di sollevamento di piccole dimensioni

PANORAMICA
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GRUNDOBURST
UNA MACCHINA, CINQUE PROCESSI

APPLICAZIONI

BERSTLINING – IMBOCCO DI UNA TUBAZIONE NUOVA DI DIMENSIONI UGUALI O SUPERIORI
Sostituzione senza scavo nello stesso tracciato. Montaggio di una nuova tubazione prefabbricata con diametro 
 nominale uguale o maggiore.
Applicazione: tubazioni in pressione e a gravità, diametri nominali da DN 50 a DN 1.200, su lunghezze fino a 300 m
Tipologie di danni: rotture, incrostazioni, ostacoli al drenaggio, risanamento di canalizzazioni non a regola d’arte, 
spostamenti (disallineamenti, crepe nei manicotti), incrinature, perdite, usura meccanica

RELINING DI CONDUTTURE – LIEVE RIDUZIONE DELLA SEZIONE DELLA TUBAZIONE
Rinnovo di conduttore con tubi lunghi o corti di minori dimensioni. In caso di vecchie tubazioni incrostate,  
è possibile fissare accessori per la pulizia sulla batteria di aste. Durante l’imbocco del tubo, questi accessori 
 staccano ed spingono fuori le incrostazioni.
Applicazione: tubature in pressione/a gravità a sezione libera nella conduttura vecchia
Tipologie di danni: corrosione/incrostazioni, incrinature, perdite, usura meccanica
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GRUNDOBURST
UNA MACCHINA, CINQUE PROCESSI

DISGREGAZIONE CALIBRATA – I DANNI PARZIALI VENGONO ALESATI IN MODO STATICO
I danni parziali vengono alesati in modo statico con GRUNDOBURST e contemporaneamente viene inserita una conduttura nuova. 
L’intercapedine anulare risultante in genere deve essere riempita.
Applicazione: tubazioni in pressione e a gravità a sezione libera nella conduttura vecchia. Con questo metodo è necessario in 
precedenza perforare i vecchi tubi crollati. La sezione del tubo viene leggermente più piccola.
Tipologie di danni: deformazioni locali, incrinature, disallineamento, rotture dei tubi

PROCESSO DI RIDUZIONE – RIDUZIONE DELLA SEZIONE DURANTE L’INSERIMENTO DELLA TUBAZIONE  
Il processo di riduzione è un relining in cui il diametro esterno del tubo lungo in PE viene ridotto meccanicamente.  
Dopo l’imbocco, la tubazione in PE aderisce alle pareti della conduttura vecchia. Questa procedura è chiamata anche “close fit”.
Applicazione: risanamento di sezioni circolari nell’ambito di condutture idriche, fognarie e del gas da DN 100  
a circa DN 1.200.
Tipologie di danni: corrosione, incrinature, perdite, usura meccanica, incrostazioni (da eliminare in precedenza)

 METODO TIP – LA TUBAZIONE NUOVA ADERISCE ALLA PARETE DI QUELLA VECCHIA
Il metodo “tight in pipe” è un relining per tubazioni corte o lunghe in cemento e gres. 
Viene preferibilmente montata una tubazione nuova in polipropilene (PP-HM), che aderisce a quella vecchia (tight in pipe). 
L’intercapedine anulare risultante è minima e non deve essere riempita.
Applicazione: risanamento di tubazioni di scarico in cementoamianto, calcestruzzo e gres. 
Tipologie di danni: rottura di condutture, deformazioni fino al 20 %, disallineamenti fino al 15 % della sezione, corrosione, 
ostacoli al drenaggio, incrinature e perdite, usura meccanica, incrostazioni (da eliminare in precedenza)

APPLICAZIONI
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ACCESSORI

BURSTFIX 
BURSTFIX con forza di serraggio di 200 kN, 400 kN o 800 kN per il collegamento positivo durante l’imbocco di tubi 
corti da DN 200 a DN 1.200 Imbocco di tubi corti in PP, PE, PVC, cemento, gres, vetroresina ecc.

BURSTFIX 200 nel pozzo. BURSTFIX 400 al lavoro.

IL MIGLIORE PER LA  
SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI

Trasmissione diretta della forza – meccanica semplicissima, 
usura quasi assente, massima sicurezza

BATTERIA DI ASTE QUICKLOCK PER IL BERSTLINING  
-  Raccordo rapido a innesto (QuickLock) senza filettatura,  

non richiede lubrificazione né complesse procedure di 
avvitamento

  Rapido inserimento ed estrazione della batteria di aste
  Collegamento più rapido rispetto alle aste avvitate
 Assolutamente resistente al tiro e alla spinta
  Possibilità di curvatura
  Resistente ai carichi elevati perché realizzato in un unico 

pezzo
  Robusto, con un’usura minima perché privo di elementi  

di serraggio
-  Grazie alla trasmissione diretta della forza, nessuno  

slittamento indietro della batteria di aste
-  Sistema di aste (batteria) con pratici accessori
- Durata d’impiego maggiore rispetto alle aste avvitate

La batteria di aste per il berstlining QuickLock è disponibile con diametri 
a partire da 35 mm, per tubi a partire da DN 50. Altri diametri delle aste: 
54 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm e 140 mm.

GRUNDOBURST  
Tutti gli highlight  
in breve

ACCESSORI
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MISURAZIONE DELLA FORZA DI TIRO CON GRUNDOLOG 
Tenendo conto delle forze di tiro consentite durante l’installazione, ad es. con tecniche di posa senza scavo, 
le tubazioni per fluidi e altri prodotti non devono subire sollecitazioni eccessive. Conformemente alla regola
mentazione in vigore, occorre pertanto misurare e protocollare le forze di tiro che agiscono sulla conduttura 
nuova. A questo scopo, GRUNDOLOG viene montato tra l’alesatore e la tubazione del prodotto. Con la moderna 
tecnologia di misurazione DMS, le forze di tiro vengono misurate e archiviate per una successiva elaborazione. 
Tra le opzioni disponibili c’è anche la possibilità di leggere i dati già durante l’imbocco della tubazione, e inter
rompere l’operazione prima di raggiungere la forza di tiro massima consentita, così da evitare danni al tubo.

ACCESSORI

   Monitoraggio permanente e stesura di protocolli della forza 
di tiro che agisce sul nuovo tubo durante l’installazione

   Classi di potenza: 150 kN, 400 kN, 1.250 kN, 2.500 kN
   Possibilità di archiviazione autonoma e trasmissione 

in tempo reale dei dati 
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BEN EQUIPAGGIATI 

Treno di taglienti a rullo Ø 100 mm Corpo dei taglienti a rullo con barra di 1.000 mm Ø

Per la disgregazione di tubi in cemento armato. Punta con taglienti per il taglio  
di vecchi tubi in PE/PP.

Per la disgregazione e l’alesatura di 
materiali fragili di vecchie tubazioni.

TESTE PER DISGREGAZIONE CALIBRATA TESTA CON TAGLIENTI

ALESATORI CON E SENZA TAGLIENTI 

TAGLIENTI A RULLO 
Taglienti a rullo per il taglio di vecchie 
tubazioni da DN 50 fino a DN 1.000 mm

Ordinate 
adesso  
nell’eSHOP 

eSHOP.TRACTO.COM

ACCESSORI
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I MODELLI DELLA  
SERIE GRUNDOBURST

GAMMA DI PRODOTTI

 Dimensioni compatte per piccoli scavi
  Utilizzabile in entrambi sensi partendo da un singolo scavo 
  GRUNDOBURST 400S per il lancio da un pozzo
 Cicli di lavoro rapidi e potenza elevata
   Avanzamento rapido della batteria di aste nella tubazione 

vecchia e imbocco di quella nuova
 Rapida messa in servizio
 Tutti i tipi di macchine con telecomando
 Peso ridotto per un trasporto semplice
-  Accessori specifici a supporto della  

procedura di lavoro 
  Struttura robusta e idonea all’uso in 

cantiere, per carichi di lavoro pesanti 
  Lunga durata e manutenzione ridotta
  Comandi ergonomici ed elevata  

sicurezza sul lavoro 
- Certificazione CE

GRUNDOBURST 400G GRUNDOBURST 400S

GRUNDOBURST 1250G

GRUNDOBURST 1900G

GRUNDOBURST 800G

GRUNDOBURST 2500G

TESTA CON TAGLIENTI

Ordinate 
adesso  
nell’eSHOP 
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GRUNDOBURST 
400G

-   Per tubature in pressione e a gravità da DN 50 a 
DN 250 fino a una lunghezza max. di circa 100 m  
(a seconda del metodo utilizzato) 

 Dimensioni compatte per piccoli scavi
 Cicli di lavoro rapidi e potenza elevata
   Avanzamento spedito della batteria di aste nella 

tubazione vecchia e rapido imbocco di quella nuova
 Peso ridotto per un trasporto semplice
  Utilizzabile in entrambi i sensi partendo da un 

singolo scavo
 Installazione semplice e messa in servizio rapida
 Azionabile da una singola persona con telecomando
-  Accessori specifici a supporto della procedura di 

lavoro 
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Dati non garantiti

VARIANTI

DATI TECNICI GRUNDOBURST 400G

Dimensioni slitta Lu x La x H

Peso slitta

Dimensioni dello scavo Lu x La 

Altezza dell’asse

Pressione idraulica d’esercizio

Ø conduttura vecchia

Ø conduttura nuova (in base al terreno)

Materiali

Materiali Gres, PVC, PE, GG, GGG, AZ, vetroresina, acciaio

fino a diam. est. 280 mm

PE, PP, gres, GGG, vetroresina, acciaio

250 bar

DN 50 - DN 250 mm

230 mm

3.300 x 1.100 mm

1.420 x 560 x 520 mm

560 kg

Ø batteria di aste per berstlining (alternativa)

Peso batteria di aste per berstlining

Lunghezza utile batteria di aste per berstlining

35 (max. 200 kN) mm

7,5 kg

700 mm

Forza di spinta

Forza di tiro a 250 bar

Ø batteria di aste per berstlining 54 mm

275 kN

400 kN

Centralina idraulica HP 19, HP 28, HP 37, HP 55

606

2.162,5 836

3.300

230
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GRUNDOBURST 
400S

  Per tubazioni in pressione e a gravità,  
DN 50-DN 250 fino a circa 100 m di lunghezza  
(in base al metodo utilizzato) 

-  Per il montaggio in pozzetti ≥ DN 1.000 e in piccoli scavi
- Slitta lunga solo 60 cm 
  Lunghezza utile batteria di aste per berstlining nel 

 pozzetto: 470 mm
 Facile da usare nel pozzetto
  Nessuna scavo in caso di lavori da pozzetto a pozzetto
 Elevata sicurezza sul lavoro
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VARIANTI

Dati non garantiti

DATI TECNICI GRUNDOBURST 400S

Dimensioni slitta Lu x La x H

Peso slitta

Dimensioni dello scavo Lu x La 

Altezza dell’asse

Pressione idraulica d’esercizio

Ø conduttura vecchia

Ø conduttura nuova (in base al terreno)

Materiali

Materiali Gres, PVC, PE, GG, GGG, AZ, vetroresina, acciaio 

fino a diam. est. 280 mm

PE, PP, gres, GGG, vetroresina, acciaio

250 bar

DN 50 - DN 250 mm

Scavo: 230 mm | Pozzetto: 140 mm

2.500 x 1.100 mm | Pozzetto: min. Ø 1.000 mm

600 x 490 x 340 mm

200 kg 

Ø batteria di aste per berstlining (alternativa)

Peso batteria di aste per berstlining

Lunghezza utile batteria di aste per berstlining

35 (max. 200 kN) mm

5 kg

470 mm

Forza di spinta

Forza di tiro a 250 bar

Ø batteria di aste per berstlining 54 mm

275 kN

400 kN

Centralina idraulica HP 19, HP 28, HP 37, HP 55

528

140

Ø 1.000
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GRUNDOBURST 
800G

  Per tubazioni in pressione e a gravità,  
DN 80-DN 400 fino a circa 100 m di lunghezza  
(in base al metodo utilizzato)

 Dimensioni compatte per piccoli scavi
 Cicli di lavoro rapidi e potenza elevata
   Avanzamento spedito della batteria di aste nella 

 tubazione vecchia e rapido imbocco di quella nuova
  Utilizzabile in entrambi i sensi partendo da un  

singolo scavo
 Rapida messa in servizio
 Azionabile da una singola persona con telecomando
- Accessori specifici a supporto della procedura di lavoro 
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VARIANTI

Dati non garantiti

DATI TECNICI GRUNDOBURST 800G

Dimensioni slitta Lu x La x H

Peso slitta

Dimensioni dello scavo Lu x La 

Altezza dell’asse

Pressione idraulica d’esercizio

Ø conduttura vecchia

Ø conduttura nuova (in base al terreno)

Materiali

Materiali Gres, PVC, PE, GG, GGG, AZ, vetroresina, acciaio 

fino a diam. est. 400 mm

PE, PP, gres, GGG, vetroresina, acciaio

250 bar

DN 80 - DN 400 mm

260 mm

4.500 x 1.500 mm

1.700 x 720 x 670 mm

1.450 kg

Ø batteria di aste per berstlining (alternativa)

Peso batteria di aste per berstlining

Lunghezza utile batteria di aste per berstlining

54 (max. 400 kN) mm

13 kg

750 mm

Forza di spinta

Forza di tiro a 250 bar

Ø batteria di aste per berstlining 75 mm

256 kN

769 kN

Centralina idraulica HP 28, HP 37, HP 55

862

4.500 820

260



1616

GRUNDOBURST 
1250G

- Forza di tiro max. 1.270 kN
-  Per tubi in pressione e a gravità DN 150-DN 600
-   Involucri fino a circa 300 m (a seconda del metodo utilizzato)
 Dimensioni compatte per piccoli scavi
 Cicli di lavoro rapidi e potenza elevata
   Avanzamento spedito della batteria di aste nella tubazione 

vecchia e rapido imbocco di quella nuova
  Utilizzabile in entrambi i sensi partendo da un singolo 

scavo
 Rapida messa in servizio
 Azionabile da una singola persona con telecomando
   La batteria di aste viene inserita con il dispositivo di 

 sollevamento
- Accessori specifici a supporto della procedura di lavoro
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VARIANTI

Dati non garantiti

DATI TECNICI GRUNDOBURST 1250G

Dimensioni slitta Lu x La x H

Peso slitta

Dimensioni dello scavo Lu x La 

Altezza dell’asse

Pressione idraulica d’esercizio

Ø conduttura vecchia

Ø conduttura nuova (in base al terreno)

Materiali

Materiali Gres, PVC, PE, GG, GGG, AZ, vetroresina, acciaio 

fino a diam. est. 630 mm

PE, PP, gres, B, GGG, vetroresina, acciaio

250 bar

DN 150 - DN 600 mm

360 mm

6.500 x 1.700 mm

2.300 x 1.100 x 875 mm

3.120 kg

Peso batteria di aste per berstlining

Lunghezza utile batteria di aste per berstlining

85 kg

1.700 mm

Forza di spinta

Forza di tiro a 250 bar

Ø batteria di aste per berstlining 100 mm

395 kN

1.272 kN

Centralina idraulica HP 55

1.277

6.500 1.290

360



18

GRUNDOBURST 
1900G

- Forza di tiro massima 1.900 kN o 190 tonnellate
-  Per tubi in pressione e a gravità da DN 250 a DN 800
-  Lunghezze dell’involucro fino a circa 300 m (a seconda 

del metodo)
-  Risanamento di tubazioni mediante relining fino a 

1.000 m di lunghezza
-  Inserimento della batteria di aste da 165 kg con gru
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VARIANTI

Dati non garantiti

DATI TECNICI GRUNDOBURST 1900G

Dimensioni slitta Lu x La x H

Peso slitta

Dimensioni dello scavo Lu x La 

Altezza dell’asse

Pressione idraulica d’esercizio

Ø conduttura vecchia

Ø conduttura nuova (in base al terreno)

Materiali

Materiali Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, AZ, vetroresina, acciaio 

fino a diam. est. 900 mm

PE, PP, gres, GGG, vetroresina, acciaio

250 bar

DN 250 - DN 800 mm

400 mm

8.000 x 2.000 mm

2.850 x 1.150 x 1.000 mm

3.320 kg

Peso batteria di aste per berstlining

Lunghezza utile batteria di aste per berstlining

165 kg

2.250 mm

Forza di spinta

Forza di tiro a 250 bar

Ø batteria di aste per berstlining 120 mm

716 kN

1.900 kN

Centralina idraulica HP 55, HP 150

1.330

8.000 1.450

400
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GRUNDOBURST 
2500G

- Forza di tiro massima 2.550 kN o 255 tonnellate 
-  Sostituzione di tubi vecchi a DN 300 fino a DN 1.200 mm 
-   Il risanamento dei tubi mediante relining è possibile fino  

a una lunghezza di circa 1.300 m
- Inserimento della batteria di aste da 210 kg con gru
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VARIANTI

Dati non garantiti

DATI TECNICI GRUNDOBURST 2500G

Dimensioni slitta Lu x La x H

Peso slitta

Dimensioni dello scavo Lu x La 

Altezza dell’asse

Pressione idraulica d’esercizio

Ø conduttura vecchia

Ø conduttura nuova (in base al terreno)

Materiali

Materiali Gres, B, PVC, PE, GG, GGG, AZ, vetroresina, acciaio 

fino a diam. est. 1.200 mm

PE, PP, gres, GGG, vetroresina, acciaio

250 bar

DN 300 - DN 1.200 mm

500 mm

9.000 x 2.500 mm

2.950 x 1.600 x 1.500 mm

4.100 kg

Peso batteria di aste per berstlining

Lunghezza utile batteria di aste per berstlining

210 kg

2.200 mm

Forza di spinta

Forza di tiro a 250 bar

Ø batteria di aste per berstlining 140 mm

1.055 kN

2.550 kN

Centralina idraulica HP 150

1.830

9.000 1.800

500



CENTRALINE IDRAULICHE 
AVANTI TUTTA

Centralina idraulica HP 55

22



Centralina idraulica HP 150 (illustrazione analoga)Centralina idraulica HP 28/HP 37

CENTRALINE IDRAULICHE
Una tecnologia di azionamento efficiente e affidabile è essenziale per poter utilizzare i nostri SISTEMI GRUNDOBURST 
ad azionamento idraulico con le massime prestazioni. Per questo motivo, le centraline idrauliche di TRACTO sono 
 progettate in modo tale che la necessaria energia idraulica esterna sia disponibile per il tiro e la spinta in modo mirato  
e senza perdite. Le centraline sono specificamente progettate per funzionare con il berstlining GRUNDOBURST di 
 TRACTO, garantendo un utilizzo al 100% della capacità del sistema. 

Tutte le centraline idrauliche TRACTO contengono componenti di alta qualità di produttori rinomati, la cui disponi
bilità a livello mondiale garantisce un’assistenza affidabile. 

Buona accessibilità alle centraline grazie a grandi sportelli di manutenzione, trasporto facilitato da appositi disposi
tivi. Tutte le centraline idrauliche funzionano in modo efficiente e rispettoso dell’ambiente. Sono disponibili diverse 
classi di potenza, che possono essere utilizzate per azionare più sistemi NODIG. Ciò consente di ottenere la massima 
flessibilità con il minimo investimento possibile per la tecnologia di azionamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra brochure speciale “Centraline idrauliche”.

CENTRALINE IDRAULICHE

23

Centralina idraulica HP 19
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CENTRALINE IDRAULICHE  
LE POTENTI
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VARIANTI

Dati non garantiti

DATI TECNICI

Lunghezza

Peso massimo

Normativa emissione di scarico

Potenza max. del motore 

Velocità max. del motore

Numero di cilindri

Coppia

Capacità serbatoio gasolio

Cilindrata

Mandata max.

Pressione max.

Produttore del motore

Modello motore

Capacità serbatoio olio idraulico

Potenza idraulica max. 

Livello pressione sonora Lpa

Livello di potenza sonora Lw

1,716 l

89 Nm

60 l

2.000 giri/min

2 pz.

19 kW

Stage V

1.600 mm

790 kg

90 l/min

250 bar

160 l

Hatz

2L41C

14 kW



100 dB(A)

1,826 l

116 Nm

80 l

2.700 giri/min

3 pz.

28 kW

Stage V

1.660 mm

850 kg

120 l/min

250 bar

160 l

Kubota

D1803-CR





100 dB(A)

1,826 l

151 Nm

80 l

2.700 giri/min

3 pz.

37 kW

Stage V

1.660 mm

860 kg

120 l/min

250 bar

160 l

Kubota

D1803-CR-T





101 dB(A)

2,8 l

300 Nm

110 l

2.200 giri/min

4 pz.

55 kW

Stage V

1.670 mm

1.310 kg

200 l/min

250 bar

230 l

Kubota



35 kW

65

100 dB(A)

4,5 l

780 Nm

165 l

2.175 giri/min

4 pz.

149 kW

Stage V

2.530 mm

3.800 kg

425 l/min

250 bar

945 l

Cummins

B 4.5 Stage V

106 kW



101 dB(A)

HP 19 HP 28 HP 37 HP 55 HP 150

Larghezza

Altezza

755 mm

1.330 mm

810 mm

1.650 mm

810 mm

1.650 mm

870 mm

1.970 mm

1.400 mm

2.530 mm
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FULL-SERVICE PER 
LA TECNICA TRENCHLESS
Che sia prima, durante o dopo l‘acquisto, di persona o online - 
siamo sempre al vostro fi anco, pronti ad offrirvi consigli. Il nostro 
servizio assistenza estremamente diversifi cato è appositamente 
studiato per le esigenze nel campo della realizzazione di condutture 
senza scavi, in modo che possiate concentrarvi completamente sul 
vostro core business. 

Soluzioni digitali
Il nostro sito web vi offre tutto il mondo della tecnologia trenchless 
in formato digitale. Apprendete di più su di noi, i nostri prodotti e 
la loro applicazione. Scoprite gli strumenti digitali per tecnica di 
perforazione direzionale a circolazione d‘acqua e altre soluzioni 
intelligenti.  Utilizzate i link ai nostri canali di social media per rima-
nere sempre a� iornati. Oppure ordinate macchine, accessori per la 
foratura e pezzi di ricambio nell‘eSHOP - comodamente tramite PC, 
smartphone o tablet.

Specialisti del prodotto NODIG
Potete contare sui nostri specialisti di prodotto per tutte le que-
stioni tecniche riguardanti il funzionamento e l‘uso dei nostri 
sistemi NODIG controllati e non controllati. Con una conoscenza 
completa nei loro settori speciali, troveranno la soluzione migliore 
per i vostri progetti trenchless e vi forniranno una consulenza com-
petente sull‘allestimento del vostro cantiere.

Finanziamento
Ai nostri clienti e partner di vendita offriamo, tramite la TRACTO-
TECHNIK Finance GmbH, interessanti possibilità di fi nanziamento 
per macchine nuove ed usate. Che si tratti di fi nanziamento, acqui-
sto tramite nole� io o diverse forme di leasing, vi offriamo la nostra 
consulenza individuale e personalizzata, per trovare la soluzione che 
fa per voi. La discrezione in proposito è per noi una cosa ovvia. 

Corsi di formazione 
Una formazione qualifi cata vi permette di utilizzare la tecnologia trench-
less in modo ancora più effi cace e redditizio. La nostra offerta di corsi 
di formazione per operatori, conduttori macchina, specialisti e manager, 
così come per progettisti e committenti, prende in considerazione tutti 
gli aspetti della tecnologia NODIG, comprese le tematiche speciali. Trai-
ner certifi cati vi formeranno anche individualmente nella teoria e nella 
pratica nei nostri numerosi siti aziendali, direttamente sul posto presso 
di voi oppure online, ovunque e in qualsiasi momento.

Tecnologia applicativa STS
Il Servizio Speciale di Edilizia Sotterranea per la tecnologia 
applicativa è al vostro fi anco come fornitore di servizi per tutti 
i vostri cantieri trenchless. I nostri esperti fanno dimostrazioni 
dal vivo della tecnologia NODIG controllata e non controllata 
nell‘uso pratico, istruiscono le vostre squadre di perforazione 
su come usarla o aiutano attivamente in progetti particolari. 

Geoservice
La conoscenza precisa del sottosuolo è la chiave del successo dei 
progetti trenchless. Il nostro Geoservice vi fornisce questa cono-
scenza professionale. La nostra esperienza vi mette in grado di 
gestire qualsiasi sottosuolo. Sulla base delle mappe geoscientifi che 
e delle concessioni edilizie esistenti, vi forniamo informazioni sul 
sottosuolo che vi aiuteranno nei calcoli o nei lavori integrativi.

Macchine usate
Se volete vendere una macchina usata ad un prezzo interessante 
o state cercando l‘attrezzatura giusta per i vostri compiti, il nostro 
Full-Service per macchine usate NODIG si fa carico del lavoro per 
voi - dalla valutazione e calcolo del prezzo passando per la riparazione 
e certifi cazione fi no alla vendita nel nostro negozio web con accesso 
ad una delle più grandi piattaforme di macchine edili del mondo.

After Sales
Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sempre vicini a 
voi anche dopo l‘acquisto. Un totale di cinque stabilimenti TRACTO 
e sette centri per la clientela in Germania, nonché le nostre società 
affi liate e i partner commerciali garantiscono una rapida fornitura di 
ricambi e un‘immediata reperibilità. I nostri competenti collabora-
tori del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo rapido. 
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Con riserva di modifiche a immagini, testo e rappresentazioni grafiche. Alcune delle denominazioni di prodotti o servizi citate qui di seguito nonché i loghi rappresentati sono marchi registrati di TRACTO e in questi casi sottostanno alle norme vigenti in 
materia di diritto di marchio.
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