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LE MINI-PERFORATRICI GRUNDOPIT
MANQOVRABILE, COMPATTA & VERSATILE

| mini-sistemi di perforazione orizzontale GRUNDOPIT vengono uti-
lizzati ogni qualvolta la posa di tubazioni, fino a 100 m di lunghezza,
o la realizzazione di collegamenti domestici richiedono, a causa del
tracciato, la manovrabilita della testa di perforazione. Questo & il
caso quando si perfora all'interno di infrastrutture esistenti, spazi
ristretti e terreni difficili con dislivelli o tratte curve.

Le linee per gli allacciamenti domestici possono essere posate con
le perforatrici GRUNDOPIT anche in modo controllato fino a un
piccolo pozzo davanti all’edificio, direttamente nell’edificio o nel
seminterrato e rispettivamente in direzione opposta. Cosi, queste
soluzioni di perforazione colmano il divario tra le perforatrici ,talpa

GRUNDOPIT PS40

Perforatrice direzionale orizzontale compatta per la
realizzazione, in prossimita della superficie, di allacciamenti
domestici al di sopra di reti di impianti esistenti.

GRUNDOPIT IN SINTESI

GRUNDOPIT PS40

GRUNDOMAT* non controllate e i sistemi di perforazione Midi-HDD
controllabili e con I'ausilio dei fluidi di perforazione. | versatili
modelli della serie GRUNDOPIT sono guidati e di facile utilizzo

e con essi e possibile realizzare, in modo rapido ed economico,
allacciamenti (tratte fino a 100 metri di lunghezza) per gas, acqua,
elettricita, fibra ottica e fognature.

A seconda del tipo di suolo, si ricorre ad una perforazione con
acqua, acqua-polimeri o bentonite. In base al tipo di impiego, al dia-
metro del tubo, al tipo di terreno, alla lunghezza della perforazione

e al grado di difficolta & possibile scegliere tra le versioni Trincea o
Pozzo.

GRUNDOPIT PS60

Potente perforatrice per allacciamenti domestici
e pose longitudinali, specialmente in terreni
difficili e suoli complessi
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GRUNDOPIT PS60
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C’E POSTO ANCHE NEL PIU PICCOLO DEI POZZl
DIMENSIONI MINIME, POTENZA MASSIMA

Le dimensioni compatte, dei mini sistemi di perforazione orizzontale  Grazie alla ridotta distanza tra I'asse di perforazione e il basamento
fluido-assistiti GRUNDOPIT, sono vantaggiose sotto diversi aspet- del pozzo, tutti i modelli GRUNDOPIT possono essere utilizzati per

ti. Grazie alle piccole dimensioni delle aste di perforazione, sono perforare in prossimita della superficie e passare facilmente sopra
necessari solo pozzi di modeste dimensioni, che sono realizzati le reti di tubazioni esistenti. Allo stesso tempo, gli assi di perfora-
rapidamente e richiedono lavori di scavo minimi. Questo ne rende zione sono abbastanza profondi per mantenere il necessario strato
possibile I'utilizzo anche in spazi ristretti e in aree densamente di copertura e la rispettiva profondita di posa prescritta.

edificate, soprattutto perché per la movimentazione é sufficiente
una gru montata su camion o un mini-escavatore.
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GRUNDOPIT PS40

VELOCE FUORICLASSE

[ GRUNDOPIT PS40 & stato sviluppato appositamente per la
realizzazione rapida di allacciamenti domestici in prossimita della
superficie. La mini perforatrice direzionale orizzontale estremamen-
te compatta si adatta a pozzi particolarmente piccoli, ad es. in un
marciapiede con una larghezza di solo 1 m. Questo rende il GRUN-
DOPIT PS40 particolarmente adatto per realizzare collegamenti
FTTH direttamente dal marciapiede, sotto il quale I'infrastruttura
in fibra ottica passa in molti luoghi. Grazie alla piccola distanza tra
I'asse di perforazione e la base della fossa, le trivellazioni possono
essere iniziate direttamente sopra la rete di tubi esistente da un
pozzo poco profondo.

APPLICAZIONE

TIPO DI PERFORAZIONE DIAMETRO DEL FORO

CONTROLLATA

@ 65- 150 MM

Con il GRUNDOPIT PS40 si possono posare facilmente anche i col-
legamenti domestici per 'acqua o I'elettricita all'interno dell’infra-

struttura esistente fino all’edificio o al suo interno. Una carotatrice
per forare le pareti dei pozzi e le pareti delle cantine permette una

posa diretta senza dover fare un foro di testata. Le forze di spinta e
di trazione fino a 4 t permettono di posare tubi fino a @ 100 mm su
una lunghezza massima di 50 m, anche in terreni complessi.

GRUNDOPIT
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APPLICATIONS

SETTORI D’IMPIEGO PRINCIPALI

ALLACCIAMENTI POSA
DOMESTICI LONGITUDINALE
ATTRAVERSA-
MENTI



PANORAMICA

01 Lunghezza utile aste 500 mm con soli 955 mm di lunghezza
dell’affusto - E possibile lavorare in modo rapido e produttivo in
spazi estremamente ristretti

02 Dispositivo di bloccaggio idraulico: cambio aste sicuro,
comodo e rapido

03 Avanzamento e Spinta tramite trasmissione a pignone e
cremagliera: struttura robusta, poco soggetta a usura e manutenzione

04 Poca distanza tra asse di perforazione e bordo inferiore
macchina: avvio da pozzi molto superficiali,
sopra le infrastrutture esistenti

05 Piattaforma di lavoro: appoggio sicuro e pulito per la messa a
terra dell’operatore macchina

06 Riduttore di rotazione con unita di sollevamento: sollevabi-
le, struttura particolarmente compatta e manipolazione ergonomica
delle aste

07 Quadro di comando apribile a ribaltamento posizione di
trasporto compatta, montaggio rapido

08 In opzione: serraggio meccanico o idraulico tempi di attrez-
zaggio brevi nel pozzo, lavoro ergonomico ed elevata stabilita




FUNZIONAMENTO | VANTAGGI

UN AMICO INTELLIGENTE PER LA CASA
PICCOLO, VELOCE, FLESSIBILE

1| Quadro di comando 3 | Bloccaggio apribile
Quadro di comando chiaro ed orientabile per comandare e Gli alesatori di grandi dimensioni fino a max. OD 150 mm posso-
controllare in tutta comodita la perforatrice in qualsiasi posizione no essere tirati direttamente con la macchina - non & necessario

un telaio di estensione.
2 | Riduttore di rotazione con chiusura rapida delle aste
Collegamento semplice e rapido dell’asta all'azionamento rotante, 4 | Telaio idraulico per avviamento nel pozzo
senza raccordi a vite, per un funzionamento immediato della guida. Per tempi di attrezzaggio brevi, lavoro ergonomico ed elevata
stabilita
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FUNZIONAMENTO | VANTAGGI

GRUNDOPIT
KS50
Rivoluzionario

GRUNDOPIT PS40
PERFORAZIONI POCO INVASIVE




VARIANTI

GRUNDOPIT PS40
VELOCE E RIVOLUZIONARIO

CARATTERISTICHE

- Perforatrice orizzontale direzionale estremamente compatta per - Perforazioni fino nell’edificio con il carotatore
partenze da pozzi, per la realizzazione rapida di connessioni - La distanza ridotta tra I'asse di perforazione e il fondo del pozzo
domestiche (specialmente FTTH) e pose longitudinali finoa50 m  consentono perforazioni sopra le reti esistenti

- Avwvio in prossimita della superficie da un piccolo pozzo di soli - Forza di trazione e di spinta fino a 40 kN per una coppia max. di
1,00 x 1,25 m, che rispetta la dimensione del marciapiede 1.050 Nm

POSIZIONE DI LAVORO
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VARIANTI

DATITECNICI

Forza di trazione e di spinta

Velocita d’avanzamento (senza carico)
Coppia massima

Max. numero di giri mandrino

(@ asta di perforazione

Lunghezza utile della aste

Peso della aste

@ foro pilota

Raggio min. di perforazione

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di lavoro)

Peso gruppo meccanico

Peso gruppo idraulico

@ di allargamento <

@ esterno del tubo <
Lunghezza della perforazione <

Quantita di olio idraulico necessario*

Pressione massima necessaria
per I'olio idraulico

* A seconda del suolo | ** In funzione del sistema min., qui con FUO1 | Tutti i dati vengono forniti senza garanzia

40 kN
5 m/min
1.000 Nm
70 U/min

45 mm
500 mm

3,7 kg

65 mm

26,5 m

TIPO DI ASTA DI PERFORAZIONE TR 34

955 mm x 1.175 mm x 1.500 mm

313 kg

335 kg
150 mm*
110 mm*
40 m*

60 I/min

230 bar



GRUNDOPIT PS60
PICCOLA UNITA" DI POTENZA

Allacciamenti domestici per gas, acqua, corrente elettrica, cavi in Nonostante le sue piccole dimensioni esterne, la GRUNDOPIT PS60
fibra ottica, tubature sotto pressione per acque di scarico e pose dispone di una corsa notevole, per cui & possibile utilizzare le aste
longitudinali fino a 100 m di lunghezza possono essere realizzati con una lunghezza utile di 750 mm. Grazie alla coppia elevata di
con la mini perforatrice orizzontale GRUNDOPIT PS60 in modo 1.500 Nm, un numero di giri massimo di 150 g/min e le forze di

rapido ed economico. La GRUNDOPIT PS60 puo essere avviata da trazione e di spinta fino a 6 t, anche gli attraversamenti in terreni
un piccolo pozzetto o anche direttamente da un locale seminterrato.  difficili non costituiscono un problema.

In caso di perforazioni fino dentro 'edificio, la muratura viene sigil-

lata, senza foro di testa, prima della parete dell’abitazione con una

realizzazione muraria. Oltre agli allacciamenti domestici & possibile

anche I'attraversamento stradale in sotterraneo e di fiumi/ torrenti.

APPLICAZIONE GRUNDOPIT
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APPLICATIONS

SETTORI
TIPO DI PERFORAZIONE ~ DIAMETRO DEL FORO SETTORI D’IMPIEGO PRINCIPALI D’IMPIEGO SPECIALI
o ‘ ALLACCIAMENTI POSA UTILIZZO IN
DOMESTICI LONGITUDINALE ROCCE

CONTROLLATA

ATTRAVERSA-
MENTI

080-250 MM

10




PANORAMICA

01 Collegamento di condutture idrauliche direttamente in
corrispondenza dell’affusto - Protezione dell’operatore

02 Lunghezza utile aste 750 mm con soli 1.370 mm
di lunghezza dell’attrezzatura- E possibile lavorare in spazi estrema-
mente ristretti

03 Bloccaggio idraulico per cambio aste sicuro, comodo e rapido;
& possibile il bloccaggio in qualsiasi posizione

04 Avanzamento mediante trasmissione a cilindro per una
totale messa a disposizione della potenza da fermo

05 Piattaforma di lavoro apribile per un supporto sicuro e pulito
per la messa a terra dell’operatore macchina

06 Rotazione a due stadi per un adattamento ottimale alle condi-
zioni del suolo/diametro di alesaggio

07 Bloccaggio idraulico nella sezione di scavo: breve tempo di
attrezzaggio, elevata stabilita

08 Quadro di comando apribile per posizione di trasporto
compatta, montaggio rapido




FUNZIONAMENTO | VANTAGGI

AVVIO RAPIDO
COMPATTA, POTENTE, VANTAGGIOSO

1| Quadro di comando 2 | Bloccaggio apribile
Quadro di comando chiaro ed orientabile per comandare e Collegamento semplice e rapido delle aste al riduttore di rotazione
controllare in tutta comodita la perforatrice in qualsiasi posizione senza avvitamento e funzionamento immediato della guida.

3 | Riduttore di rotazione con chiusura rapida delle aste
Alesaggio fino a un diametro esterno massimo di 200 mm possibile
fino al telaio - non & necessario nessun sistema di fissaggio in testa.
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FUNZIONAMENTO | VANTAGGI GRUNDOPIT

KS50
Innovator

GRUNDOPIT PS60
PERFORAZIONI POCO INVASIVE




VARIANTI

GRUNDOPIT PS60
PICCOLA UNITA’ DI POTENZA

CARATTERISTICHE
- Rotazione a due stadi - Bloccaggio idraulico nel pozzo di spinta
- Bloccaggio idraulico - Collegamento di condutture idrauliche direttamente in corrispon-
- Lunghezza utile della aste da 750 mm con soli 1.370 mm di lun- denza dell’attrezzatura

ghezza dell’attrezzatura - Riduttore di rotazione con chiusura rapida delle aste (sostituzione
- Avanzamento mediante azionamento a cilindro singola delle parti soggette ad usura)
- Quadro di comando apribile a ribaltamento - Bloccaggio apribile

POSIZIONE DI LAVORO

RUNDOPIT
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VARIANTI

DATITECNICI

Forza di trazione e di spinta

Velocita d’avanzamento (senza carico)
Coppia massima

Numero di giri massimo del mandrino
Pompa per bentonite HD (non integrata)**
@ asta di perforazione

Lunghezza utile della aste

Peso della aste

Foro pilota

Raggio min. di perforazione

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di trasporto)

Lunghezza x larghezza x altezza
(posizione di lavoro)

Peso massimo

@ di allargamento

@ esterno del tubo <
Lunghezza perforazione <

Quantitd necessaria di olio idraulico
senza MA 09

Quantita necessaria di olio idraulico
con MA 09

Pressione massima necessaria per l'olio idraulico

60 kN

5 m/min
1.500 Nm
150 U/min
40 |/min
51 mm
750 mm
6,3 kg
80 mm
265 m

1.375 mm x 620 mm x 880 mm

1.385 mm x 1.100 mm x 1.450 mm

490 kg
250 mm*
200 mm*

80 m*

70 [/min

100 I/min

250 bar

* A seconda del suolo | ** In combinazione con la stazione idraulica HP37 e I'impianto di miscelazione MAQ9 | Tutti i dati vengono forniti senza garanziaGewahr
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ACCESSORI

CON LATTREZZATURA ADATTA
S| EAMETA DELLOPERA

Attrezzi di perforazione combinati perfettamente con la perforatrice garantiscono un
avanzamento ottimale in qualsiasi terreno. La robustezza e la lunga durata di tutti i
componenti sono ovviamente garantite.

TESTA DI PERFORAZIONE CON PERFORATORE A CORONA CONNETTORE
ALLOGGIAMENTO TRASMETTITORE RAPIDO

Per esecuzione a parete

ALESATORE A ALESATORE APRIFOGLIO
TIRO
Perimbocco tubi corti
TECNICA DI LOCALIZZAZIO- DISPOSITIVO DI SGANCIO DEL BRACCIO
NE
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COMPONENTI DI SISTEMA

STAZIONE IDRAULICATT HP19 STAZIONE IDRAULICATT HP28 / HP37

Per GRUNDOPIT PS40 Per GRUNDOPIT PS40, PS60

UNITA’ DI LAVAGGIO FU1 IMPIANTO DI MISCELAZIONE MAQ9
Per GRUNDOPIT PS40, PS60 Per GRUNDOPIT PS40, PS60
Per il funzionamento con circolazione di acqua o acqua/polimeri Per il funzionamento con circolazione di bentonite

Richiedete il nostro prospetto relativo
all’argomento impianti di miscelazione
e stazioni idrauliche!
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FULL-SERVICE PER

LATECNICATRENCHLESS

Che sia prima, durante o dopo I‘acquisto, di persona o online -
siamo sempre al vostro fianco, pronti ad offrirvi consigli. Il nostro
servizio assistenza estremamente diversificato & appositamente
studiato per le esigenze nel campo della realizzazione di condutture
senza scavi, in modo che possiate concentrarvi completamente sul
vostro core business.

=

Soluzioni digitali

Il nostro sito web vi offre tutto il mondo della tecnologia trenchless
in formato digitale. Apprendete di piu su di noi, i nostri prodotti e

la loro applicazione. Scoprite gli strumenti digitali per tecnica di
perforazione direzionale a circolazione d‘acqua e altre soluzioni
intelligenti. Utilizzate i link ai nostri canali di social media per rima-
nere sempre aggiornati. Oppure ordinate macchine, accessori per la
foratura e pezzi di ricambio nell'eSHOP - comodamente tramite PC,
smartphone o tablet.

S E—

Specialisti del prodotto NODIG

Potete contare sui nostri specialisti di prodotto per tutte le que-
stioni tecniche riguardanti il funzionamento e |‘'uso dei nostri
sistemi NODIG controllati e non controllati. Con una conoscenza
completa nei loro settori speciali, troveranno la soluzione migliore
per i vostri progetti trenchless e vi forniranno una consulenza com-
petente sull‘allestimento del vostro cantiere.

EY

Finanziamento

Ai nostri clienti e partner di vendita offriamo, tramite la TRACTO-
TECHNIK Finance GmbH, interessanti possibilita di finanziamento
per macchine nuove ed usate. Che si tratti di finanziamento, acqui-
sto tramite noleggio o diverse forme di leasing, vi offriamo la nostra
consulenza individuale e personalizzata, per trovare la soluzione che
fa per voi. La discrezione in proposito & per noi una cosa ovvia.

o

——

Corsi di formazione

Una formazione qualificata vi permette di utilizzare la tecnologia trench-
less in modo ancora pil efficace e redditizio. La nostra offerta di corsi
di formazione per operatori, conduttori macchina, specialisti e manager,
cosi come per progettisti e committenti, prende in considerazione tutti
gli aspetti della tecnologia NODIG, comprese le tematiche speciali. Trai-
ner certificati vi formeranno anche individualmente nella teoria e nella
pratica nei nostri numerosi siti aziendali, direttamente sul posto presso
di voi oppure online, ovunque e in qualsiasi momento.

5

Tecnologia applicativa STS

I Servizio Speciale di Edilizia Sotterranea per la tecnologia
applicativa e al vostro fianco come fornitore di servizi per tutti
i vostri cantieri trenchless. | nostri esperti fanno dimostrazioni
dal vivo della tecnologia NODIG controllata e non controllata
nell‘uso pratico, istruiscono le vostre squadre di perforazione
su come usarla o aiutano attivamente in progetti particolari.

o

Geoservice

La conoscenza precisa del sottosuolo & la chiave del successo dei
progetti trenchless. Il nostro Geoservice vi fornisce questa cono-
scenza professionale. La nostra esperienza vi mette in grado di
gestire qualsiasi sottosuolo. Sulla base delle mappe geoscientifiche
e delle concessioni edilizie esistenti, vi forniamo informazioni sul
sottosuolo che vi aiuteranno nei calcoli o nei lavori integrativi.

CERTIFIED USED
EQUIPMENT

\/ TRACTO

Macchine usate

Se volete vendere una macchina usata ad un prezzo interessante

o state cercando |‘attrezzatura giusta per i vostri compiti, il nostro
Full-Service per macchine usate NODIG si fa carico del lavoro per

voi - dalla valutazione e calcolo del prezzo passando per la riparazione
e certificazione fino alla vendita nel nostro negozio web con accesso
ad una delle piu grandi piattaforme di macchine edili del mondo.

After Sales

Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sempre vicini a
voi anche dopo I‘acquisto. Un totale di cinque stahilimenti TRACTO
e sette centri per la clientela in Germania, nonché le nostre societa
affiliate e i partner commerciali garantiscono una rapida fornitura di
ricambi e unimmediata reperibilita. | nostri competenti collabora-
tori del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo rapido.
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