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IMPIANTI DI MISCELAZIONE  
E LOGISTICA DEI FLUIDI 
IL FLUIDO OTTIMALE

Tutte le informazioni  
sugli impianti  
di miscelazione 
TRACTO.COM/MA
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TECNOLOGIA DI MISCELAZIONE  
AFFIDABILE
IN PIENO SVILUPPO

Gli impianti di miscelazione di TRACTO
Una tecnologia dei fluidi di prim’ordine è un elemento importante 
per eseguire perforazioni perfette. Grazie alla perforatrice e alle 
attrezzature di perforazione, la tecnologia dei fluidi di TRACTO rap-
presenta un’unità ottimale per lavorare in modo efficiente, anche su 
terreni difficoltosi. Gli impianti di miscelazione potenti e le pompe 
efficienti garantiscono elevate prestazioni dei fluidi e una qualità 
ottimale del fluido di perforazione.

Il fluido di perforazione nella tecnologia HDD
Il fluido di perforazione composto da acqua e bentonite nella tec-
nologia di perforazione HDD offre numerose funzioni fondamentali. 
Viene utilizzato, tra l’altro, per ammorbidire il terreno e coadiuvare 
il taglio libero, scaricare i frammenti di perforazione, chiudere a 
tenuta il foro e ridurre l’usura delle attrezzature di perforazione 
e allargamento. Tuttavia, la funzione più importante del fluido di 
perforazione HDD è la stabilizzazione del canale di perforazione, 
poiché la gravità agisce permanentemente sul foro orizzontale. Il 
fluido deve garantire che il canale di perforazione non si disgreghi 
e che i frammenti di perforazione distaccatisi vengano scaricati in 
modo continuo. Questo processo viene effettuato con maggiore 
affidabilità con la bentonite, che è costituita da minerali argillosi 
naturali e particolarmente dilatabili.

Miscelazione di qualità senza alternative 
Le proprietà specifiche dei minerali argillosi rendono la bentonite 
un supporto indispensabile del fluido di perforazione nell’HDD.  
Altri tipi di fluidi di perforazione non sono adatti alle perforazioni 
orizzontali a causa di specifiche condizioni. Le bentoniti di alta 
qualità sono costituite per il 60-80% da un minerale argilloso alta-
mente dilatabile chiamato montmorillonite.

Nell’impianto di miscelazione, il fluido di perforazione necessario 
per ammorbidire e trasportare il terreno, oltre che per sostenere il 
foro di perforazione, viene miscelato tenendo conto delle proprietà 
del suolo riscontrate e viene pompato internamente da una potente 
pompa per fluidi attraverso l’asta di perforazione fino alla testa di 
perforazione o di allargamento. 

Per ottenere una penetrazione ottimale nel terreno, è essenziale 
adattare i parametri del fluido di perforazione alle condizioni preva-
lenti del suolo. Pertanto, una sofisticata tecnologia di miscelazione 
è di fondamentale importanza nel processo HDD. 

Nella fattispecie, il fluido di perforazione viene miscelato in una 
camera di miscelazione. Attraverso un imbuto di miscelazione  
e un ugello Venturi gli additivi del fluido raggiungono il serbatoio di 
miscelazione, dove vengono fatti circolare più volte. Dopo un breve 
fase di dilatazione, il fluido di perforazione viene alimentato alla 
perforatrice tramite pompe potenti e resistenti.  
Gli impianti di miscelazione vengono azionati da stazioni idrauliche, 
da gruppi elettrogeni o dall’azionamento ausiliario dell’autocarro.

TRACTO offre gli impianti di miscelazione adatti per perforatrici 
fino a 30 tonnellate. A seconda delle dimensioni della perforatrice 
e dell’uso previsto, dall’ampio assortimento di prodotti è possibile 
scegliere la macchina adatta. Gli impianti si differenziano, ad 
 esempio, per il numero e la capacità dei serbatoi di miscelazione  
e per la potenza delle pompe. Inoltre, sono disponibili diversi tipi  
di azionamenti e numerose altre opzioni. Gli impianti di miscela-
zione di dimensioni maggiori possono essere montati o integrati 
singolarmente sugli autocarri.
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IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA07

IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA09

FUSTO DI ASPIRAZIONE A VUOTO STRUTTURA DELL’AUTOCARRO

IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA010D

UNITÀ PER FLUIDI FU01

Impianti di  
miscelazione  
e logistica  
dei fluidi 
in sintesi
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La compatta unità ad acqua è particolarmente adatta per posizio-
namenti brevi e per la posa senza scavi di tubi di diametro ridotto. 
Per queste applicazioni non è necessario aggiungere bentonite.  
Il trattamento con fluido del foro, la lubrificazione e il raffredda-
mento delle attrezzature di perforazione e dell’asta vengono effet-
tuati soltanto con acqua. L’assenza di bentonite rende l’impianto 
di perforazione per scavi GRUNDOPIT PS40, in combinazione con 
l’FU01, una soluzione conveniente per attraversamenti brevi e 
allacciamenti domestici.

UNITÀ AD ACQUA FU01
LA CONVENIENTE
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DATI TECNICI UNITÀ PER FLUIDI FU1

Lunghezza x larghezza x altezza 1.240 x 835 x 1.000 mm

Peso (a vuoto) circa 120 kg

Volume serbatoio per acqua dolce 300 l

Portata max. pompa ad alta pressione 14,6 l/min

Pressione max. pompa ad alta pressione 40 bar

Quantità di olio idraulico 13 l/min

Pressione max. dell’olio idraulico 85 bar

CARATTERISTICHE
- Apparecchio compatto e leggero per tracciati di perforazione brevi
- Nessuna necessità di aggiunta di bentonite
- Serbatoio dell’acqua con capacità di 300 litri
- Occhielli per facilitare il trasporto in cantiere
- Pompa ad alta pressione con portata di 14,6 l/min e pressione di 40 bar 
-  La pompa può essere utilizzata anche come apparecchio di lavaggio 

commutando l’aspirazione su acqua dolce
- Apertura di riempimento sul lato superiore per l’aggiunta di polimeri
- Funzionamento in combinazione con la stazione idraulica HP19 e HP28

GRUNDOPIT
PS40

FU01

VARIANTI

Dati tutti privi di garanzia
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L’impianto di miscelazione per bentonite MA09, compatto e potente, è ideale 
per perforatrici a fluidi di piccole dimensioni, come  GRUNDOPIT PS40 e PS60, 
ma può essere utilizzato anche per altre perforatrici. Grazie all’elevata potenza 
di circolazione della pompa di miscelazione da 500 l/min, è possibile misce-
lare rapidamente il fluido di bentonite solo con una breve interruzione della 
perforazione. L’ingombro ridotto di soli 1,45 x 1,40 m, nonché il peso a vuoto  
di soli 370 kg, consentono un trasporto semplice.

IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA09
COLLEGAMENTO RAPIDO
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VARIANTI

CARATTERISTICHE
–  Pompa di circolazione per la miscelazione da 500 l/min
–  Serbatoio di miscelazione con capacità di 1.100 l  

e sistema di  distribuzione interno
– Erogatore Venturi
–  Pompa ad alta pressione da max. 40 l/min (a seconda della versione)
–  Tramoggia per bentonite di grandi dimensioni per un riempimento 

semplice
–  Telaio di base zincato a caldo con piedini del carrello e occhielli per 

facilitare il trasporto
–  Serbatoio per acqua dolce da 200 l opzionale, la pompa HD può  

essere utilizzata anche come dispositivo di lavaggio commutando 
 l’aspirazione su acqua dolce

–  Funzionamento in combinazione con la stazione idraulica HP19,  
HP28 o HP37

GRUNDOPIT
PS40

GRUNDOPIT
PS60

GRUNDOPIT
PS40

MA09-25

GRUNDOPIT
PS60MA09-40

DATI TECNICI IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA09-25 E MA09-40
Lunghezza x larghezza x altezza (con serbatoio per acqua dolce) 1.450 x 1.400 x 2.050 mm

Lunghezza x larghezza x altezza (senza serbatoio per acqua dolce) 1.450 x 1.400 x 1.550 mm

Peso a vuoto, senza/con serbatoio per acqua dolce 370/390 kg

Peso a pieno carico, senza/con serbatoio per acqua dolce 1.500/1.700 kg

Volume serbatoio di miscelazione 1.100 l

Volume serbatoio per acqua dolce 200 l

Portata max. pompa di miscelazione 500 l/min

MA 09-25, IN COMBINAZIONE CON GRUNDOPIT PS40 E STAZIONE IDRAULICA HP28

Portata max. pompa ad alta pressione 25 l/min

Pressione max. pompa ad alta pressione 40 bar

Quantità di olio idraulico richiesta 13 l/min

Pressione max. dell’olio idraulico richiesta 180 bar

MA 09-40, IN COMBINAZIONE CON GRUNDOPIT PS60 E STAZIONE IDRAULICA HP37 

Portata max. pompa ad alta pressione 40 l/min

Pressione max. pompa ad alta pressione 40 bar

Quantità di olio idraulico richiesta 20 l/min

Pressione max. dell’olio idraulico richiesta 180 bar

Dati tutti privi di garanzia
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IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA010D
RIFORNIMENTO RAPIDO

L’impianto di miscelazione per bentonite MA010D è adatto a tutti  
gli impianti di perforazione con una pompa ad alta pressione a 
 bordo specifica per bentonite. Il sistema è disponibile con uno o 
due serbatoi di miscelazione. Tramite la pompa di miscelazione  
e trasferimento da 1.300 l/min, il fluido bentonitico è disponibile  
in pochissimo tempo e può essere convogliato alla perforatrice  
con una portata di 650 l/min.
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CARATTERISTICHE
–  Pompa centrifuga da 1.300 l/min autoaspirante, completamente  

esente da manutenzione
–  Possibile rapporto di miscelazione del 6%
–  Serbatoi di miscelazione con indicatore di livello di riempimento  

e sistema di distribuzione integrato per una circolazione ottimale  
del fluido di perforazione

–  3 bar di pressione massima (per percorsi di convogliamento lunghi)
–  Aspirazione del carburante a scelta direttamente dal serbatoio di 

gasolio dell’autocarro
–  Regolazione in continuo del numero di giri del motore e della portata
–  Struttura particolarmente compatta
–  Banco da lavoro integrato con morsa e parete portautensili
–  Tramoggia per bentonite di grandi dimensioni
–  Telaio di trasporto opzionale per un utilizzo flessibile (v. fig.)
–  Filtro di riempimento (filtro a ciclone)
–  Numerose opzioni disponibili per le sovrastrutture degli autocarri

 GRUNDODRILL 
15XP / 15XPT

GRUNDODRILL 
28Nplus

GRUNDODRILL 
18N / 18ACS

GRUNDODRILL 
JCS130 / ACS130

IMPIANTO DI 
MISCELAZIONE

MA010D

Configurazioni sistema di miscelazione
–  1 serbatoio di miscelazione da 4.000 l
–  1 serbatoio di miscelazione da 4.000 l  

+ 1 serbatoio per acqua dolce da 4.000 l
–  2 serbatoi di miscelazione da 4.000 l

DATI TECNICI IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA010-D

Lunghezza x larghezza x altezza (blocco di miscelazione senza sistema di serbatoi) 1.060 x 800 x 1.800 mm

Peso impianto di miscelazione 460 kg

Peso serbatoio di miscelazione vuoto (sistema a 1 serbatoio) 660 kg

Peso serbatoio di miscelazione e serbatoio ausiliario vuoti (sistema a 2 serbatoi) 1.260 kg

Peso impianto di miscelazione 2 serbatoi pieni 9.720 kg

Volume serbatoio di miscelazione 4.000 l

Volume serbatoio ausiliario 4.000 l

Portata max. pompa di miscelazione e trasferimento 1.300 l/min

Pressione max. pompa di miscelazione e trasferimento 3 bar

Produttore del motore Hatz

Modello motore 1D90Z

Norma sui gas di scarico Stage 5

Potenza max. del motore 10,7 kW

Numero di giri max. del motore 2.800 giri/min

Numero di cilindri 1 pz.

Cilindrata 722 cc

Capacità serbatoio gasolio 10 l

VARIANTI

Dati tutti privi di garanzia
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IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA07
ALIMENTAZIONE PERMANENTE

L’impianto di miscelazione MA07 è un sistema permanente di 
approvvigionamento e miscelazione della bentonite per tutti 
le perforatrici a fluido HDD con pompa ad alta pressione per 
bentonite integrata. Attraverso lo speciale sistema costituito 
da serbatoio e pompa, è possibile miscelare in modo continuo 
e contemporaneamente preparare il fluido bentonitico. MA07 è 
disponibile in 2 varianti di azionamento: 

MA07D con motore diesel Kubota da 28 kW integrato e 
MA07E per il funzionamento con generatore di corrente.
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CARATTERISTICHE
–  Possibilità di funzionamento permanente con miscelazione e ali-

mentazione contemporanea del fluido in 2 serbatoi da 4.000 l
–  2 pompe centrifughe autoaspiranti indipendenti, completamente 

esenti da manutenzione, per la miscelazione e l’alimentazione 
contemporanea del fluido

–  Serbatoi di miscelazione con indicatore di livello di riempimento 
e sistema di distribuzione integrato per una circolazione ottimale 
del fluido di perforazione

–  Filtro di riempimento (filtro a ciclone)
–  La tramoggia della bentonite con potente erogatore Venturi lavora 

oltre 25 kg/min. Bentonite secca
–  La pompa di miscelazione e circolazione da 1.500 l/min mette 

DATI TECNICI IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA07

Volume serbatoi di miscelazione 4.000 l

Numero di serbatoi di miscelazione 2 pz.

Portata max. pompa di miscelazione 1.500 l/min

Pressione max. pompa di miscelazione 3,5 bar

Portata max. pompa di trasferimento 700 l/min

Pressione max. pompa di trasferimento 3 bar

AZIONAMENTO IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA07D

Lunghezza x larghezza x altezza (blocco di miscelazione) MA07-D 2.300 x 1.120 x 1.800 mm

Peso impianto di miscelazione MA07-D 1.160 kg

Peso serbatoi di miscelazione vuoti 1.300 kg

Peso impianto di miscelazione + serbatoi di miscelazione pieni MA 07-D 10.460 kg

Produttore del motore Kubota

Modello motore D1803

Norma sui gas di scarico Stage 5

Potenza max. del motore 28 kW

Numero di giri max. del motore 2.700 giri/min

Numero di cilindri 3 pz.

Cilindrata 1.826 l

Capacità serbatoio gasolio 60 l

Livello di pressione acustica LPA 79 dB(A)

Livello di potenza sonora LWA 101,4 dB(A)

AZIONAMENTO IMPIANTO DI MISCELAZIONE MA07E

Lunghezza x larghezza x altezza (blocco di miscelazione) MA07-E 2.200 x 1.120 x 1.800 mm

Peso impianto di miscelazione MA07-D/MA07-E 790 kg

Peso serbatoi di miscelazione vuoti 1.300 kg

Peso impianto di miscelazione + serbatoi di miscelazione pieni MA 07-E 10.090 kg

Gruppo elettrogeno, almeno (su richiesta)/consigliato*1 45/60 kVA

Potenza del motore pompa di miscelazione 18,5 kW

Potenza del motore pompa di trasferimento 5,5 kW

IMPIANTO DI 
MISCELAZIONE

MA07

VARIANTI

a disposizione una sospensione del fluido di perforazione in 
pochissimo tempo

–  La pompa di trasferimento alimenta alla perforatrice la sospen-
sione del fluido di perforazione con una portata di 650 l/min

–  Pulizia rapida e semplice
–  Numerose opzioni disponibili per le sovrastrutture degli autocarri

CONFIGURAZIONI SISTEMA DI MISCELAZIONE
–  2 serbatoi di miscelazione da 4.000 l
–  2 serbatoi di miscelazione da 4.000 l  

+ 1 serbatoio per acqua dolce da 800 l

 GRUNDODRILL 
15XP / 15XPT

GRUNDODRILL 
28Nplus

GRUNDODRILL 
18N / 18ACS

GRUNDODRILL 
JCS130 / ACS130

 * 1 non incluso nella fornitura | Dati tutti privi di garanzia
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STS V-1.5 | STS V-2.0
FUSTO DI ASPIRAZIONE A VUOTO

Un fusto di aspirazione è la soluzione ottimale per mantenere il poz-
zetto libero da fluidi di perforazione, fanghi o altri liquidi.

I fusti di aspirazione a vuoto della serie STS VS di Schmies Metallbau 
sono stati progettati appositamente per l’uso intensivo in cantiere.

I dettagli intelligenti facilitano il lavoro quotidiano dell’utente. Una 
delle caratteristiche distintive della serie STS è che i tubi di aspira-
zione non devono essere smontati per il trasporto, ma sono fissati  
in un supporto laterale. Il braccio ruotabile a 360° del tubo di aspira-
zione offre un’applicazione molto semplice e garantisce un processo  
di lavoro rapido e sicuro.
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DOTAZIONE
–  Timone a V saldato in continuo per la massima stabilità
–  Robusti parafanghi con portalampada in metallo
–  Ingombro carreggiata identico ad autovetture e Sprinter garantisce 

una guida ottimale e contribuisce a evitare di sbandare.
–  Baricentro più basso possibile del fusto di aspirazione
–  Unità di aspirazione inclinata per una migliore pulizia
–  Apertura di lavaggio per rimuovere ostruzioni o impurità senza 

aprire il coperchio del contenitore
–  Indicatore di livello di riempimento in acciaio inossidabile  

con scala cromatica
–  2 livelli di sicurezza di serie per evitare danni al compressore 

–    Separatore a sifone 
–    Valvola di troppopieno con 2 sfere e tubo di livello

– Manometro sul gruppo di sovraspirazione 
–  Staffa di protezione per proteggere il manometro e il gruppo  

di sovraspirazione
–  Supporti per il fissaggio rapido dei tubi di aspirazione per 

mezzo di una cinghia di gomma
–  Il tubo e la lancia di aspirazione non devono essere scollegati  

dal raccordo di aspirazione al termine del lavoro

–  Involucro dell’unità di azionamento in alluminio per evitare che 
il motore si sporchi (rivestimento con polveri di serie nel colore 
desiderato)

–  Deposito per attrezzi e accessori tra l’alloggiamento del motore  
e il fusto di aspirazione

–  Motore industriale a benzina B&S Vanguard 13 CV con sensore 
dell’olio, serbatoio del carburante e avviamento elettrico

–  Azionamento a cinghia trapezoidale con ridotte necessità di 
manutenzione per il gruppo motore-compressore: 
compressore a vuoto MEC 3000 con indice di ricambio d’aria  
di 3.500 litri 

–  Tutti i componenti e gli accessori del motore sono alloggiati in  
un contenitore del motore chiudibile con serratura

DATI TECNICI STS V-1.5 STS V-2.0 STS V-2.0  
con braccio  

di aspirazione
ruotabile a 360° per facilitare 

l’assorbimento di liquidi

STS V-2.0  
con ribaltabile 

posteriore
ribaltabile fino a 60°

Lunghezza (mm)  4.850 4.850 4.850 4.850

Larghezza (mm) 1.850 1.850 1.850 1.850

Altezza (mm) 1.850 2.050 2.330 2.150

Peso a vuoto (kg) 1.100 1.200 1.290 1.330

Capacità del contenitore (l) 1.500 2.000 2.000 2.000

Carrello a pianale ribassato tandem (t) 2,8 3,5 3,5 3,5

ESEMPI
D’USO

ASPIRAZIONE 
DI  FANGHI DI 

 PERFORAZIONE 
MOLTO  SABBIOSI 

(BENTONITE)

PULIZIA E 
 SVUOTAMENTO  

DI CANALI,  
POZZI E  FOSSE

ASPIRAZIONE  
DI LIQUIDI CON  
CORPI SOLIDI

ASPIRAZIONE DI 
SOLUZIONI ALCALINE, 
EMULSIONI E ACQUE 

REFLUE    

VARIANTI

Dati tutti privi di garanzia
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FULL-SERVICE PER 
LA TECNICA TRENCHLESS
Che sia prima, durante o dopo l‘acquisto, di persona o online - 
siamo sempre al vostro fi anco, pronti ad offrirvi consigli. Il nostro 
servizio assistenza estremamente diversifi cato è appositamente 
studiato per le esigenze nel campo della realizzazione di condutture 
senza scavi, in modo che possiate concentrarvi completamente sul 
vostro core business. 

Soluzioni digitali
Il nostro sito web vi offre tutto il mondo della tecnologia trenchless 
in formato digitale. Apprendete di più su di noi, i nostri prodotti e 
la loro applicazione. Scoprite gli strumenti digitali per tecnica di 
perforazione direzionale a circolazione d‘acqua e altre soluzioni 
intelligenti.  Utilizzate i link ai nostri canali di social media per rima-
nere sempre agg iornati. Oppure ordinate macchine, accessori per la 
foratura e pezzi di ricambio nell‘eSHOP - comodamente tramite PC, 
smartphone o tablet.

Specialisti del prodotto NODIG
Potete contare sui nostri specialisti di prodotto per tutte le que-
stioni tecniche riguardanti il funzionamento e l‘uso dei nostri 
sistemi NODIG controllati e non controllati. Con una conoscenza 
completa nei loro settori speciali, troveranno la soluzione migliore 
per i vostri progetti trenchless e vi forniranno una consulenza com-
petente sull‘allestimento del vostro cantiere.

Finanziamento
Ai nostri clienti e partner di vendita offriamo, tramite la TRACTO-
TECHNIK Finance GmbH, interessanti possibilità di fi nanziamento 
per macchine nuove ed usate. Che si tratti di fi nanziamento, acqui-
sto tramite nolegg io o diverse forme di leasing, vi offriamo la nostra 
consulenza individuale e personalizzata, per trovare la soluzione che 
fa per voi. La discrezione in proposito è per noi una cosa ovvia. 

Corsi di formazione 
Una formazione qualifi cata vi permette di utilizzare la tecnologia trench-
less in modo ancora più effi cace e redditizio. La nostra offerta di corsi 
di formazione per operatori, conduttori macchina, specialisti e manager, 
così come per progettisti e committenti, prende in considerazione tutti 
gli aspetti della tecnologia NODIG, comprese le tematiche speciali. Trai-
ner certifi cati vi formeranno anche individualmente nella teoria e nella 
pratica nei nostri numerosi siti aziendali, direttamente sul posto presso 
di voi oppure online, ovunque e in qualsiasi momento.

Tecnologia applicativa STS
Il Servizio Speciale di Edilizia Sotterranea per la tecnologia 
applicativa è al vostro fi anco come fornitore di servizi per tutti 
i vostri cantieri trenchless. I nostri esperti fanno dimostrazioni 
dal vivo della tecnologia NODIG controllata e non controllata 
nell‘uso pratico, istruiscono le vostre squadre di perforazione 
su come usarla o aiutano attivamente in progetti particolari. 

Geoservice
La conoscenza precisa del sottosuolo è la chiave del successo dei 
progetti trenchless. Il nostro Geoservice vi fornisce questa cono-
scenza professionale. La nostra esperienza vi mette in grado di 
gestire qualsiasi sottosuolo. Sulla base delle mappe geoscientifi che 
e delle concessioni edilizie esistenti, vi forniamo informazioni sul 
sottosuolo che vi aiuteranno nei calcoli o nei lavori integrativi.

Macchine usate
Se volete vendere una macchina usata ad un prezzo interessante 
o state cercando l‘attrezzatura giusta per i vostri compiti, il nostro 
Full-Service per macchine usate NODIG si fa carico del lavoro per 
voi - dalla valutazione e calcolo del prezzo passando per la riparazione 
e certifi cazione fi no alla vendita nel nostro negozio web con accesso 
ad una delle più grandi piattaforme di macchine edili del mondo.

After Sales
Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sempre vicini a 
voi anche dopo l‘acquisto. Un totale di cinque stabilimenti TRACTO 
e sette centri per la clientela in Germania, nonché le nostre società 
affi liate e i partner commerciali garantiscono una rapida fornitura di 
ricambi e un‘immediata reperibilità. I nostri competenti collabora-
tori del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo rapido. 
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FULL-SERVICE PER 
LA TECNICA TRENCHLESS
Che sia prima, durante o dopo l‘acquisto, di persona o online - 
siamo sempre al vostro fi anco, pronti ad offrirvi consigli. Il nostro 
servizio assistenza estremamente diversifi cato è appositamente 
studiato per le esigenze nel campo della realizzazione di condutture 
senza scavi, in modo che possiate concentrarvi completamente sul 
vostro core business. 

Soluzioni digitali
Il nostro sito web vi offre tutto il mondo della tecnologia trenchless 
in formato digitale. Apprendete di più su di noi, i nostri prodotti e 
la loro applicazione. Scoprite gli strumenti digitali per tecnica di 
perforazione direzionale a circolazione d‘acqua e altre soluzioni 
intelligenti.  Utilizzate i link ai nostri canali di social media per rima-
nere sempre agg iornati. Oppure ordinate macchine, accessori per la 
foratura e pezzi di ricambio nell‘eSHOP - comodamente tramite PC, 
smartphone o tablet.

Specialisti del prodotto NODIG
Potete contare sui nostri specialisti di prodotto per tutte le que-
stioni tecniche riguardanti il funzionamento e l‘uso dei nostri 
sistemi NODIG controllati e non controllati. Con una conoscenza 
completa nei loro settori speciali, troveranno la soluzione migliore 
per i vostri progetti trenchless e vi forniranno una consulenza com-
petente sull‘allestimento del vostro cantiere.

Finanziamento
Ai nostri clienti e partner di vendita offriamo, tramite la TRACTO-
TECHNIK Finance GmbH, interessanti possibilità di fi nanziamento 
per macchine nuove ed usate. Che si tratti di fi nanziamento, acqui-
sto tramite nolegg io o diverse forme di leasing, vi offriamo la nostra 
consulenza individuale e personalizzata, per trovare la soluzione che 
fa per voi. La discrezione in proposito è per noi una cosa ovvia. 

Corsi di formazione 
Una formazione qualifi cata vi permette di utilizzare la tecnologia trench-
less in modo ancora più effi cace e redditizio. La nostra offerta di corsi 
di formazione per operatori, conduttori macchina, specialisti e manager, 
così come per progettisti e committenti, prende in considerazione tutti 
gli aspetti della tecnologia NODIG, comprese le tematiche speciali. Trai-
ner certifi cati vi formeranno anche individualmente nella teoria e nella 
pratica nei nostri numerosi siti aziendali, direttamente sul posto presso 
di voi oppure online, ovunque e in qualsiasi momento.

Tecnologia applicativa STS
Il Servizio Speciale di Edilizia Sotterranea per la tecnologia 
applicativa è al vostro fi anco come fornitore di servizi per tutti 
i vostri cantieri trenchless. I nostri esperti fanno dimostrazioni 
dal vivo della tecnologia NODIG controllata e non controllata 
nell‘uso pratico, istruiscono le vostre squadre di perforazione 
su come usarla o aiutano attivamente in progetti particolari. 

Geoservice
La conoscenza precisa del sottosuolo è la chiave del successo dei 
progetti trenchless. Il nostro Geoservice vi fornisce questa cono-
scenza professionale. La nostra esperienza vi mette in grado di 
gestire qualsiasi sottosuolo. Sulla base delle mappe geoscientifi che 
e delle concessioni edilizie esistenti, vi forniamo informazioni sul 
sottosuolo che vi aiuteranno nei calcoli o nei lavori integrativi.

Macchine usate
Se volete vendere una macchina usata ad un prezzo interessante 
o state cercando l‘attrezzatura giusta per i vostri compiti, il nostro 
Full-Service per macchine usate NODIG si fa carico del lavoro per 
voi - dalla valutazione e calcolo del prezzo passando per la riparazione 
e certifi cazione fi no alla vendita nel nostro negozio web con accesso 
ad una delle più grandi piattaforme di macchine edili del mondo.

After Sales
Grazie alla nostra rete mondiale di assistenza siamo sempre vicini a 
voi anche dopo l‘acquisto. Un totale di cinque stabilimenti TRACTO 
e sette centri per la clientela in Germania, nonché le nostre società 
affi liate e i partner commerciali garantiscono una rapida fornitura di 
ricambi e un‘immediata reperibilità. I nostri competenti collabora-
tori del servizio assistenza sono in grado di aiutarvi in modo rapido. 
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Con riserva di modifica delle immagini, del testo e delle raffigurazioni grafiche. Alcune delle denominazioni di prodotti o servizi citate qui di seguito nonché i loghi rappresentati sono marchi registrati di TRACTO e in questi casi sottostanno alle norme 
vigenti in materia di diritto di marchio.


